QUICKSILVER

SAKERHETSDATABLAD slek s Ve

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:

MEGA12BK 07/11/2023)

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1. Produktbeteckning
Produktens form : Blandning
Handelsnamn/beteckning : Quickare Fuel Treatment
UFI : 7X5W-30AT-YOOR-42E8
Produktkod : 8M0079743
Dokument nr. : 766-01-0179S

(Origingal SDS: MEGA12BK 07/11/2023)
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anviandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Huvudanvéandningskategori
Anvandning av amnet eller beredningen : Bransletillsats

: Endast for professionellt bruk

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare in

formation tillgéanglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
Brunswick Marine EMEA
Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
BE 4800 Verviers

Belgium

T +32(0)87 3232 11

bme.compliance

@brunswick.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Telefonnummer

for nodsituationer

0032 3575 55 55
Detta telefonnummer ar tillgdngligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i

veckan.
Land/omrade |Organisation/Firma Adress Telefonnummer for | Kommentar
nodsituationer
Finland Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 9471 977
PO BOX 100 +358 800 147 111
29 Helsinki
Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500 112 — begér
171 76 Stockholm Giftinformation
+46 10 456 6700 (Fran
utlandet)
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga vatskor, kategori 3
Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2 H315

H226
H332
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Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2
Hudsensibilisering, kategori 1

Mutagenitet i konsceller, kategori 1B
Cancerogenitet, kategori 1B
Reproduktionstoxicitet, kategori 1B

Fara vid aspiration, kategori 1

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga
langtidseffekter, kategori: kronisk 2

H319
H317
H340
H350
H360
H304
H411

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och halso- och miljéeffekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :

Signalord
Innehaller

Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

Extra fraser

LS

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

: Fara
: Paraffiner (petroleum), normal C5-20; xylen; Solvent naphtha (petroleum),

light arom.; Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; kumen; 2,4,6-tri-tert-
butylfenoll;2-butoxietanol

: H226 - Brandfarlig vétska och anga.

H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 - Skadligt vid inandning.

H340 - Kan orsaka genetiska defekter.

H350 - Kan orsaka cancer.

H360 - Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

: P201 - Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.

P210 - Far inte utsattas for vdarme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.

P273 - Undvik utslapp till miljon.

P280 - Anvand
skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/horselskydd.
P301+P310+P331 - VID FORTARING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller ldkare. Framkalla INTE krékning.
P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.
P391 - Samla upp spill.

P403+P235 - Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.

P501 - Innehallet och behallaren lamnas till auktoriserad avfallsanlaggning.

: Endast for yrkesmaéssigt bruk.
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2.3. Andra faror
Andra faror

: Angor kan bilda explosiva blandningar med luft. Innehaller PBT-substanser

> 0,1 % berdknat i enlighet med bilaga XIII i REACH.

Komponent

2,4,6-tri-tert-butylfenol (732-26-3)

Detta @mne uppfyller PBT-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga Xl
Detta amne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-
forordningen, bilaga XIlI

Blandningen innehaller inte &mnen som ingér i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha

hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstdrande egenskaper i enlighet med kriterierna i

Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en koncentration

pa 0,1 % eller hogre

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej tillamplig

3.2 Blandningar

Amnets namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Solvent naphtha (petroleum), light arom. CAS nr: 64742-95-6 50 -75 Carc. 1B, H350
EC nr: 265-199-0 Muta. 1B, H340
Index-nr: 649-356-00-4 Asp. Tox. 1, H304
1,2,4-trimetylbensen CAS nr: 95-63-6 10-25 Flam. Liq. 3, H226
dmne med gemenskapsgransvarden foér EC nr: 202-436-9 Acute Tox. 4

exponering pa arbetsplatsen

Index-nr: 601-043-00-3 (Inhalation:damm,dimma), H332

(ATE=1,5 mg/l/4h)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

Paraffiner (petroleum), normal C5-20 CAS nr: 64771-72-8 2,6-10 Asp. Tox. 1, H304
EC nr: 265-233-4
Index-nr: -
xylen CAS nr: 1330-20-7 2,510 Flam. Liq. 3, H226
dmne med gemenskapsgransvarden fér EC nr: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
exponering pa arbetsplatsen Index-nr: 601-022-00-9 (ATE=1100 mg/kg kroppsvikt)

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(ATE=29,08 mg/l/4h)
Skin Irrit. 2, H315
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Amnets namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter CAS nr: 111-76-2 2,6-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
dmne med gemenskapsgrénsvérden for EC nr: 203-905-0 (ATE=1200 mg/kg kroppsvikt)
exponering pa arbetsplatsen Index-nr: 603-014-00-0 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin lrrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Nafta (petroleum), vatebehandlad tung CAS nr: 64742-48-9 1-25 Muta. 1B, H340
dmne med gemenskapsgransvarden for EC nr: 265-150-3 Carc. 1B, H350
exponering pa arbetsplatsen Index-nr: 649-327-00-6 Asp. Tox. 1, H304
2,6-di-tert-butylfenol CAS nr: 128-39-2 1-2,5 Skin lrrit. 2, H315
EC nr: 204-884-0 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
etylbensen CAS nr: 100-41-4 0,1-1 Flam. Liqg. 2, H225
dmne med gemenskapsgransvarden for EC nr: 202-849-4 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
exponering pa arbetsplatsen Index-nr: 601-023-00-4 (ATE=17,4 mg/l/4h)
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
2-tert-butylphenol CAS nr: 88-18-6 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=440
EC nr: 201-807-2 mg/kg kroppsvikt)
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
(ATE=300 mg/kg kroppsvikt)
Acute Tox. 4
(Inhalation:damm,dimma), H332
(ATE=1,5 mg/l/4h)
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
kumen CAS nr: 98-82-8 0,1-1 Flam. Liqg. 3, H226
dmne med gemenskapsgransvarden foér EC nr: 202-704-5 Carc. 1B, H350
exponering pé arbetsplatsen Index-nr: 601-024-00-X STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
2,4,6-tri-tert-butylfenol CAS nr: 732-26-3 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500

amne som ingar i REACH kandidatlista (2,4,6-
tri-tert-butylphenol)
PBT-d&mne

EC nr: 211-989-5
Index-nr: 604-097-00-6

mg/kg kroppsvikt)
Skin Sens. 1B, H317
Repr. 1B, H360D
STOT RE 2, H373

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Ovrig information

: Forstahjélpare: Var uppmarksam pa egenskyddet!. Angaende den

personliga skyddsutrustning som skall anvédndas, se avsnitt 8. Ge aldrig en
medvetslOs person nagot att dta. Kontakta alltid lakare vid tvivel eller
bestdandiga symptom. Visa detta sdkerhetsdatablad for jourhavande ldkare.
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Inandning : For bort den skadade till frisk luft och hall varm och i viloposition. S6k
lakarhjalp.
Kontakt med huden : Ta av nedsmutsade kldder och skor. Tvétta forsiktigt med mycket tval och
vatten. Sok lakarhjélp.
Kontakt med 6gon : Skoljs genast forsiktigt och noggrant med 6gondusch eller vatten. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. Sok lakarhjéalp.
Fortaring : Skélj munnen ordentligt med vatten. Framkalla INTE krékning. Om en

person kraks och ligger pa rygg vand till sidoldge (framstupa sidoldge). S6k
omedelbart lakarhjalp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Inandning : Skadligt vid inandning. Kan géra att man blir dasig eller omt6cknad.

Kontakt med huden : Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.

Kontakt med 6gon : Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Fortaring : Kan vara dodligt vid fértdring om det kommer ner i luftvdgarna. Kan orsaka
retning pa matsmaltningskanalen, illamaende, krdkning och diarré.

Kroniska symptom : Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet. Kan ge cancer. Kan orsaka

genetiska defekter.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekémpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : torrt kemiskt pulver, alkoholresistent skum, koldioxid.

Olampligt slackningsmedel : Koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Specifika risker : Brandfarlig vatska och dnga. Uppvarmning leder tryckékning och risk for
sprangning. Angor kan bilda en explosiv blandning med Iuft. Angorna &r
tyngre an luft och kan forflytta sig 6ver stora avstand till en antdndningskalla
och flamma tillbaka till angkallan.

Farliga sonderdelningsprodukter : koloxid (CO, CO2). Kolvaten. Kvaveoxider.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Slackinstruktioner : Utrym omradet. Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned
exponerade behallare. Dam upp och begréansa slackvéatskan. Lat inte
(overblivet) slackvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbekdmpning : Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvforsorjande
andningsapparat (SCBA).
Annan information : Lat inte avrinning fran brandbekdampning rinna ner i dréaneringar eller

vattendrag. Avyttra avfall i enlighet med miljolagstiftning.
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AVSNITT 6: i\tgéirder vid oavsiktliga utsldpp
6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
6.1.1. For annan personal an raddningspersonal
F6r annan personal dn raddningspersonal : Evakuera personalen till en sdker plats. Ska hallas i riktning mot vinden. Se

till att ventilationen ar tillracklig. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Angaende den personliga skyddsutrustning som skall anvdndas, se avsnitt
8. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Far inte utséttas for varme,
heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. R6kning
forbjuden. Utrustningen skall vara ordentligt jordad. Anvand
explosionsséaker utrustning. Anvand endast verktyg som inte ger upphov till
gnistor. Angor far ej inandas.

6.1.2. For raddningspersonal

For raddningspersonal : Kontrollera att rutiner och utbildning for akut sanering och avyttring finns
tillgdngliga. Angaende den personliga skyddsutrustning som skall
anvandas, se avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Lat inte produkten rinna ut i ytvattnet eller drdneringar. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och
offentliga vatten.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder : Avyttra avfallsprodukter eller anvanda behallare i enlighet med lokal
lagstiftning. Stoppa ldckan om det kan goras pa ett sikert satt. Dam upp
utspilld viatska. Sma mangder av utspilld vatska: samla upp med icke
bréannbart absorberande material och skyffla upp i behéllare for
bortskaffande. Samla upp storre spill genom pumpning (anvand en
explosionssdker pump eller en handpump). Placera i lamplig behallare for
avyttring i enlighet med avfallsbestammelser (se avsnitt 13). Detta material
och dess behallare maste bortskaffas pa ett sdkert satt enligt lokal
lagstiftning. Tack den utspillda vatskan med skum for att bromsa
forangningen.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Angaende den personliga skyddsutrustning som skall anvdndas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angaende hantering av det
avfall som kommer fran rengéringen.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder fér siker hantering

Skyddsatgéarder for séker hantering

Atgérder betraffande hygien

: Angor far ej inandas. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Undvik att

blanda med Oférenliga material, Se sektion 10 om inkompatibla material.
Sékerstall bra processkontroll for att undvika onddigt utsléapp av
avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-varde, tid). Undvik utslapp till
miljon. Inhdmta sérskilda instruktioner fére anvdndning. Anvand inte
produkten innan du har last och forstatt sdkerhetsanvisningarna. Far inte
utsattas for vdrme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning forbjuden. Jorda/potentialférbind behallare och
mottagarutrustning. Anvand explosionssaker utrustning. Anvand endast
verktyg som inte ger upphov till gnistor.

: Vidmakthall god industrihygien. Tvéatta hdnder och andra utsatta delar med

vatten och mild tval fore intag av mat och dryck, fére rokning och efter
arbetets slut. At inte, drick inte och rdk inte ndr du anvander produkten.
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder. Avldgsna fororenade klader.
Hall arbetsklader och vardagsklader atskiljda. Reng6r dem separat.
Nedstankta klader ska tvattas innan de anvéands igen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor

Oforenliga @mnen eller blandningar
Férpackningsmaterial

Tyskland
Tysk lagringsklass (LGK)

Schweiz

Lagringsklass (LK)

7.3. Specifik slutanvandning

Bransletillsatser.

: Lagring av brandfarliga vatskor. Forvaras pa ett torrt, svalt och vélventilerat

stalle. Forvara i ratt markta behallare. Far inte forvaras i narheten av eller
tillsammans med néagot av de inkompatibla material som anges i sektion 10.
Forse forvaringsanldaggningarna med stodmur for att forhindra mark- och
vattenférorening i hdndelse av spill. Far inte utsattas for vdarme, heta ytor,
gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskallor. Rékning férbjuden.

: Kraftfulla oxidanter.
: Forvaras endast i ursprunglig behallare.

: LGK 3 - Brandfarliga vatskor

: LK 3 - Brandfarliga vatskor
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AVSNITT 8: Begridnsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

xylen (1330-20-7)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn

Xylene, mixed isomers, pure

IOEL TWA 221 mg/m3 (pure)
50 ppm (pure)
IOEL STEL 442 mg/m3 (pure)

100 ppm (pure)

Anmarkning

Possibility of significant uptake through the skin (pure)

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Albanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ksilen, izomere té pérziera, i pastér

OEL TWA 221 mg/m3
50 ppm

OEL STEL 442 mg/m3
100 ppm

Anmarkning

Lékuré (tregon mundésiné e njé marrjeje té réndésishme népérmjet
I€kurés)

Regleringsreferens

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER
MBROJTJEN E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA
RISQET E LIDHURA ME AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Osterrike - Yrkeshygieniska gransvirden

Lokalt namn

Xylol (alle Isomeren): Xylol

MAK (OEL TWA)

221 mg/m3 (all isomers)

50 ppm (all isomers)

MAK (OEL STEL)

442 mg/m3

100 ppm

Regleringsreferens

BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xyléne, isomeres mixtes, purs # Xyleen, mengsel van isomeren, zuiver

OEL TWA 221 mg/m3
50 ppm
OEL STEL 442 mg/m?3
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xylen (1330-20-7)

100 ppm

Anmaérkning

D: la mention “D” signifie que la résorption de I'agent, via la peau, les
muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de |I'exposition
totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par
présence de I'agent dans l'air. # D: de vermelding “D” betekent dat de
opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het
gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

OEL kemisk kategori

Skin, Hudnotation pure

Regleringsreferens

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Bulgarien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

KcuneH (cmec oT nusomepu), 4uct

OEL TWA 221 mg/m3 (pure)
50 ppm (pure)
OEL STEL 442 mg/m3 (pure)

100 ppm (pure)

Anmarkning

Ko>a (Bb3MOXHa e 3HauuTesIHa pe3opbLuma Ypes koxaTa); ® (Xumudxm
areHTU, 3a KOWUTO ca OnpeaesieHn rpaHUYHU CTOMHOCTY BbB Bb3JyXa Ha
paboTHaTa cpena 3a EBponewnckaTa o6LiHOCT)

Regleringsreferens

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3alumMTa Ha paboTeLlinTe oT PUCKOBE,
CBbpP3aHU C eKCrno3uumna Ha XMMUYHW areHTu npu paboTta (usm. n gon. [1B.
6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot 04.06.2021 r.)

Kroatien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ksilen (svi izomeri)

GVI (OEL TWA) 221 mg/m3
50 ppm

KGVI (OEL STEL) 442 mg/m3
100 ppm

Anmarkning

Direktiva: 2000/39/EZ. Napomena: Koza (razvrstana kao tvar koja nadrazuje
kozu (H315))

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti opasnim kemikalijama na radu,
graniénim vrijednostima izloZzenosti i bioloskim graniénim vrijednostima
(NN 148/2023)

Kroatien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Ksilen
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xylen (1330-20-7)

BLV

1,6 mg/l Parameter: Xylene - Medium: blood - Sampling time: at the end of
the work shift (alcohol before exposure to Xylene raises occurrence)

1,5 g/g kreatinin Parameter: Methylhippuric acid - Medium: urine -
Sampling time: at the end of the work shift (calculated on the average
Creatinine value of 1.2 g/L urine)

Regleringsreferens

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti opasnim kemikalijama na radu,
grani¢nim vrijednostima izloZzenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima
(NN 91/2018)

Cypern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

ZUA£VI0, ULKTA LloopEpPNR, KaBapa

OEL TWA 221 mg/ms3
50 ppm

OEL STEL 442 mg/m?3
100 ppm

OEL kemisk kategori

Skin-potential for cutaneous absorption

Anmarkning

dépua

Regleringsreferens

Kavoviopoi tou 2007 (K.A.IM. 295/2007)

Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylen technicka smés isomeru a véechny isomery

PEL (OEL TWA) 200 mg/m3
45,33 ppm
NPK-P (OEL C) 400 mg/m3
90,66 ppm

Anmarkning

B - u latky je zaveden biologicky expozi¢ni test (BET) v moci nebo krvi, D -
pfi expozici se vyznamné uplatiuje pronikani faktoru kazi, | - drazdi sliznice
(oci, dychaci cesty) resp. kuzi.

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 330/2023 Sb.)

Tjeckiska Republiken - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Xyleny

BLV

820 pmol/mmol Creatinine Parameter: Methylhippuric acid - Medium: urine
- Sampling time: end of shift

1400 mg/g kreatinin Parameter: Methylhippuric acid - Medium: urine -
Sampling time: end of shift

Regleringsreferens

Vyhlaska ¢. 107/2013 Sb. (kterou se méni vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.)

Danmark - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylen (Dimethylbenzen), alle isomere

OEL TWA

109 mg/m3 (Xylene, all isomers)
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SAKERHETSDATABLAD Sleas 17 /e

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

25 ppm (Xylene, all isomers)

OEL STEL

442 mg/m?3

100 ppm

Anmaérkning

E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi); H (betyder, at stoffet kan
optages gennem huden)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

BEK nr 202 af 21/02/2023

Estland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Kstileen (dimetillbenseen)

OEL TWA 200 mg/ms3
50 ppm

OEL STEL 450 mg/m3
100 ppm

Anmarkning

A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Ksyleeni
HTP (OEL TWA) 220 mg/m3
50 ppm
HTP (OEL STEL) 440 mg/m3
100 ppm
Anmarkning lho

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Finland - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Ksyleeni

BLV

Parameter: Methylhippuric acid - Medium: urine - Sampling time: after the
shift

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Frankrike - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xyléne, isomeres mixtes, purs

VME (OEL TWA)

221 mg/m3 (restrictive limit)

50 ppm (restrictive limit)

VLE (OEL C/STEL)

442 mg/m3 (restrictive limit)




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida:12/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

100 ppm (restrictive limit)

Anmaérkning

Valeurs reglementaires contraignantes. Risque de pénétration percutanée

OEL kemisk kategori

Risk of cutaneous absorption

Regleringsreferens

Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65;
Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n°
2021-1849)

Frankrike - Biologiska gransvarden

BLV

Parameter: Methylhippuric acid - Medium: urine - Sampling time: end of
shift (per the Authority, the values for this substance must be decided
and/or determined on a case by case basis. Guidance for the calculation of
and interpretation of values is provided in the source)

Tyskland - Yrkeshygieniska gransvarden (TRGS 900)

Lokalt namn

Xylol (alle Isomere)

Gransvarde pa arbetsplatsen (mg/m3)
(TRGS900)

220 mg/m3 (all isomers)

Gransvarde pa arbetsplatsen (ppm)
(TRGS900)

50 ppm (all isomers)

Maximal exponeringsbegransningsfaktor

2(1)

Anmarkning

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe
der DFG (MAK-Kommission); EU - Européische Union (Von der EU wurde
ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung sind maoglich); H - hautresorptiv

kemisk kategori

Hudnotation all isomers

Regleringsreferens

TRGS900

Tyskland - Biologiska gransvarden (TRGS 903)

Lokalt namn

Xylol (alle Isomere)

Biologiskt gransvarde

2000 mg/l Parameter: Methylhippuric(tolur-)acid (all isomers) - Medium:
urine - Sampling time: end of shift (all isomers)

Regleringsreferens

TRGS 903

Gibraltar - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylene, mixed isomers, pure

OEL TWA 221 mg/m3 (pure)
50 ppm (pure)
OEL STEL 442 mg/m3 (pure)

100 ppm (pure)

Anmarkning

Skin

OEL kemisk kategori

Hudnotation pure
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SAKERHETSDATABLAD slik Tayee

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

Regleringsreferens

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN.
2018/181)

Grekland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

ZuldAia (0Aa ta Loopepn)

OEL TWA 435 mg/m3
100 ppm

OEL STEL 650 mg/m3
150 ppm

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption

Anmarkning

H £vdelEn «B€pua» OTIC OPLAKEG TIMEC EMAYYEAUATIKAG £KBEONC EMIONUAivVel
TO ev3EXOUEVO anuavtikng dieioduong YECw Tou dEPUATOC.

Regleringsreferens

M.A. 90/1999 - Npootacia tng vyeiag Twv epyaloPEVWY TOU EKTIBEVTAL O
0PLOPEVOUG XNULKOUG TTAPAYOVTEG KATA TN JLAPKELA TNG £pYACiag Toug

Ungern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

XILOL izomerek keveréke

AK (OEL TWA)

221 mg/m3

CK (OEL STEL)

442 mg/m3

Anmarkning

b (B6ron at is felszivodik), BEM (bioldgiai expozicios mutato); EU1
(2000/39/EK iranyelvben kozolt erték); R (Azok az anyagok, amelyek
egészségkarositd hatasa ROVID expozicio hatasara jelentkezik)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai koroki tényezék hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérél

Ungern - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn

Xilol

BEI (BLV)

1500 mg/g kreatinin Bioldgiai expozicids (hatas) mutato: metilhippursavak -
Biologiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (m(iszak végén)

860 umol/mmol Creatinine Bioldgiai expozicids (hatds) mutato:
metilhippursavak - Bioldgiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v.
(mUszak végén)

Regleringsreferens

5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet - A kémiai koroki tényezék hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl

Irland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylene, mixed isomers

OEL TWA 221 mg/m3
50 ppm
OEL STEL 442 mg/m?3

100 ppm
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 14/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

Anmaérkning

Sk (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they
come in contact with it, and be absorbed into the body), IOELV (Indicative
Occupational Exposure Limit Values)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Chemical Agents Code of Practice 2021

Irland - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Xylene

BMGV

1,5 g/g kreatinin Parameter: methylhippuric acids - Medium: urine -
Sampling time: End of Shift

Regleringsreferens

Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)

Italien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xilene, isomeri misti, puro

OEL TWA 221 mg/m3 (pure)
50 ppm (pure)
OEL STEL 442 mg/m3 (pure)

100 ppm (pure)

Anmarkning

Cute

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption pure

Regleringsreferens

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lettland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ksilols (0-,m-,p-ksilols, dimetilbenzols)

OEL TWA 221 mg/ms3
50 ppm

OEL STEL 442 mg/m3
100 ppm

Anmarkning Ada

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous exposure

Regleringsreferens

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325

Litauen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ksilenas, miSrus izomerai, grynas

IPRV (OEL TWA)

221 mg/m3 (mixed isomers, pure)

50 ppm (mixed isomers, pure)

TPRV (OEL STEL)

442 mg/m?3 (mixed isomers, pure)

100 ppm (mixed isomers, pure)

Anmarkning

O (medzZiaga j organizma gali prasiskverbti pro nepaZeista oda)
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SAKERHETSDATABLAD slik - T ee

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxemburg - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xyléne, isoméres mixtes, purs

OEL TWA 221 mg/m3
50 ppm

OEL STEL 442 mg/m?3
100 ppm

OEL kemisk kategori

Possibility of significant uptake through the skin

Anmarkning

Peau

Regleringsreferens

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la
santé des salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu
de travail

Malta - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylene, mixed isomers, pure # Xylene,Isomeri mhallta, puri

OEL TWA 221 mg/m3 (pure)
50 ppm (pure)
OEL STEL 442 mg/m3 (pure)

100 ppm (pure)

Anmarkning

Skin # Gilda

OEL kemisk kategori

Possibility of significant uptake through the skin pure

Regleringsreferens

S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)

Nederlanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xyleen, o-, m-, p-isomeren

TGG-8u (OEL TWA) 210 mg/m3
47,5 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 442 mg/m3
100 ppm

Anmarkning

H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen
worden opgenomen, hetgeen een substantiéle bijdrage kan betekenen aan
de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij
deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate
maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

MAC chemical category

Hudnotation

Regleringsreferens

Arbeidsomstandighedenregeling 2024
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 16/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

Polen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ksylen mieszanina izomeréw: 1,2-; 1,3-; 1,4-

NDS (OEL TWA)

100 mg/m3 (mixture of isomers)

NDSCh (OEL STEL)

200 mg/m3 (mixture of isomers)

Anmaérkning

Skora (Oznakowanie substancji notacja ,,skéra” oznacza, ze wchtanianie
substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga
oddechowa).

Regleringsreferens

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Portugal - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn

Xilenos, mistura de isémeros, puro

IOEL TWA 221 mg/ms3
50 ppm

IOEL STEL 442 mg/m3
100 ppm

Anmarkning Cutanea.

Regleringsreferens

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Portugal - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xileno (isémeros)

OEL TWA 221 mg/m3 (indicative limit value)
50 ppm (indicative limit value)
OEL STEL 442 mg/m3 (indicative limit value)

100 ppm (indicative limit value)

OEL kemisk kategori

A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous
exposure

Anmarkning

A4 (Agente nao classificavel como carcinogénico no Homem); IBE (indice
bioldgico de exposigao)

Regleringsreferens

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Portugal - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn

Xilenos (graus técnico e comercial)

BEI (BLV)

1,5 g/g kreatinin Parametro: Acidos (o, m, p)-metilhipuricos - Meio: urina -
Momento da amostragem: Fim do turno

Regleringsreferens

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Rumanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xilen, izomer mixt, pur

OEL TWA

221 mg/m3 (pure)

50 ppm (pure)
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 17/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

OEL STEL

442 mg/m3 (pure)

100 ppm (pure)

OEL kemisk kategori

Hudnotation pure

Anmaérkning

P - posibilitatea unei penetrari cutanate importante

Regleringsreferens

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Rumanien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Xilen

BLV

3 g/l Parameter: Methylhippuric acid - Medium: urine - Sampling time: end
of shift

Regleringsreferens

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 584/2018)

Serbien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

KCuUneH, mewaHn nsomepu, 4HncT

OEL TWA 221 mg/ms3
50 ppm

OEL STEL 442 mg/m3
100 ppm

Anmarkning

EY* — HanomeHa fia ce paau o xeMujckum matepujama 3a Koje cy yTBpheHe
WHOMKATUBHE rpaHWYHE BPEAHOCTU U3JI0XEHOCTU npema AupekTueu
2000/39/E3 (npBa nucta); K — HanomeHa fa xemujcka matepuja Moxe
LWITETHO AENIOBaTH Ha KOXY

Regleringsreferens

MPABUJTHUK o npeBeHTUBHMM Mepama 3a 6e3bepaH v 3gpaB pag npu
nanarakby Xemujckum matepujama (,,Cnyx6eHu rnacHuk PC”, 6p. 106/09,
117/17 v 107/21)

Slovakien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylén, zmieSané izoméry

NPHV (OEL TWA) 221 mg/m3
50 ppm

NPHV (OEL STEL) 442 mg/m3
100 ppm

NPHV (OEL C) 442 mg/m3

Anmarkning

K - znamen4, ze faktor moéze byt lahko absorbovany kozou

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Slovakien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Xylén (vSetky izoméry)
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 18/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

BLV

1,5 mg/l Parameter: Xylene - Medium: blood - Sampling time: end of
exposure or work shift (all isomers)

2000 mg/l Parameter: Methylhippuric acid - Medium: urine - Sampling
time: end of exposure or work shift

Regleringsreferens

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (Zmena: 471/2011 Z.z.)

Slovenien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

ksilen (mesane izomere)

OEL TWA 221 mg/ms3
50 ppm

OEL STEL 442 mg/m?3
100 ppm

Anmarkning

K (Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi kozo), BAT
(Bioloska mejna vrednost), EU

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Slovenien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

ksilen (vse izomere)

BLV

2 g/l Parameter: metilhipurna kislin (vse izomere) - Bioloski vzorec: urin -
Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene

Regleringsreferens

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Spanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xileno, mezcla isomeros

VLA-ED (OEL TWA)

221 mg/m3 (indicative limit value)

50 ppm (indicative limit value)

VLA-EC (OEL STEL)

442 mg/m3

100 ppm

Anmarkning

Via dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportacion
por la via cutanea puede resultar significativa para el contenido corporal
total si no se adoptan medidas para prevenir la absorcién. En estas
situaciones, es aconsejable la utilizacion del control biolégico para poder
cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente
quimico que tiene Valor Limite Bioldgico), VLI (Agente quimico para el que
la U.E. estableci6 en su dia un valor limite indicativo).

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Limites de Exposicidon Profesional para Agentes Quimicos en Espana 2024.
INSHT

Spanien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Xilenos, mezcla isémeros
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 19/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

BLV

1 g/g kreatinin Parameter: Methylhippuric acids - Medium: urine -
Sampling time: end of shift

Regleringsreferens

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espana 2024.
INSHT

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylen

NGV (OEL TWA)

221 mg/m3 (Xylene)

50 ppm (Xylene)

KGV (OEL STEL)

442 mg/m3 (Xylene)

100 ppm (Xylene)

Anmarkning

H (Amnet kan l4tt upptas genom huden. Det féreskrivna grénsvérdet
bedoms ge tillrackligt skydd endast under forutsattning att huden ar
skyddad mot exponering for &mnet ifraga)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Hygieniska gréansvarden (AFS 2018:1)

Storbritannien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Xylene

WEL TWA (OEL TWA) 220 mg/m3
50 ppm

WEL STEL (OEL STEL) 441 mg/m3
100 ppm

Anmarkning

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those
for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic
toxicity)

WEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Storbritannien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Xylene, o-, m-, p- or mixed isomers

BMGV

650 mmol/mol kreatinin Parameter: methyl hippuric acid - Medium: urine -
Sampling time: Post shift

Regleringsreferens

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Island - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylen, allir isémerar (dimetylbensen)

OEL TWA 109 mg/m3
25 ppm
OEL STEL 442 mg/m?3

100 ppm
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SAKERHETSDATABLAD sk b yan

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

Anmaérkning

H (efnid getur audveldlega borist inn i likamann gegnum hud)

Regleringsreferens

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga ur mengun a
vinnust6oum (Nr. 390/2009)

Norge - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylen (alle isomere)

Grenseverdi (OEL TWA)

108 mg/m?3

25 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

135 mg/m3 (value calculated)

37,5 ppm (value calculated)

Anmarkning

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende
grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

FOR-2023-12-18-2278

Nordmakedonien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

KcuneH (cmewa of usomepu)

OEL TWA 221 mg/m3
50 ppm

KTV 2

Short time value [mg/m3] 442 mg/m3

Short time value [ppm] 100 ppm

Anmarkning

(KTV) kpatkoTpajHa BpeaHocT (KTB) 3Haum KoHUeHTpaumja Ha onacHu
XE€MUCKM CYNCcTaHLUM BO BO3AYyXOT Ha pabOTHOTO MECTO BHaTpe BO 30Ha Ha
Ouviierbe, Ha koja paboTHUKOT 63 onacHOCT Mo 34paBjeTo MoXe Aa e
N3N0XEH Ha NoKyco Bpeme. M3noxeHocTa Ha KpaTKoTpajHU BpeaHOCTH
MOXe ga Tpae HajBeke 15 MUHYTU U He cmee fa ce NOBTOPU NoBeKe o4
YyeTMpunaTy BO paboTHaTa CMeHa, Npu WTO Mefy BE U3JNIOXXEHOCTM Ha
oBaa KOHLeHTpaLuurja Mopa Aa M3MnHe HajManky 60 MUHYTK.
KpaTkoTpajHaTa BpegHoCT e u3paseHa Bo mg/m3 unu so ml/m3(ppm) a e
JafieHa Kako MHOTFyKpaTHU L03BOJIEHW MPeYeKkopyBaka Ha rpaHMyHaTa
BpeaHocT; (K) cBojcTBO Ha NoniecHO NpeHecyBake Ha CyrncTaHUUTe BO
opraHn3moT npeky koxaTta; (BAT) 6uonowka rpaHu4Ha BpegHOCT — npar Ha
6ronoLwKa rpaHMYHa BPELHOCT, WTO 3Ha4Yu NpeaynpeayBakbe Ha onacHa
XeMMCKa CyrncTaHua U Hej3uHM MeTabonnTy BO TKMBATa, TeNIeECHUTE
TEYHOCTU UK N3OULLYBaHETO Ha BO3AyxoT, 6e3 orsieq Ha Toa, fanu
onacHaTa XeMucka cyrncTaHLa e BHECEHa BO OPraHM3MOT CO BAULLYBaH-E,
rontarbe unu npeky koxarta; (EU) European Union - rpaHnyHa BpegHocCT,
onpepeneHa Ha HMBO Ha EBponckaTta yHuja

Regleringsreferens

MpaBunHMK 3a MMHUManHUTe 6aparba 3a 6e36egHOCT 1 34paBsje Npu
paboTa Ha BpaboTeHU of, pU3nLM NOBP3aHU CO U3NOXYBate Ha XEMUCKU
cynctaHum (,,Cnyx6eH BecHuK Ha Penybnuka MakenoHuja” 6p.46/10)
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SAKERHETSDATABLAD

Sida:21/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

xylen (1330-20-7)

Schweiz - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xyléne (tous les isomeéres) / Xylol (alle Isomere)

MAK (OEL TWA) 220 mg/m3
50 ppm
KZGW (OEL STEL) 440 mg/m3
100 ppm
Beteckningar R,B/H,B
Anmarkning INRS, NIOSH

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

www.suva.ch, 01.01.2024

Schweiz - BAT (BLV)

Lokalt namn

Xyléne (tous les isomeres) / Xylol (alle Isomere)

BAT (BLV)

2 g/l Parameter: Methylhippuric acid - Medium: urine - Sampling time: end
of shift

Regleringsreferens

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites /
Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Xylene, mixed isomers (Dimethylbenzene)

ACGIH OEL TWA

20 ppm

Anmarkning (ACGIH)

TLV® Basis: URT & eye irr; hematologic eff; ototoxycity (for mixtures
containing p-xylene); CNS impair. Notations: OTO (for mixtures containing
p-xylene); A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI

ACGIH kemisk kategori

Not Classifiable as a Human Carcinogen

Regleringsreferens

ACGIH 2024

USA - ACGIH - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn

Xylenes (technical or commercial grade)

BEI (BLV)

1,6 g/g kreatinin Parameter: Methylhippuric acids - Medium: urine -
Sampling time: end of shift (technical or commercial grade)

Anmarkning

Commercial or technical grade xylenes consist of mixtures of isomers and
significant amounts of ethyl benzene as indicated under "Properties."
Because ethyl benzene is known to reduce the metabolism of xylenes to
methylhippuric acids, the BEI applies to technical or commercial grades of
xylenes only. The determinants refer to the total of all isomers of
methylhippuric acids

Regleringsreferens

ACGIH 2024
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 22/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn

2-Butoxyethanol

IOEL TWA 98 mg/m?3
20 ppm

IOEL STEL 246 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

Possibility of significant uptake through the skin

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Albanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Butoksi-2-etanol

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

Lékuré (tregon mundésiné e njé marrjeje té réndésishme népérmjet
I€kurés)

Regleringsreferens

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER
MBROJTJEN E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA
RISQET E LIDHURA ME AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Osterrike - Yrkeshygieniska griansvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol (Butylglykol; Ethylenglykolmonobutylether)

MAK (OEL TWA) 98 mg/m3
20 ppm

MAK (OEL STEL) 200 mg/m3
40 ppm

Anmarkning H

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyéthanol # 2-Butoxy-ethanol

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm
OEL STEL 246 mg/ms3

50 ppm
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 23/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

Anmaérkning

D: la mention “D” signifie que la résorption de I'agent, via la peau, les
muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de I'exposition
totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par
présence de I'agent dans l'air. # D: de vermelding “D” betekent dat de
opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het
gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

OEL kemisk kategori

Skin, Hudnotation

Regleringsreferens

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Bulgarien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-byTtokcuneraHon

OEL TWA 98 mg/m?3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

Ko>a (Bb3MOXHa e 3HauuTesIHa pe3opbLuma Ypes koxaTa); ® (Xumudxm
areHTU, 3a KOUTO ca OnpeaesieHn rpaHUYHU CTOMHOCTY BbB Bb3JyXa Ha
paboTHaTa cpena 3a EBponewnckaTa o6LiHOCT)

Regleringsreferens

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3alimMTa Ha paboTeLunTe oT PUCKOBE,
CBbpP3aHU C eKCrno3nuuna Ha XMMUYHN areHTu npu pabota (usm. n gon. [1B.
6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot 04.06.2021 r.)

Kroatien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoksietanol; etilen-glikol monobutil-eter; butilov celosolv

GVI (OEL TWA) 98 mg/m3
20 ppm

KGVI (OEL STEL) 246 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

Direktiva: 2000/39/EZ. Napomena: Koza (razvrstana kao tvar koja nadrazuje
kozu (H315))

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti opasnim kemikalijama na radu,
graniénim vrijednostima izloZzenosti i bioloskim graniénim vrijednostima
(NN 148/2023)

Cypern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Bouto&uaibavoin

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm
OEL STEL 246 mg/ms3

50 ppm
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 24/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

OEL kemisk kategori

Skin-potential for cutaneous absorption

Anmaérkning

dépua

Regleringsreferens

Kavoviopoi tou 2007 (K.A.MN. 295/2007)

Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol (Butylcellosolv; Ethylenglykolmonobutylether)

PEL (OEL TWA) 100 mg/m?3
20 ppm

NPK-P (OEL C) 200 mg/m3
40,7 ppm

Anmarkning

D - pfi expozici se vyznamné uplatnuje pronikani faktoru kazi, | - drazdi
sliznice (odi, dychaci cesty) resp. klzi, B - u latky je zaveden biologicky
expozicni test (BET) v moci nebo krvi.

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Nafrizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. (Predpis 330/2023 Sb.)

Tjeckiska Republiken - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol (Butylcelosolv, Ethylenglykolmonobutylether)

BLV

200 mg/g kreatinin Parameter: Butoxyacetic acid - Medium: urine -
Sampling time: end of shift at end of workweek (after hydrolysis)

0,17 mmol/mmol Creatinine Parameter: Butoxyacetic acid - Medium: urine
- Sampling time: end of shift at end of workweek (after hydrolysis)

Regleringsreferens

Vyhlaska ¢. 107/2013 Sb. (kterou se méni vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.)

Danmark - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Butylglycol (2-Butoxyethanol; Butylcellosolve;
Ethylenglycolmonobutylether)

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi); H (betyder, at stoffet kan
optages gennem huden)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

BEK nr 202 af 21/02/2023

Estland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-butokstietanool (o-buttdletileenglikool, etlileenglikoolmono-
butltleeter, butltltsellosolv)

OEL TWA

98 mg/m?3

20 ppm
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Sida: 25/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

OEL STEL

246 mg/ms3

50 ppm

Anmaérkning

A (Naha kaudu kergesti imenduv aine), S (Sensibiliseeriv aine)

OEL kemisk kategori

Hudnotation , Sensibilisator

Regleringsreferens

Vabariigi Valitsuse 20. méartsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoksietanoli

HTP (OEL TWA) 98 mg/m3
20 ppm

HTP (OEL STEL) 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning lho

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Frankrike - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyéthanol (Butylglycol)

VME (OEL TWA)

49 mg/m3 (restrictive limit)

10 ppm (restrictive limit)

VLE (OEL C/STEL)

246 mg/ms3 (restrictive limit)

50 ppm (restrictive limit)

Anmarkning

Valeurs réglementaires contraignantes. Risque de pénétration percutanée

OEL kemisk kategori

Risk of cutaneous absorption

Regleringsreferens

Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65;
Décret n°® 2019-1487; Décret n°® 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n°
2021-1849)

Tyskland - Yrkeshygieniska gransvarden (TRGS 900)

Lokalt namn

2-Butoxyethanol

Gransvarde pa arbetsplatsen (mg/ms3)
(TRGS900)

49 mg/m3 (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when
AGW and BGW values are observed)

Gransvarde pa arbetsplatsen (ppm)
(TRGS900)

10 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when
AGW and BGW values are observed)

Maximal exponeringsbegransningsfaktor

2(1)
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Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :

QUICKSILV=R 12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

Anmarkning EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind méglich); DFG -
Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der
DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der
Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und
des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden

kemisk kategori Hudnotation

Regleringsreferens TRGS900

Tyskland - Biologiska gransvarden (TRGS 903)

Lokalt namn 2-Butoxyethanol

Biologiskt gréansvarde 150 mg/g kreatinin Parameter: Butoxyacetic acid (after hydrolysis) -
Medium: urine - Sampling time: for long-term exposures: at the end of the
shift after several shifts

150 mg/g kreatinin Parameter: Butoxyacetic acid (after hydrolysis) -
Medium: urine - Sampling time: end of shift

Regleringsreferens TRGS 903

Gibraltar - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn 2-Butoxyethanol
OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm
OEL STEL 246 mg/ms3
50 ppm
Anmarkning Skin
OEL kemisk kategori Hudnotation
Regleringsreferens Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN.
2018/181)
Grekland - Yrkeshygieniska gransvarden
Lokalt namn Bouto&u-aibavoAn, 2-
OEL TWA 120 mg/m3
25 ppm
OEL kemisk kategori skin - potential for cutaneous absorption
Anmarkning H £vdelEn «O€pua» OTIC OPLAKEG TLPEG EMAYYEAUATIKNG €KBEONC EMIONUAiveL

1O €vOEXOUEVO anpavtikng dieioduonc YEow Tou dEPUAToC.

Regleringsreferens M.A. 90/1999 - Mpootacia Tng vyeiag Twv epyalopEvwy Tou ekTiBevral o€
OpPLOPEVOUG XNHLKOUG TTAPAYoVTEC KAtd Tn SLAPKELA TNS EpYACiag TOUC

Ungern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn 2-BUTOXIETANOL

AK (OEL TWA) 98 mg/m?3
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SAKERHETSDATABLAD Sleas 277

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

CK (OEL STEL)

246 mg/ms3

Anmaérkning

b (B6éron at is felszivodik), i (ingerl6 anyag, amely izgatja a bért,
nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat); EU1 (2000/39/EK irdnyelvben
kozolt érték); T (Azok az anyagok, amelyek egészségkarositd hatasa
TARTOS expoziciét kévetéen jelentkezik)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérél

Irland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol (EGBE) [Ethylene glycol monobutyl ether]

OEL TWA 98 mg/m?3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

Sk (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they
come in contact with it, and be absorbed into the body), IOELV (Indicative
Occupational Exposure Limit Values)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Chemical Agents Code of Practice 2021

Irland - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol

BMGV

200 mg/g kreatinin Parameter: BAA - Medium: urine - Sampling time: End
of shift

Regleringsreferens

Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)

Italien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Butossietanolo-2

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/m3
50 ppm

Anmarkning Cute

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lettland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoksietanols, (etilénglikola monobutiléteris, Butilcelosolvs)

OEL TWA

98 mg/m?3

20 ppm
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SAKERHETSDATABLAD sk ey an

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

OEL STEL 246 mg/m3
50 ppm
Anmirkning Ada

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous exposure

Regleringsreferens

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325

Litauen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Etilenglikolio monobutileteris (butilglikolis, 2-butoksietanolis)

IPRV (OEL TWA) 50 mg/m3
10 ppm

TPRV (OEL STEL) 100 mg/m3
20 ppm

Anmarkning

O (medziaga j organizma gali prasiskverbti pro nepazeistg oda)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxemburg - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyéthanol

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/ms3
50 ppm

OEL kemisk kategori

Possibility of significant uptake through the skin

Anmarkning

Peau

Regleringsreferens

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la
santé des salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu
de travail

Malta - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/m3
50 ppm

Anmaérkning Skin # Gilda

OEL kemisk kategori

Possibility of significant uptake through the skin

Regleringsreferens

S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)
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SAKERHETSDATABLAD

Sida:29/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

Nederldanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol

TGG-8u (OEL TWA) 100 mg/m3
20,4 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 246 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen
worden opgenomen, hetgeen een substantiéle bijdrage kan betekenen aan
de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij
deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate
maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

MAC chemical category

Hudnotation

Regleringsreferens

Arbeidsomstandighedenregeling 2024

Polen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol)

NDS (OEL TWA)

98 mg/m3

NDSCh (OEL STEL)

200 mg/m3

Anmarkning

Skora (Oznakowanie substancji notacja ,,skéra” oznacza, ze wchtanianie
substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga
oddechowa).

Regleringsreferens

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Portugal - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn

2-Butoxietanol

IOEL TWA 98 mg/m3
20 ppm

IOEL STEL 246 mg/m3
50 ppm

Anmarkning Cutanea.

Regleringsreferens

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Portugal - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxietanol (EGBE)

OEL TWA 98 mg/m3 (indicative limit value)
20 ppm (indicative limit value)
OEL STEL 246 mg/m3 (indicative limit value)

50 ppm (indicative limit value)

OEL kemisk kategori

A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans,
skin - potential for cutaneous exposure indicative limit value
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 30/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

Anmaérkning

A3 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratorio con
relevancia desconhecida no Homem); IBE (Indice biolégico de exposicao)

Regleringsreferens

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Portugal - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn

2-Butoxietanol (EGBE)

BEI (BLV)

200 mg/g kreatinin Parametro: Acido butoxiacético (BAA) - Meio: urina -
Momento da amostragem: Fim do turno - Notacao: Com hidrélise

Regleringsreferens

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Rumanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileter

OEL TWA 98 mg/m?3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/ms3
50 ppm

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Anmarkning

P - posibilitatea unei penetrari cutanate importante

Regleringsreferens

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Serbien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-6yTOKCMETaHON

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

EY* — HanomeHa fa ce paau 0 XxeMUjckum matepujama 3a Koje cy yTBpheHe
WHOMKaTUBHE rpaHUYHE BPEAHOCTU N3NTI0XEHOCTU npema JupekTmsu
2000/39/E3 (npBa nucra)

Regleringsreferens

MPABUJTHUK o npeBeHTUBHMM Mepama 3a 6e3bepnaH v 3gpaB pag npu
nanarakby Xemujckum maTtepujama (,,Cnyx6eHu rnacHuk PC”, 6p. 106/09,
117/17 v 107/21)

Slovakien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyetanol (butylglykol)

NPHV (OEL TWA) 98 mg/m3
20 ppm

NPHV (OEL STEL) 246 mg/m3
50 ppm

NPHV (OEL C) 246 mg/m3




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida:31/90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

Anmaérkning

K - znamen4, ze faktor mo6ze byt lahko absorbovany kozou

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Slovenien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-butoksietanol (butilglikol)

OEL TWA 98 mg/m?3
20 ppm

OEL STEL 246 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

K (Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi kozo), Y (Snovi, pri
katerih ni nevarnosti za zarodek ob upostevanju mejnih vrednosti in bat
vrednosti), BAT (Bioloska mejna vrednost), EU

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Slovenien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

2-butoksietanol

BLV

150 mg/g kreatinin Parameter: butoksiocetna kislina (po hidrolizi) - Bioloski
vzorec: urin - Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni
izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po vec zaporednih delavnikih

Regleringsreferens

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Spanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxietanol (Butil cellosolve; Eter monobutilico del etilenglicol)

VLA-ED (OEL TWA)

98 mg/m3 (indicative limit value)

20 ppm (indicative limit value)

VLA-EC (OEL STEL)

245 mg/m?3

50 ppm

Anmarkning

Via dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportacion
por la via cutanea puede resultar significativa para el contenido corporal
total si no se adoptan medidas para prevenir la absorcién. En estas
situaciones, es aconsejable la utilizacién del control biolégico para poder
cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI (Agente
quimico para el que la U.E. establecio en su dia un valor limite indicativo),
VLB® (Agente quimico que tiene Valor Limite Bioldgico).

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Limites de Exposicidon Profesional para Agentes Quimicos en Espana 2023.
INSHT

Spanien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxietanol (Butil cellosolve; Eter monobutilico del etilenglicol)




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida:32/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

BLV

200 mg/g kreatinin Parameter: Butoxyacetic acid (with hydrolysis) -
Medium: urine - Sampling time: end of shift (with hydrolysis)

Regleringsreferens

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espana 2023.
INSHT

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Etylenglykolmonobutyleter (2-Butoxietanol)

NGV (OEL TWA) 50 mg/m3
10 ppm

KGV (OEL STEL) 246 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

H (Amnet kan l4tt upptas genom huden. Det féreskrivna grénsvérdet
bedoms ge tillrackligt skydd endast under forutsattning att huden ar
skyddad mot exponering for &mnet ifraga)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Hygieniska gréansvarden (AFS 2018:1)

Storbritannien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol

WEL TWA (OEL TWA) 123 mg/m3
25 ppm

WEL STEL (OEL STEL) 246 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those
for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic
toxicity)

WEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Storbritannien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyethanol

BMGV

240 mmol/mol kreatinin Parameter: butoxyacetic acid - Medium: urine -
Sampling time: Post shift

Regleringsreferens

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Island - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyetandl (butylglykdl, butylsellosolv, etylenglykélmondbutyleter,
glykélmoénadbutyleter)

OEL TWA 100 mg/m3
20 ppm
OEL STEL 246 mg/ms3




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD Sleas 597

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

50 ppm

Anmaérkning

H (efnid getur audveldlega borist inn i likamann gegnum hao)

Regleringsreferens

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga ur mengun a
vinnustéoum (Nr. 390/2009)

Norge - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-butoksyetanol (Butylglykol; Etylenglykolmonobutyleter)

Grenseverdi (OEL TWA)

50 mg/m3

10 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

75 mg/m3 (value calculated)

20 ppm (value calculated)

Anmarkning

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende
grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

FOR-2023-12-18-2278

Nordmakedonien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-6yTokcueTaHon (6yTunrnmkon)

OEL TWA 98 mg/m3
20 ppm

KTV 2,5

Short time value [mg/m3] 245 mg/ms3

Short time value [ppm] 50 ppm

Anmarkning

(KTV) kpatkoTpajHa BpeaHocT (KTB) 3Haum KoHUeHTpaumja Ha onacHu
XE€MUCKM CYNCcTaHLM BO BO3AYXOT Ha pabOTHOTO MECTO BHaTpe BO 30HA Ha
ouvuiere, Ha koja paboTHUKOT 6€3 onacHOCT Mo 34paBjeTo MoXe Aa e
N3N0XEH Ha NokKyco Bpeme. M3noxeHocTa Ha KpaTKoTpajHU BpeaHoOCTH
MOXke fa Tpae HajBeke 15 MUHYTU U He cmee fa ce NOBTOPU NoBeKe o4
YyeTMpunaTy BO paboTHaTa CMeHa, Npu WTO Mefy BE U3JNIOXXEHOCTM Ha
oBaa KOHLeHTpalurja Mopa Aa M3MnHe HajMmanky 60 MUHYTK.
KpaTkoTpajHaTa BpegHoCT e u3paseHa Bo mg/m3 unu so ml/m3(ppm) a e
JafieHa Kako MHOTFyKpaTHU L03BOJIEHW MPeYeKkopyBaka Ha rpaHMyHaTa
BpeaHocT; (K) cBojcTBO Ha NonecHO NpeHecyBake Ha CyncTaHUUTE BO
opraHuamoT npeky koxata; (EU) European Union — rpaHu4Ha BpeaHoCT,
onpepeneHa Ha HMBO Ha EBponckaTta yHuja

Regleringsreferens

MpaBunHMK 3a MMHUManHUTe 6aparba 3a 6e36egHOCT 1 34pasje Npu
pa6oTa Ha BpaboTeHU o4 pU3nLY NMOBP3aHUN CO MU3JI0XYBare Ha XeMUCKU
cynctaHuum (,,Cnyx6eH BecHMK Ha Peny6nuka MakenoHuja” 6p.46/10)

Schweiz - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Butoxyéthanol / 2-Butoxyethanol [Butylglykol,
Ethylenglykolmonobutylether]

MAK (OEL TWA)

49 mg/m?3




SAKERHETSDATABLAD Slik s e

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :

QUICKSILV=R 12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:

MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

10 ppm
KZGW (OEL STEL) 98 mg/m?3

20 ppm
Beteckningar R, SSc, B/ H, SSc, B
Anmaérkning INRS, HSE, NIOSH
OEL kemisk kategori Hudnotation
Regleringsreferens www.suva.ch, 01.01.2024
Schweiz - BAT (BLV)
Lokalt namn 2-Butoxyéthanol / 2-Butoxyethanol
BAT (BLV) 150 mg/g kreatinin Parameter: 2-Butoxyacetic acid (after hydrolysis) -

Medium: urine - Sampling time: end of shift, and after several shifts (for
long-term exposures)

Regleringsreferens Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites /
Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn 2-Butoxyethanol (EGBE)

ACGIH OEL TWA 20 ppm

Anmarkning (ACGIH) TLV® Basis: Eye & URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen
with Unknown Relevance to Humans); BEI

ACGIH kemisk kategori Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans

Regleringsreferens ACGIH 2024

USA - ACGIH - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn 2-Butoxyethanol

BEI (BLV) 200 mg/g kreatinin Parameter: Butoxyacetic acid with hydrolysis - Medium:
urine - Sampling time: end of shift

Regleringsreferens ACGIH 2024

etylbensen (100-41-4)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Ethylbenzene
IOEL TWA 442 mg/m3
100 ppm
IOEL STEL 884 mg/m3
200 ppm
Anmarkning Possibility of significant uptake through the skin
Regleringsreferens COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 35/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Albanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etilbenzen

OEL TWA 442 mg/m?3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/ms3
200 ppm

Anmarkning

Lékuré (tregon mundésiné e njé marrjeje té réndésishme népérmjet
Iékurés)

Regleringsreferens

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER
MBROJTJEN E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA
RISQET E LIDHURA ME AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Osterrike - Yrkeshygieniska gransvirden

Lokalt namn Ethylbenzol
MAK (OEL TWA) 440 mg/m3
100 ppm
MAK (OEL STEL) 880 mg/m3
200 ppm
Anmarkning H

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgien - Yrkeshygieniska gransvarden

OEL TWA 87 mg/m3
20 ppm

OEL STEL 551 mg/m3
125 ppm

OEL kemisk kategori

Skin, Hudnotation

Bulgarien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn ETnn6enseH
OEL TWA 435 mg/m3
OEL STEL 545 mg/m3

Anmarkning

Koxa (Bb3MoXHa e 3HauuTenHa pe3opbumna 4ypes koxara); ® (XuMmnyHu
areHTu, 3a KOWUTO ca ONpeaeneHn rpaHNuYHN CTOMHOCTY BbB Bb3/lyXa Ha
paboTHaTa cpefna 3a EBponewckata o6LiHOCT)

Regleringsreferens

Hapepn6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awiuTa Ha paboTeLLnTe OT PUCKOBE,
CBbP3aHM € eKCNOo3ULMA Ha XMMUYHU areHTu npu pabota (n3m. n gon. B.
6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot 04.06.2021 r.)




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 36/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Bulgarien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

ETnn6ensen

BLV

2000 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid and Phenylglyoxylic acid -
total - Medium: urine - Sampling time: at the end of exposure or end of
work shift (possible significant absorption through the skin)

Regleringsreferens

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awumMTa Ha paboTewunTe OT PUCKOBE,
CBbP3aHu C eKCrno3uuma Ha XMMUYHW areHTu npu paboTta (usam. n gon. [1B.
6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot 04.06.2021 r.)

Kroatien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etilbenzen

GVI (OEL TWA) 442 mg/m3
100 ppm

KGVI (OEL STEL) 884 mg/ms3
200 ppm

Anmarkning

Direktiva: 2000/39/EZ. Napomena: Koza (razvrstana kao tvar koja nadrazuje
kozu (H315))

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu,
graniénim vrijednostima izloZzenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima
(NN 148/2023)

Kroatien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Etilbenzen

BLV

1,5 mg/l Parameter: Ethylbenzene - Medium: blood - Sampling time: during
exposure

1,5 g/g kreatinin Parameter: Mandelic acid - Medium: urine - Sampling
time: at the end of the work shift and at the end of the working week
(calculated on the average Creatinine value of 1.2 g/L urine)

Regleringsreferens

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti opasnim kemikalijama na radu,
granié¢nim vrijednostima izloZzenosti i bioloskim graniénim vrijednostima
(NN 91/2018)

Cypern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

A1Bulofeviévio

OEL TWA 442 mg/m3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/m3
200 ppm

OEL kemisk kategori

Skin-potential for cutaneous absorption

Anmarkning

dépua

Regleringsreferens

Kavoviopoi tou 2007 (K.A.IM. 295/2007)




SAKERHETSDATABLAD Sleas 577

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :

QUICKSILV=R 12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:

MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)
Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gransvarden
Lokalt namn Ethylbenzen
PEL (OEL TWA) 200 mg/m3

45,33 ppm
NPK-P (OEL C) 500 mg/m?3

113,32 ppm
Anmarkning D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kdzi, B - u latky je

zaveden biologicky expozi¢ni test (BET) v moc¢i nebo krvi, P - u latky nelze
vyloucit zavazné pozdni ucinky (s vétou H372, H373).

OEL kemisk kategori Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. (Predpis 330/2023 Sb.)

Tjeckiska Republiken - Biologiska gransvarden

Lokalt namn Ethylbenzen

BLV 1100 pmol/mmol Creatinine Parameter: Mandelic acid - Medium: urine -

Sampling time: end of shift
1500 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid - Medium: urine - Sampling
time: end of shift

Regleringsreferens Vyhlaska ¢. 107/2013 Sb. (kterou se méni vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.)

Danmark - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Ethylbenzen
OEL TWA 217 mg/ms3
50 ppm
OEL STEL 434 mg/m3
100 ppm
Anmarkning E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi); H (betyder, at stoffet kan

optages gennem huden); K (betyder, at stoffet anses for at kunne vaere
kreeftfremkaldende)

OEL kemisk kategori Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens BEK nr 202 af 21/02/2023

Estland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etullbenseen
OEL TWA 442 mg/m3
100 ppm
OEL STEL 884 mg/m3
200 ppm
Anmarkning A (Naha kaudu kergesti imenduv aine), S (Sensibiliseeriv aine)

OEL kemisk kategori Hudnotation , Sensibilisator




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 38/90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Regleringsreferens

Vabariigi Valitsuse 20. méartsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Etyylibentseeni

HTP (OEL TWA) 220 mg/ms3
50 ppm

HTP (OEL STEL) 880 mg/m3
200 ppm

Anmarkning lho

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Finland - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Etyylibentseeni

BLV

Parameter: Mandelic acid - Medium: urine - Sampling time: after the shift
after a working week or exposure period

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Frankrike - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethylbenzene

VME (OEL TWA)

88,4 mg/m? (restrictive limit)

20 ppm (restrictive limit)

VLE (OEL C/STEL)

442 mg/m3 (restrictive limit)

100 ppm (restrictive limit)

Anmarkning

Valeurs réglementaires contraignantes. Risque de pénétration percutanée

OEL kemisk kategori

Risk of cutaneous absorption

Regleringsreferens

Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65;
Décret n°® 2019-1487; Décret n°® 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n°
2021-1849)

Frankrike - Biologiska gransvarden

BLV

Parameter: Mandelic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift at
end of workweek (per the Authority, the values for this substance must be
decided and/or determined on a case by case basis. Guidance for the
calculation of and interpretation of values is provided in the source)

Tyskland - Yrkeshygieniska gransvarden (TRGS 900)

Lokalt namn

Ethylbenzol

Gransvarde pa arbetsplatsen (mg/ms3)
(TRGS900)

88 mg/m3 (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when
AGW and BGW values are observed)

Gransvarde pa arbetsplatsen (ppm)
(TRGS900)

20 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when
AGW and BGW values are observed)




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD Slea: 5970

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Maximal exponeringsbegransningsfaktor

2(lN)

Anmaérkning

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe
der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der
Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und
des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden; EU -
Européaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind moglich)

kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens TRGS900
Tyskland - Biologiska gransvarden (TRGS 903)
Lokalt namn Ethylbenzol

Biologiskt gransvarde

250 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid -
Medium: urine - Sampling time: end of shift

Regleringsreferens

TRGS 903

Gibraltar - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethylbenzene

OEL TWA 442 mg/m3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/ms3
200 ppm

Anmarkning Skin

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN.
2018/181)

Grekland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn A1BuloBev(OAio
OEL TWA 435 mg/m3

100 ppm
OEL STEL 545 mg/m3

125 ppm

Regleringsreferens

M.A. 90/1999 - Mpootacia Tng vyeiag Twv epyalopEvwy mou ekTiBevTal o
OPLOPEVOUG XNHLKOUG TTAPAYOoVTEC Katd Tn SLAPKELA TNG EpYACiag TOUC

Ungern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn ETILBENZOL
AK (OEL TWA) 442 mg/m3
CK (OEL STEL) 884 mg/ms3




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 40/90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Anmaérkning

b (Béron at is felszivodik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért,
nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat), BEM (biologiai expozicids
mutatdé); EU1 (2000/39/EK iranyelvben kozolt érték); T (Azok az anyagok,
amelyek egészségkarositd hatasa TARTOS expoziciot kévetSen jelentkezik)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl

Ungern - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn

Etilbenzol

BEI (BLV)

1500 mg/g kreatinin Biol6giai expozicids (hatds) mutaté: mandulasav -
Biologiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: mhv., m.v. (munkahét végén,
muszak végén)

1110 umol/mmol Creatinine Bioldgiai expozicios (hatas) mutato:
mandulasav - Bioldgiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: mhv., m.v.
(munkahét végén, muiszak végén)

Regleringsreferens

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai koroki tényezék hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérél

Irland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethylbenzene

OEL TWA 442 mg/m3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/ms3
200 ppm

Anmarkning

Sk (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they
come in contact with it, and be absorbed into the body), IOELV (Indicative
Occupational Exposure Limit Values)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Chemical Agents Code of Practice 2021

Irland - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Ethyl benzene

BMGV

0,7 g/g kreatinin Parameter: mandelic acid and phenylglyoxylic acid -
Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of workweek -
Notations: Ns (Non-specific), Sq (Semi-quantitative)

Parameter: ethylbenzene - Medium: end-exhaled air - Sampling time: Not
critical - Notations: Sq (Semi-quantitative)

Regleringsreferens

Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)

Italien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Etilbenzene

OEL TWA

442 mg/m?3

100 ppm




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida:41/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

OEL STEL 884 mg/m3
200 ppm
Anmaérkning Cute

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lettland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etilbenzols

OEL TWA 442 mg/m?3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/ms3
200 ppm

Anmarkning

Ada, letekme uz dzirdi

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous exposure

Regleringsreferens

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi
Ministru kabineta 2015. gada 7. aprili noteikumiem Nr. 163)

Litauen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Etilbenzenas

IPRV (OEL TWA) 442 mg/m3
100 ppm

TPRV (OEL STEL) 884 mg/m3
200 ppm

Anmarkning

O (medziaga j organizma gali prasiskverbti pro nepazeistg oda)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxemburg - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethylbenzéne

OEL TWA 442 mg/m3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/m3
200 ppm

OEL kemisk kategori

Possibility of significant uptake through the skin

Anmarkning

Peau

Regleringsreferens

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la
santé des salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu
de travail




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida:42/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Malta - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethylbenzene

OEL TWA 442 mg/m?3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/m3
200 ppm

Anmaérkning Skin # Gilda

OEL kemisk kategori

Possibility of significant uptake through the skin

Regleringsreferens

S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)

Nederlanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethylbenzeen

TGG-8u (OEL TWA) 215 mg/m3
48,6 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 430 mg/m3
97,3 ppm

Anmarkning

H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen
worden opgenomen, hetgeen een substantiéle bijdrage kan betekenen aan
de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij
deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate
maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

MAC chemical category

Hudnotation

Regleringsreferens

Arbeidsomstandighedenregeling 2024

Polen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Etylobenzen

NDS (OEL TWA)

200 mg/m?3

NDSCh (OEL STEL)

400 mg/m3

Anmarkning

Skora (Oznakowanie substancji notacja ,,skora” oznacza, ze wchtanianie
substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga
oddechowa).

Regleringsreferens

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

Portugal - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Etilbenzeno

IOEL TWA 442 mg/m3
100 ppm

IOEL STEL 884 mg/m3

200 ppm




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD slk Aayan

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Anmaérkning

Cutanea.

Regleringsreferens

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Portugal - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Etilbenzeno

OEL TWA 442 mg/m3 (indicative limit value)
100 ppm (indicative limit value)
OEL STEL 884 mg/ms3 (indicative limit value)

200 ppm (indicative limit value)

OEL kemisk kategori

A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans,
skin - potential for cutaneous exposure indicative limit value

Anmarkning

A3 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratorio con
relevancia desconhecida no Homem); IBE (Indice bioldgico de exposig¢ao)

Regleringsreferens

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Portugal - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn

Etilbenzeno

BEI (BLV)

0,7 g/g kreatinin Parametro: Soma do acido mandélico e do acido
fenilflioxilico - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno -
Notacao: Ne (Nao especifico)

Regleringsreferens

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Rumanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etilbenzen

OEL TWA 442 mg/m3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/m3
200 ppm

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Anmarkning

P - posibilitatea unei penetrari cutanate importante

Regleringsreferens

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Rumanien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Etilbenzen

BLV

1,5 g/g kreatinin Parameter: Mandelic acid - Medium: urine - Sampling
time: end of work week

Regleringsreferens

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 584/2018)

Serbien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

eTunbeHseH

OEL TWA

442 mg/m?3




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 44/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

100 ppm

OEL STEL

884 mg/ms3

200 ppm

Anmaérkning

EY* — HanomeHa fa ce pagu o XxeMujckMm matepujama 3a koje cy yTepheHe
WMHOWKaTUBHE rPaHUYHe BPEAHOCTY U3JIOXEHOCTU Npema [MpekTnen
2000/39/E3 (npBa nucta); K — HanomeHa ga xemujcka Matepuja Moxe
LWITETHO AEeNoBaTh Ha KOXY

Regleringsreferens

MPABUJTHUK o npeBeHTUBHMM Mepama 3a 6e36epaH v 3gpaB pag npu
nanaraky Xxemujckum matepujama (,,Cnyx6eHun rnacHuk PC”, 6p. 106/09,
117/17 n 107/21)

Slovakien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etylbenzén
NPHV (OEL TWA) 442 mg/m3
100 ppm
NPHV (OEL STEL) 884 mg/m3
200 ppm
NPHV (OEL C) 884 mg/m3

Anmarkning

K - znamena, zZe faktor méze byt lahko absorbovany kozou

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Slovakien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Etylbenzén

BLV

12 mg/l Parameter: 2 and 4-Ethylphenol - Medium: urine - Sampling time:
end of exposure or work shift (also after all work shifts for long-term
exposure)

1600 mg/l Parameter: Mandelic acid and Phenylglycolic acid - Medium:
urine - Sampling time: end of exposure or work shift (also after all work
shifts for long-term exposure)

Regleringsreferens

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (Zmena: 471/2011 Z.z.)

Slovenien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn etilbenzen

OEL TWA 442 mg/m3
100 ppm

OEL STEL 884 mg/m3

200 ppm




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 45/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Anmaérkning

K (Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi kozo), Y (Snovi, pri
katerih ni nevarnosti za zarodek ob upostevanju mejnih vrednosti in bat
vrednosti), BAT (BioloSka mejna vrednost), EKA (Zveza med koncentracijo
rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in koli¢ino snovi in/ali njenih
metabolitov v organizmu), EU

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Uradni list RS, st. 72/2021 z dne 11.5.2021

Slovenien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

etilbenzen

BLV

250 mg/g kreatinin Parameter: mandljeva kislina in fenilglioksilna kislina -
Bioloski vzorec: urin - Cas vzorcéenja: ob koncu delovne izmene

Regleringsreferens

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Spanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Etilbenceno

VLA-ED (OEL TWA)

441 mg/m3 (indicative limit value)

100 ppm (indicative limit value)

VLA-EC (OEL STEL)

884 mg/m3

200 ppm

Anmarkning

Via dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportacion
por la via cutdnea puede resultar significativa para el contenido corporal
total si no se adoptan medidas para prevenir la absorcion. En estas
situaciones, es aconsejable la utilizacion del control bioldgico para poder
cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente
quimico que tiene Valor Limite Bioldgico) , VLI (Agente quimico para el que
la U.E. establecio en su dia un valor limite indicativo).

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Limites de Exposicidén Profesional para Agentes Quimicos en Espana 2023.
INSHT

Spanien - Biologiska gransvarden

BLV

700 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid -
Medium: urine - Sampling time: end of workweek

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etylbensen

NGV (OEL TWA) 220 mg/m3
50 ppm

KGV (OEL STEL) 884 mg/m3

200 ppm




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD slik Aman

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Anmaérkning

H (Amnet kan |4tt upptas genom huden. Det féreskrivna grénsvérdet
bedoms ge tillrackligt skydd endast under forutsattning att huden ar
skyddad mot exponering for &mnet ifraga)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Hygieniska gréansvarden (AFS 2018:1)

Storbritannien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethylbenzene

WEL TWA (OEL TWA) 441 mg/m?3
100 ppm

WEL STEL (OEL STEL) 552 mg/m?3
125 ppm

Anmarkning

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those
for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic
toxicity)

WEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Island - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etylbensen

OEL TWA 200 mg/ms3
50 ppm

OEL STEL 884 mg/ms3
200 ppm

Anmarkning

H (efnid getur audveldlega borist inn i likamann gegnum hao)

Regleringsreferens

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga ur mengun a
vinnustéoum (Nr. 390/2009)

Norge - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Etylbenzen
Grenseverdi (OEL TWA) 20 mg/m3
5 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

30 mg/m3 (value calculated)

10 ppm (value calculated)

Anmarkning

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; K: Kjemikalier som skal
betraktes som kreftfremkallende; E: EU har en veiledende grenseverdi
og/eller anmerkning for stoffet.

OEL kemisk kategori

Hudnotation , Cancerframkallande

Regleringsreferens

FOR-2023-12-18-2278




QUICKSILVER

SAKERHETSDATABLAD slik A7 /e

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Nordmakedonien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn eTunbeHs3eH

OEL TWA 442 mg/m?3
100 ppm

KTV 2

Short time value [mg/m?3] 884 mg/m3

Short time value [ppm] 200 ppm

Anmarkning

(KTV) kpaTkoTpajHa BpegHocT (KTB) 3Hauun koHUeHTpaLumja Ha onacHu
XEMUCKMN CYNCTaHLuM BO BO3AYyXOT Ha paBOTHOTO MECTO BHATpe BO 30Ha Ha
Ovuierbe, Ha koja paboTHUKOT 6e3 onacHOCT Mo 34paBjeTo MoXe Aa e
N3N0XEH Ha NoKyco Bpeme. ManoxeHocTa Ha KpaTKoTpajHU BPeAHOCTH
MOXe [ia Tpae HajBeke 15 MUHYTU U He cMee [ia ce MOBTOPY NOBEKe 0f
YyeTupunaTy Bo paboTHATa CMeHa, Npu LTO Mefy ABe U3NI0XEeHOCTU Ha
OBaa KOHLeHTpaLuuja Mmopa a uaMmnHe Hajmanky 60 MuHyTu.
KpaTkoTpajHaTa BpegHoCT e uspaseHa B0 mg/m3 nnu Bo ml/m3(ppm) a e
JajeHa Kako MHOryKpaTHUW [O03BOJIEHW NpeYvyekopyBara Ha rpaHMyHaTa
BpeaHocT; (K) cBojcTBO Ha NosiecHO NpeHecyBake Ha CyncTaHUUTe BO
OopraHu3moT npeky koxata; (BAT) 6uonoLuka rpaHMyYHa BpeAHOCT — npar Ha
6uonoluka rpaHUYHa BpegHoCT, LUTO 3Ha4YuM npeaynpeayBakbe Ha onacHa
XeMucka cyrncraHua v HejanHu metabonumTuy Bo TKMBaTa, TeflecHUTe
TEYHOCTU UMM M3OULLYBaHeTO Ha BO3AyXOoT, 6e3 ornep Ha Toa, fanu
onacHaTa XemucKka cyrncTaHLa e BHeceHa BO OPraHnu3moT CO BAULLYBak-e,
rontarbe Unu npeky koxarta; (EU) European Union - rpaHnMyHa BpegHocT,
onpepgeneHa Ha HMBO Ha EBponckaTta yHuja

Regleringsreferens

MpaBunHMK 3a MMHUManHUTe 6aparba 3a 6e36eQHOCT 1 3apaBje Npu
paboTa Ha BpaboTeHW 04 PU3NLM NMOBP3aHM CO U3NOXYBare Ha XEMUCKM
cynctaHum (,,Cnyx6eH BecHuK Ha Penybnuka MakegoHuja” 6p.46/10)

Schweiz - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethylbenzéne / Ethylbenzol

MAK (OEL TWA) 220 mg/m3

50 ppm
KZGW (OEL STEL) 220 mg/m3

50 ppm
Beteckningar R,OB B/H,0.B
Anmarkning NIOSH

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

www.suva.ch, 01.01.2024

Schweiz - BAT (BLV)

Lokalt namn

Ethylbenzene / Ethylbenzol

BAT (BLV)

600 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid and Phenylglyoxylacid -
Medium: urine - Sampling time: end of shift (see also Styrene)




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 48/90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

etylbensen (100-41-4)

Anmaérkning

v. aussi styrene / s. auch Styrol

Regleringsreferens

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites /
Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Ethyl benzene

ACGIH OEL TWA

20 ppm

Anmarkning (ACGIH)

TLV® Basis: URT & eye irr; ototoxicity; kidney eff; CNS impair. Notations:
OTO (Ototoxicant); A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown
Relevance to Humans); BEI

ACGIH kemisk kategori

Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans

Regleringsreferens

ACGIH 2024

USA - ACGIH - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn

Ethyl benzene

BEI (BLV)

0,15 g/g kreatinin Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic
acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift (nonspecific)

Regleringsreferens

ACGIH 2024

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn

1,2,4-Trimethylbenzene

IOEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Albanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Trimetil-1,2,4-benzen

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER
MBROJTJEN E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA
RISQET E LIDHURA ME AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Osterrike - Yrkeshygieniska gransvirden

Lokalt namn

Trimethylbenzol (alle Isomeren): 1,2,4-Trimethylbenzol

MAK (OEL TWA) 100 mg/m3 (Trimethylbenzene all isomers)
20 ppm (Trimethylbenzene all isomers)
MAK (OEL STEL) 150 mg/m3 (Trimethylbenzene)

30 ppm (Trimethylbenzene)

Regleringsreferens

BGBI. Il Nr. 156/2021




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida:49/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

Bulgarien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-TpnmeTnnbeHseH

OEL TWA

100 mg/m?3

20 ppm

Anmaérkning

¢ (XMUYHM areHTH, 3a KOUTO ca onpeneneHn rpaHNYHN CTOMHOCTU BbB
Bb3Ayxa Ha paboTHaTa cpefa 3a Eeponerickara o6uwHoCT)

Regleringsreferens

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awumMTa Ha paboTeLlunTe OoT PUCKOBE,
CBBbp3aHu C eKCrno3uumna Ha XMMUYHN areHTu npu paboTta (usm. n gon. [1B.
6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot 04.06.2021 r.)

Kroatien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4 Trimetilbenzen

GVI (OEL TWA)

100 mg/m?3

20 ppm

Anmarkning

Direktiva: 2000/39/EZ

Regleringsreferens

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu,
grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima
(NN 148/2023)

Cypern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-TptuebuloBevloAlo

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

Kavoviopoi tou 2007 (K.A.M. 295/2007)

Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimethylbenzen (Pseudokumen)

PEL (OEL TWA) 100 mg/m3
20 ppm

NPK-P (OEL C) 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kazi.

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Nafrizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 330/2023 Sb.)

Danmark - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimethylbenzen

OEL TWA 100 mg/m3 (Trimethylbenzenes)
20 ppm (Trimethylbenzenes)
OEL STEL 200 mg/m3 (Trimethylbenzenes)




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 50/ 90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

40 ppm (Trimethylbenzenes)

Anmaérkning

E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi)

Regleringsreferens

BEK nr 202 af 21/02/2023

Estland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-trimetlllbenseen

OEL TWA

100 mg/m?3

20 ppm

Regleringsreferens

Vabariigi Valitsuse 20. méartsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimetyylibentseeni

HTP (OEL TWA)

100 mg/m?3

20 ppm

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Frankrike - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Triméthylbenzene

VME (OEL TWA)

100 mg/m3 (restrictive limit)

20 ppm (restrictive limit)

VLE (OEL C/STEL)

250 mg/ms3 (restrictive limit)

50 ppm (restrictive limit)

Anmarkning

Valeurs réglementaires contraignantes

Regleringsreferens

Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65;
Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n°
2021-1849)

Frankrike - Biologiska gransvarden

BLV

Parameter: Total Dimethylbenzoic acids (after hydrolysis) in urine -
Medium: urine - Sampling time: end of shift after several shits (per the
Authority, the values for this substance must be decided and/or
determined on a case by case basis. Guidance for the calculation of and
interpretation of values is provided in the source)

Tyskland - Yrkeshygieniska gransvarden (TRGS 900)

Lokalt namn

1,2,4-Trimethylbenzol

Gransvarde pa arbetsplatsen (mg/ms3)
(TRGS900)

100 mg/m3 (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded
when AGW and BGW values are observed)

Gransvarde pa arbetsplatsen (ppm)
(TRGS900)

20 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when
AGW and BGW values are observed)

Maximal exponeringsbegransningsfaktor

2(I)
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SAKERHETSDATABLAD sk B e

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

Anmaérkning

DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe
der DFG (MAK-Kommission); EU - Européaische Union (Von der EU wurde
ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung sind méglich); Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung
braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden

Regleringsreferens

TRGS900

Tyskland - Biologiska gransvarden (TRGS 903)

Lokalt namn

Trimethylbenzol (alle Isomeren): 1,2,4-Trimethylbenzol

Biologiskt gransvarde

400 mg/g kreatinin Parameter: Dimethylbenzoic acid (sum of all isomers
after hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: end of shift

400 mg/g kreatinin Parameter: Dimethylbenzoic acid (sum of all isomers
after hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: for long-term
exposures: at the end of the shift after several shifts

Anmarkning

Alle Isomeren: 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, Mesitylen
(1,3,5-Trimethylbenzol)

Regleringsreferens

TRGS 903

Gibraltar - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimethylbenzene

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN.
2018/181)

Grekland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Tptuebulo-BevioAio, 1,2,4-

OEL TWA

125 mg/m3

25 ppm

Regleringsreferens

M.A. 90/1999 - Mpootacia Tng uyeiag Twv epyalouEvwy Tou eKTibevtal oe
0pPLOPEVOUG XNULKOUG TTaPAYOVTEG KATA T JLAPKELA TNG £pYACiag Toug

Ungern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-TRIMETILBENZOL

AK (OEL TWA)

100 mg/m3

Anmarkning

EU1 (2000/39/EK iranyelvben kf;zélt érték); T (Azok az anyagok, amelyek
egészségkarositd hatasa TARTOS expoziciét kovetéen jelentkezik)

Regleringsreferens

5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet - A kémiai koroki tényezék hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl

Irland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimethylbenzene

OEL TWA

100 mg/m?3




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD

Sida: 52/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

20 ppm

OEL STEL

300 mg/m3 (calculated)

60 ppm (calculated)

Anmaérkning

IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)

Regleringsreferens

Chemical Agents Code of Practice 2021

Italien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimetilbenzene

OEL TWA

100 mg/m?3

20 ppm

Regleringsreferens

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lettland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimetilbenzols (pseidokumols)

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325

Luxemburg - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Triméthylbenzene

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la
santé des salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu

de travail

Malta - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimethylbenzene

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)

Nederlanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimethylbenzeen

TGG-8u (OEL TWA) 100 mg/m3
20 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 200 mg/ms3
40 ppm

Regleringsreferens

Arbeidsomstandighedenregeling 2024
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 53/90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

Polen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Trimetylobenzen - mieszanina izomeréw (1,2,4-)

NDS (OEL TWA)

100 mg/m?3

NDSCh (OEL STEL)

170 mg/m3 (Trimethylbenzene, mixture of isomers)

Anmaérkning

Skora (Oznakowanie substancji notacja ,,skéra” oznacza, ze wchtanianie
substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga
oddechowa).

Regleringsreferens

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Portugal - Yrkeshygieniska gransvarden

OEL TWA

100 mg/m3 (indicative limit value)

20 ppm (indicative limit value)

Rumanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-trimetilbenzen

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Serbien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-TpumeTnnbeH3eH

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Anmarkning

EY* — HanomeHa fa ce pagu o xeMujckum maTtepujama 3a koje cy ytBpheHe
WHOMKATUBHE rpaHWYHe BPEAHOCTU N3NI0XEHOCTU npema JupekTmsu
2000/39/E3 (npBa nncTa)

Regleringsreferens

MPABUJTHUK o npeBeHTUBHMM Mepama 3a 6e3bepnaH v 3gpaB pag npu
nanaraky Xemujckum matepujama (,,Cnyx6eHu rnacHuk PC”, 6p. 106/09,
117/17 v 107/21)

Slovakien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Trimetylbenzén (mezitylén) vSetky izoméry

NPHV (OEL TWA)

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Slovenien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-trimetilbenzen

OEL TWA 100 mg/m3
20 ppm
OEL STEL 200 mg/ms3
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 54 /90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

40 ppm

Anmaérkning

Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upostevanju mejnih
vrednosti in bat vrednosti), BAT (BioloSka mejna vrednost), EU

Regleringsreferens

Uradni list RS, st. 72/2021 z dne 11.5.2021

Slovenien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

trimetilbenzen (vse izomere): 1,2,4-trimetilbenzen

BLV

400 mg/g kreatinin Parameter: dimetilbenzojska kislina (vse izomere po
hidrolizi) - Bioloski vzorec: urin - Cas vzoréenja: ob koncu delovne
izmene,pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po veé
zaporednih delavnikih

Regleringsreferens

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Spanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimetilbenceno

VLA-ED (OEL TWA)

100 mg/m3 (indicative limit value)

20 ppm (indicative limit value)

Anmarkning

VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite

indicativo).

Regleringsreferens

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espana 2024.

INSHT

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimetylbensen

NGV (OEL TWA) 100 mg/m3 (Trimethylbenzenes)
20 ppm (Trimethylbenzenes)
KGV (OEL STEL) 170 mg/m3 (Trimethylbenzenes)

35 ppm (Trimethylbenzenes)

Regleringsreferens

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Island - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Trimetylbensen

OEL TWA

100 mg/m3

20 ppm

Regleringsreferens

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga ar mengun a
vinnustodum (Nr. 390/2009)

Norge - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-trimetylbenzen

Grenseverdi (OEL TWA)

100 mg/m?3

20 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

150 mg/m3 (value calculated)
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 55/ 90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

30 ppm (value calculated)

Anmaérkning

E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Regleringsreferens

FOR-2023-12-18-2278

Nordmakedonien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-TpumeTnn6eH3eH

OEL TWA

100 mg/m?3

20 ppm

Anmarkning

(EU) European Union — rpaHu4Ha BpegHOCT, onpeaesieHa Ha HMBO Ha
EBponckaTa yHuja

Regleringsreferens

MNMpaBunHnk 3a MuHMManHuTe 6aparba 3a 6e36eAHOCT U 3apaBsje Npu
paboTa Ha BpaboTeHW 04 pU3NLM NMOBP3aHM CO M3NOXYBare Ha XEMUCKM
cynctaHuum (,,Cnyx6eH BecHuK Ha Peny6nnka MakenoHuja” 6p.46/10)

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1,2,4-Trimethyl benzene

ACGIH OEL TWA

10 ppm (Trimethylbenzene, isomers)

Anmarkning (ACGIH)

TLV® Basis: CNS impair; hematologic eff. Notations: A4 (Not classifiable as
a Human Carcinogen)

ACGIH kemisk kategori

Not Classifiable as a Human Carcinogen

Regleringsreferens

ACGIH 2024

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung (64742-48-9)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn

White spirit Type 3

IOEL TWA 116 mg/m3
20 ppm

IOEL STEL 290 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

Skin. (Year of adoption 2007)

Regleringsreferens

SCOEL Recommendations

Polen - Yrkeshygieniska gransvarden

NDS (OEL TWA)

300 mg/ms3 (varnish)

NDSCh (OEL STEL)

900 mg/m3 (varnish (Benzin)

Portugal - Yrkeshygieniska gransvarden

OEL kemisk kategori

‘AZ - Suspected Human Carcinogen

Schweiz - Yrkeshygieniska gransvarden

MAK (OEL TWA)

300 mg/me
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SAKERHETSDATABLAD Sleas sE /e

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung (64742-48-9)

50 ppm

KZGW (OEL STEL)

600 mg/m3

100 ppm

kumen (98-82-8)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn

2-Phenylpropane (Cumene)

IOEL TWA 50 mg/m3
10 ppm

IOEL STEL 250 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

Skin. During exposure monitoring, account should be taken of relevant
biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831

Osterrike - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Isopropylbenzol (Cumol)

MAK (OEL TWA) 50 mg/m3
10 ppm

MAK (OEL STEL) 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning H

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Cumene (2-phénylpropane) # Cumeen (2-fenylpropaan)

OEL TWA 50 mg/m3
10 ppm
OEL STEL 250 mg/m3 (When monitoring exposure, consideration should be given to

appropriate biological monitoring values, as suggested by the Scientific
Committee on Occupational Exposure Limits for Chemical Agents
(SCOEL).)

50 ppm (When monitoring exposure, consideration should be given to
appropriate biological monitoring values, as suggested by the Scientific
Committee on Occupational Exposure Limits for Chemical Agents
(SCOEL).)
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SAKERHETSDATABLAD sk B e

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Anmaérkning

D: la mention “D” signifie que la résorption de I'agent, via la peau, les
muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de I'exposition
totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par
présence de I'agent dans I'air. Lors du suivi de I'exposition, il convient de
tenir compte des valeurs de suivi biologique appropriées, comme le
suggere le Comité scientifique en matiere de limites d’exposition
professionnelle a des agents chimiques (SCOEL). # D: de vermelding “D"”
betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de
ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname
kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de
lucht. ) Tijdens de monitoring van de blootstelling moet rekening worden
gehouden met de relevante, door het Wetenschappelijk Comité inzake
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia
(SCOEL) voorgestelde, biologische monitoringwaarden.

OEL kemisk kategori

Skin, Hudnotation

Regleringsreferens

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Bulgarien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-OeHunnponaH (KymeH)

OEL TWA

50 mg/m3 (exposure monitoring should take into account the relevant
biological monitoring methods of the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits (SCOEL) under Annex 2)

10 ppm (exposure monitoring should take into account the relevant
biological monitoring methods of the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits (SCOEL) under Annex 2)

OEL STEL

250 mg/m3 (exposure monitoring should take into account the relevant
biological monitoring methods of the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits (SCOEL) under Annex 2)

50 ppm (exposure monitoring should take into account the relevant
biological monitoring methods of the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits (SCOEL) under Annex 2)

Anmarkning

Koxa (Bb3MoxkHa e 3HauuTenHa pe3opbuuna ypes koxara); ® (XuMuyHu
areHTU, 3a KOWUTO ca onpefesieHn rpaHUYHM CTOMHOCTY BbB Bb3JyXa Ha
paboTHaTa cpena 3a EBponewnckata ob6wHocT); [pn MOHUTOPUHra Ha
eKkcnosuuuATa criegBa ga ce B3emar noj BHUMaHue CbOTBETHUTE METOAU
3a 6MONOrnYeH MOHMTOPUHI Ha Hay4yHMA KOMUTET 3a rpaHUYHUTE
CTOMHOCTU Ha npodecnoHanHa ekcno3uuna (SCOEL - HKICME) cbrnacHo
npunoxenme Ne 2.

Regleringsreferens

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuMTa Ha paboTewnTe oT pUCKoBe,
CBbp3aHU C eKCrno3nuna Ha XMMUYHNU areHTu npu pabota (usm. n gon. [1B.
6p. 28 oT 2024 r., B cuna ot 05.04.2024 r.)

Bulgarien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

2-Oenunnponax (Kymen)

BLV

7 mg/g kreatinin Parameter: 2-Phenol-2 propanol - Medium: urine -
Sampling time: up to two hours after the end of work shift (possible
significant absorption through the skin)
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 58 /90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Anmaérkning

© XMMWYHW areHTu, 3a KOUTO ca onpeaeneHn 6MONOrNYHU FrPaHNYHK
cTonHocTu 3a EBponenckaTta o6WHOCT. BUoNormyHUTe rpaHNYHM
CTOMHOCTU Ha Te3n XMMUYHM areHTu, onpeaenieHn ¢ Hapenbara, ca
cbobpazeHn cbCc CbOTBETHUTE CTOMHOCTW, NpueTn 3a EBponelickarta
obuHOoCT, KaTo MoraT Aa 6bAaT paBHM UM NO-HUCKM OT TAX.

Regleringsreferens

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awumMTa Ha paboTeLwunTe OT PUCKOBE,
CBBbP3aHu C eKCrno3uuma Ha XMMUYHN areHTu npu paboTta (usm. n gon. [1B.
6p. 28 o1 2024 r., B cuna ot 05.04.2024 r.)

Kroatien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Fenilpropan (kumen)

GVI (OEL TWA)

50 mg/m3 (during the monitoring of exposure the relevant value of
biological monitoring shall be taken into account as suggested by the
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents
(SCOEL) (Cumene)

10 ppm (during the monitoring of exposure the relevant value of biological
monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific
Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)
(Cumene)

KGVI (OEL STEL)

250 mg/m3 (during the monitoring of exposure the relevant value of
biological monitoring shall be taken into account as suggested by the
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents
(SCOEL) (Cumene)

50 ppm

Anmarkning

Direktiva: 2019/1831. Napomena: Koza (razvrstana kao tvar koja nadrazuje
kozu (H315))

OEL kemisk kategori

Hudnotation during the monitoring of exposure the relevant value of
biological monitoring shall be taken into account as suggested by the
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents
(SCOEL)

Regleringsreferens

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti opasnim kemikalijama na radu,
granié¢nim vrijednostima izloZzenosti i bioloskim graniénim vrijednostima
(NN 148/2023)

Cypern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Koupévio

OEL TWA 50 mg/m3 (inhalable fraction)
10 ppm (inhalable fraction)
OEL STEL 250 mg/m3 (inhalable fraction)

50 ppm (inhalable fraction)

OEL kemisk kategori

Skin-potential for cutaneous absorption

Anmarkning

dépua

Regleringsreferens

Kavoviopoi tou 2007 (K.A.IM. 295/2007)
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SAKERHETSDATABLAD Sleas 59700

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Kumen (2-Fenylpropan; Isopropylbenzen)

PEL (OEL TWA) 100 mg/m?3
10 ppm

NPK-P (OEL C) 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

D - pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani faktoru kdzi.

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. (Predpis 330/2023 Sb.)

Danmark - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Isopropylbenzen (Cumen)

OEL TWA 50 mg/ms3
10 ppm

OEL STEL 250 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi); H (betyder, at stoffet kan
optages gennem huden)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

BEK nr 291 af 19/03/2024

Estland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-fenlilpropaan (kumeen)

OEL TWA 50 mg/ms3
10 ppm

OEL STEL 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT |, 02.04.2024, 13)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Kumeeni

HTP (OEL TWA) 50 mg/m3
10 ppm

HTP (OEL STEL) 250 mg/m3

50 ppm
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 60/ 90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Anmaérkning

lho

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Frankrike - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Cumene (Isopropylbenzene; 2-phénylpropane)

VME (OEL TWA)

50 mg/ms3 (restrictive limit)

10 ppm (restrictive limit)

VLE (OEL C/STEL)

250 mg/m3 (restrictive limit: If biological testing is set up, exposure is
monitored using the biological test values available and appropriate for the
chemical agent)

50 ppm (restrictive limit: If biological testing is set up, exposure is
monitored using the biological test values available and appropriate for the
chemical agent)

Anmarkning

Valeurs réglementaires contraignantes. Risque de pénétration percutanée,
Classification Cancérogene de catégorie 1B dans la 18ieme ATP. Si un suivi
biologique est mis en place, le suivi de I'exposition s'effectue a partir des
valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent
chimique.

OEL kemisk kategori

Carcinogen category 1B, Risk of cutaneous absorption

Regleringsreferens

Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65;
Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n°
2021-1849)

Tyskland - Yrkeshygieniska gransvarden (TRGS 900)

Lokalt namn

Cumol

Gransvarde pa arbetsplatsen (mg/m3)
(TRGS900)

50 mg/m3 (carcinogenic substance Cat. 1A/1B)

Gransvarde pa arbetsplatsen (ppm)
(TRGS900)

10 ppm (carcinogenic substance Cat. 1A/1B)

Maximal exponeringsbegransningsfaktor

4(1)

Anmarkning

AGS - Ausschuss flir Gefahrstoffe; DFG - Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU -
Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind moglich); H -
hautresorptiv; X - Krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder
krebserzeugende Tatigkeit oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der
Gefahrstoffverordnung — es ist zuséatzlich § 10 GefStoffV zu beachten; Y -
Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
beflirchtet zu werden

kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

TRGS900
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 61/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Tyskland - Biologiska gransvarden (TRGS 903)

Lokalt namn

Cumol (Iso-Propylbenzol)

Biologiskt gransvarde

10 mg/g kreatinin Parameter: 2-Phenyl-2-propanol (after hydrolysis) -
Medium: urine - Sampling time: end of shift

Regleringsreferens TRGS 903

Gibraltar - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Cumene

OEL TWA 100 mg/m3
20 ppm

OEL STEL 250 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning Skin

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN.
2018/181)

Grekland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Datvulompomndavio (KoUpEvLo)

OEL TWA

50 mg/m3 (during the monitoring of the exposure, the relevant biological
monitoring values recommended by the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limit Values (SCOEL) should be taken under
consideration)

10 ppm (during the monitoring of the exposure, the relevant biological
monitoring values recommended by the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limit Values (SCOEL) should be taken under
consideration)

OEL STEL

250 mg/m3 (during the monitoring of the exposure, the relevant biological
monitoring values recommended by the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limit Values (SCOEL) should be taken under
consideration)

50 ppm (during the monitoring of the exposure, the relevant biological
monitoring values recommended by the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limit Values (SCOEL) should be taken under
consideration)

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption during the monitoring of the
exposure, the relevant biological monitoring values recommended by the
Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (SCOEL)
should be taken under consideration

Anmarkning

H £vdelEn «O€pua» OTIC OPLAKEG TLPEG EMAYYEAUATIKNG €KBEONC EMIONUAivVEL
TO €vOEXOUEVO anpavtikng dleioduonc YEow Tou dEPUAToC.

Regleringsreferens

MN.A. 72/2021 - NMpootacia Tng vyeiag Twv epyalopEvVwy Tou ekTiBevtal o
OpPLOPEVOUCG XNHLKOUG TTAPAYOoVTEC KAtd Tn SLAPKELA TNE EpYACiag TOUC
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 62 /90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Ungern - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn KUMOL
AK (OEL TWA) 50 mg/ms3
CK (OEL STEL) 250 mg/m3

Anmaérkning

b (B6ron at is felszivédik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért,
nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat); EU8 (2019/1831 EU iranyelvben
kozolt érték); R (Azok az anyagok, amelyek egészségkarositoé hatasa ROVID
expozicio hatésara jelentkezik)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet - A kémiai koéroki tényezék hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérél

Irland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Isopropyl benzene (Cumene)

OEL TWA 50 mg/ms3
10 ppm

OEL STEL 250 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), Skin (Substances
which have the capacity to penetrate intact skin when they come in contact
with it and be absorbed into the body. A substantial contribution to the
total body burden via dermal exposure is possible), Carc.1B (Substances
presumed to have carcinogenic potential for humans)

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Chemical Agents Code of Practice 2024

Italien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Cumene (2-fenilpropano)

OEL TWA 50 mg/m3
10 ppm
OEL STEL 250 mg/m3 (during exposure monitoring, account should be taken of

relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific
Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents
(SCOEL)

50 ppm (during exposure monitoring, account should be taken of relevant
biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)

Anmarkning

Cute

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 63/90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Lettland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Kumols (2-fenilpropans, izopropilbenzols, propilbenzols)

OEL TWA 50 mg/ms3
10 ppm

OEL STEL 250 mg/m3
50 ppm

Anmairkning Ada

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous exposure

Regleringsreferens

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi
Ministru kabineta 2024. gada 26. marta noteikumiem Nr. 191).

Lettland - Biologisk exponeringsindex

Lokalt namn

Kumols (2-fenilpropans, izopropilbenzols, propilbenzols)

BEI (BLV)

7 pg/g kreatinin Parameter: Cumene - Medium: urine - Sampling time: no
later than two hours after the end of the shift

Regleringsreferens

Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 803 (Grozijumi
Ministru kabineta 2024. gada 26. marta noteikumiem Nr. 190).

Litauen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Izopropilbenzenas, 2-fenilpropanas (kumenas)

IPRV (OEL TWA)

50 mg/m3 (in addition to the indicative occupational exposure limit values,
biological monitoring values must be taken into account when monitoring
exposure)

10 ppm (in addition to the indicative occupational exposure limit values,
biological monitoring values must be taken into account when monitoring
exposure)

TPRV (OEL STEL)

170 mg/m3 (in addition to the indicative occupational exposure limit values,
biological monitoring values must be taken into account when monitoring
exposure)

35 ppm (in addition to the indicative occupational exposure limit values,
biological monitoring values must be taken into account when monitoring
exposure)

Anmarkning

O (medziaga j organizma gali prasiskverbti pro nepazeistg odg); Atliekant
poveikio stebésena, be orientaciniy profesinio poveikio ribiniy veréiy reikia
atsizvelgti j biologinés stebésenos vertes

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-14/A1-11, 2021-01-06)

Luxemburg - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Phénylpropane (cumeéne)

OEL TWA

50 mg/ms3

10 ppm
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 64 /90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

OEL STEL

250 mg/ms3

50 ppm

OEL kemisk kategori

Possibility of significant uptake through the skin

Anmaérkning

Peau

Regleringsreferens

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la
santé des salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu
de travail

Malta - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Phenyl-propane (Cumene)

OEL TWA 50 mg/ms3
10 ppm

OEL STEL 250 mg/ms3
50 ppm

Anmarkning

Skin. During exposure monitoring, account should be taken of relevant
biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits for Chemical Agents (SCOEL). # Gilda

OEL kemisk kategori

Possibility of significant uptake through the skin

Regleringsreferens

S.L. 424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N. 356 of 2021) # L.S.
424.24 - Regolamenti dwar Agenti Kimi¢i fuq il-Post tax-Xoghol (A.L. 356
tal-2021)

Nederlanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Fenylpropaan (cumeen)

TGG-8u (OEL TWA) 50 mg/m3
10 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

Bij het beoordelen van de blootstelling wordt rekening gehouden met de
relevante, door het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor
beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia (SCOEL) voorgestelde,
biologische-monitoringwaarden. H (Huidopname) Stoffen die relatief
gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een
substantiéle bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling,
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast
maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming
van huidcontact worden genomen.

MAC chemical category

Hudnotation

Regleringsreferens

Arbeidsomstandighedenregeling 2024

Polen - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Kumen
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SAKERHETSDATABLAD Slea: By e

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

NDS (OEL TWA)

50 mg/m3

NDSCh (OEL STEL)

250 mg/ms3

Anmaérkning

Skora (Oznakowanie substancji notacja ,,skéra” oznacza, ze wchtanianie
substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga
oddechowa).

Regleringsreferens

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Portugal - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn

2 -Fenilpropano (Cumeno)

IOEL TWA 10 mg/m?3 Fragéo inalavel
50 ppm Fragao inalavel
IOEL STEL 250 mg/m3 Fragao inalavel

50 ppm Fragao inalavel

Anmarkning

Cutanea.

Regleringsreferens

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Portugal - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Cumeno

OEL TWA 50 mg/m3 (indicative limit value)
10 ppm (indicative limit value)
OEL STEL 250 mg/m3 (indicative limit value)

50 ppm (indicative limit value)

OEL kemisk kategori

skin - potential for cutaneous exposure indicative limit value

Regleringsreferens

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Rumanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Cumen/Izopropilbenzen (2-Fenilpropan)

OEL TWA 50 mg/m3
10 ppm

OEL STEL 250 mg/m3
50 ppm

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Anmarkning

P - posibilitatea unei penetrari cutanate importante

Regleringsreferens

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 179/2024)

Serbien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-cheHun-nponaH (kymeH)

OEL TWA

50 mg/ms3

10 ppm
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 66 /90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

OEL STEL

250 mg/ms3

50 ppm

Anmaérkning

EY**¥** _ hanomeHa fia ce pagn 0 XeMWjCKUM MaTepujama 3a Koje cy
yTBpheHe uHAMKaTUBHE rpaHNYHe BPEAHOCTU U3NTOXEHOCTUN NpemMa
OupekTtusm EY 2019/1831 (neta nucra); K — HanomeHa ga xemujcka
MaTepuja MOXe LUTETHO AeNIoBaTh Ha KOXY

Regleringsreferens

MPABUTHUK o npeBeHTUBHMM Mepama 3a 6e36enaH v 3gpaB pag npu
nanaraky Xemujckum matepujama (,,Cnyx6eHun rnacHuk PC”, 6p. 106/09,
117/17 n 107/21)

Slovakien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

2-Fenylpropan (izopropylbenzén, kumén)

NPHV (OEL TWA) 500 mg/m3
20 ppm

NPHV (OEL STEL) 250 mg/m3
50 ppm

NPHV (OEL C) 250 mg/m3

Anmarkning

K - znamen4, ze faktor méze byt lahko absorbovany kozou

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Slovakien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

2-Fenylpropan (kumén)

BLV

10,6 mg/l Parameter: 2-Phenylpropane - Medium: urine - Sampling time:
end of exposure or work shift

Regleringsreferens

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Slovenien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Kumen (2-fenilpropan)

OEL TWA 50 mg/m3
10 ppm

OEL STEL 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

K (Lastnost laZzjega prehajanja snovi v organizem skozi kozo), Y (Snovi, pri
katerih ni nevarnosti za zarodek ob upostevanju mejnih vrednosti in bat
vrednosti), BAT (Bioloska mejna vrednost), EU

OEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Uradni list RS, §t. 29/2024 z dne 4. 4. 2024 - Pravilnik o varovanju delavcev
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 67 /90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Slovenien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

kumen

BLV

10 mg/g kreatinin Parameter: 2-fenil-2-propanol (po hidrolizi) - Bioloski
vzorec: urin - Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene

Regleringsreferens

Uradni list RS, §t. 29/24 z dne 4. 4. 2024 - Pravilnik o varovanju delavcev
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu

Spanien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Cumeno

VLA-ED (OEL TWA)

50 mg/m3 (indicative limit value)

10 ppm (indicative limit value)

VLA-EC (OEL STEL)

250 mg/ms3

50 ppm

Anmarkning

Via dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportacion
por la via cutdanea puede resultar significativa para el contenido corporal
total si no se adoptan medidas para prevenir la absorcion. En estas
situaciones, es aconsejable la utilizacion del control bioldgico para poder
cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI (Agente
quimico para el que la U.E. establecio en su dia un valor limite indicativo),
VLB® (Agente quimico que tiene Valor Limite Bioldgico).

OEL kemisk kategori

C1B, skin - potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espana 2024.
INSHT

Spanien - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Cumeno

BLV

7 mg/g kreatinin Parameter: 2-Phenyl-2-propanol - Medium: urine -
Sampling time: end of shift (with hydrolysis)

Regleringsreferens

Limites de Exposicidon Profesional para Agentes Quimicos en Espaha 2024.
INSHT

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Isopropylbensen (Kumen)

NGV (OEL TWA) 50 mg/m3
10 ppm

KGV (OEL STEL) 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

H (Amnet kan latt upptas genom huden. Det féreskrivna gransvardet
beddms ge tillrackligt skydd endast under forutsattning att huden ar
skyddad mot exponering for &mnet ifraga)

OEL kemisk kategori

Hudnotation

Regleringsreferens

Hygieniska gransvarden (AFS 2020:6)
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 68 /90

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Storbritannien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Cumene

WEL TWA (OEL TWA) 125 mg/m3
25 ppm

WEL STEL (OEL STEL) 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those
for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic
toxicity)

WEL kemisk kategori

Potential for cutaneous absorption

Regleringsreferens

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Island - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Kamen (isopropylbensen)

OEL TWA 50 mg/ms3
10 ppm

OEL STEL 250 mg/m3
50 ppm

Anmarkning

H (efnid getur audveldlega borist inn i likamann gegnum hao)

Regleringsreferens

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til a0 draga ar mengun a
vinnustédum (Nr. 631/2021)

Norge - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

1-metyletylbenzen (Kumen; 2-fenylpropan)

Grenseverdi (OEL TWA)

50 mg/m3

10 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

250 mg/m3 (value from the regulation)

50 ppm (value from the regulation)

Anmarkning

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; K: Kjemikalier som skal
betraktes som kreftfremkallende; E: EU har en veiledende grenseverdi
og/eller anmerkning for stoffet.

OEL kemisk kategori

Hudnotation , Cancerframkallande

Regleringsreferens

FOR-2024-04-05-581

Nordmakedonien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn KYMeH
OEL TWA 100 mg/m3

20 ppm
KTV 2,5
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SAKERHETSDATABLAD

Sida: 69/90

Utgéava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

kumen (98-82-8)

Short time value [mg/m3]

250 mg/ms3

Short time value [ppm]

50 ppm

Anmaérkning

(KTV) kpaTkoTpajHa BpegHocT (KTB) 3Hauu koHUeHTpaLumja Ha onacHu
XE€MUCKM CYMnCcTaHuM BO BO3AYyXOT Ha pabOTHOTO MECTO BHaTpe BO 30HAa Ha
Ouvwiere, Ha Koja paboTHUKOT 6e3 onacHOCT No 34paBjeTo MOXe Aa e
N3N0XEH Ha Nokyco Bpeme. M3noxeHocTa Ha KpaTKoTpajHU BPeaHOCTH
MOXe Aa Tpae HajBeke 15 MUHYTU 1 He cMee a ce MOBTOPU NOBeEKe 0f,
YyeTMpunaTy BO paboTHaTa CMeHa, Npu WTO Mefy ABE U3NIOXEHOCTM Ha
OBaa KOHLLeHTpaLmja Mopa Aa U3MUHe HajMasiky 60 MUHYTK.
KpaTkoTpajHaTa BpegHoCT e uspaseHa Bo mg/m3 nnu Bo ml/m3(ppm) a e
JajieHa Kako MHOFyKpaTHU A03BOJIEHN NPEeYeKopyBakba Ha rpaHnyHaTa
BpeaHocT; (K) cBojcTBO Ha MosiecHO NpeHecyBake Ha CyrncTaHUUTe BO
opraHuamoT npeky koxata; (EU) European Union — rpaHu4Ha BpegHoCT,
onpepeneHa Ha HMBO Ha EBponckaTta yHuja

Regleringsreferens

MNMpaBunHnk 3a MuHMManHuTe 6aparba 3a 6e36eAHOCT U 3apaBsje Npu
paboTa Ha BpaboTeHW 0 PU3NLM NMOBP3aHU CO U3NOXYBare Ha XEMUCKM
cynctaHum (,,Cnyx6eH BecHuK Ha Penybnuka MakegoHuja” 6p.46/10)

Schweiz - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Isopropylbenzene [Cuméne] / iso-Propylbenzol [Cumol, Isopropylbenzol, 2-
Phenylpropan]

MAK (OEL TWA) 100 mg/m3
20 ppm
KZGW (OEL STEL) 400 mg/m3
80 ppm
Beteckningar R, C2, SSc, B/H, C2,SSc, B
Anmarkning INRS, NIOSH

OEL kemisk kategori

Hudnotation , Category C2 carcinogen

Regleringsreferens

www.suva.ch, 01.01.2024

Schweiz - BAT (BLV)

Lokalt namn

Isopropylbenzéne / iso-Propylbenzol

BAT (BLV)

20 mg/g kreatinin Parameter: 2-Phenyl-2-propanol after hydrolysis -
Medium: urine - Sampling time: end of shift

Parameter: 2-Phenyl-2-propanol after hydrolysis - Medium: urine -
Sampling time: end of shift

Regleringsreferens

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites /
Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Cumene

ACGIH OEL TWA

5 ppm

Anmarkning (ACGIH)

TLV® Basis: URT adenoma; neurological eff. Notations: A3 (Confirmed
Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans)
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kumen (98-82-8)

ACGIH kemisk kategori

Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans

Regleringsreferens

ACGIH 2024

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Overvakningsmetoder

Overvakningsmetoder

Personlig évervakning av luftkvalitet. Overvakning av inneluft.

8.1.3. Det bildas luftfororeningar

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ytterligare Information

: Rekommenderade 6vervakningsférfaranden :. Personlig évervakning av
luftkvalitet. Overvakning av inneluft

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig

8.2 Begrénsning av exponeringen

Tekniska atgarder

Personlig skyddsutrustning

Handskydd

Ogonskydd
Kroppsskydd
Andningsskydd

Skydd mot termiska risker

Begransning av miljdexponeringen

: Se till att ventilationen ar tillracklig. Organisatoriska atgarder for att
undvika/begransa utslédpp, spridning och exponering. Se avsnitt 7 for
information om sdker hantering. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
Utrustningen skall vara ordentligt jordad. Anvdandning av explosionsskyddade
maskiner, apparater, ventilationsanldggningar, verktyg m.m.

: Typen av skyddsutrustning skall valjas med hansyn till koncentrationen och
mangden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.

: Kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374). Lampligt material: Ej
bestdamd. Handskmaterialets tjocklek: Ej bestamd. Genombrottstid: Ej bestamd.
Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa
koncentrationen och mangden av farliga @mnen.

: Anvand lampligt 6gonskydd (EN166): Sakerhetsglasdgon med sidoskydd. visir
: Lampliga skyddsklader skall anvandas. Skyddsskor

: Vid otillracklig ventilation skall [amplig andningsutrustning anvéandas.
Halvmask (DIN EN 140). Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Typ av filter:
Filterklassen maste vara lamplig for den maximikoncentration av féroreningar
(gas, anga, aerosol, partiklar) som kan uppsta vid hantering av produkten. Om
koncentrationen 6verskrids skall en buren andningsapparat anvandas. (EN 137)

: Behovs inte under normala anvandningsomstiandigheter. Anvand
specialutrustning.

: Undvik utslapp till miljon. Folj gallande EG-miljoskyddslagstiftning.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende : Vatska

Farg : klar. barnstensférg.

Utseende : Vatska.

Lukt : Kolvaten.

Lukttroskeln

Smaltpunkt/fryspunkt

Fryspunkt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Brandfarlighet

Explosiva egenskaper
Brandframjande egenskaper

Nedre explosionsgréans

Ovre explosionsgrins

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur

pH-véarde

Kinematisk viskositet

Viskositet, dynamisk

Loslighet

Férdelningskoefficient for n-oktanol/vatten
(Log Kow)

Fordelningskoefficient n-octanol/vatten
Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Angdensitet

Partikelegenskaper

9.2 Annan information

: Inga data tillgdangliga

Inga data tillgédngliga

: Inga data tillgdangliga
: Inga data tillgdangliga
: 161 -551°C

: Brandfarlig vatska och anga.

: Angor kan bilda en explosiv blandning med luft.
: Ej tillamplig. Klassificeringsproceduren maste anvandas eftersom det inte

finns nagra kemiska grupper i den molekylen som associeras med de

oxidiserande egenskaperna.
: Ej tillganglig

: Ej tillganglig

: 43°C

: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgdangliga
: Inga data tillgdangliga
: 1,8 mm?s

: Inga data tillgdangliga
. Vatten: oloslig

: Ej tillganglig

: Inga data tillgdangliga
: Inga data tillgdngliga
: Ej tillganglig

: 7,26 Ib/gal

: 0,872 g/cms3

: Inga data tillgdngliga
. Ej tillamplig

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillganglig
9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Brandfarlig vatska och &nga. Stabil under normala férhallanden. Hanvisning till andra avsnitt: 10.4 & 10.5.
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10.2. Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer. Instabil vid upphettning.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Angor kan bilda en explosiv blandning med luft. Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvéndningsférhallanden. Se
avsnitt 7 for information om séker hantering.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskéllor. Rokning forbjuden. Se avsnitt 7 for
information om saker hantering.

10.5. Oférenliga material

Oxidationsmedel. Se avsnitt 7 for information om séker hantering.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Avger irriterande angor. Hanvisning till andra avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Skadligt vid inandning.

Quickare Fuel Treatment

ATE CLP (gaser) 4500 ppmv/4h
ATE CLP (angor) 11 mg/l/4h
ATE CLP (damm, dimma) 1,5 mg/l/4h

Paraffiner (petroleum), normal C5-20 (64771-72-8)

LD50/dermalt/kanin > 3160 mg/kg

xylen (1330-20-7)

LD50/oralt/ratta 3500 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LD50/dermalt/kanin > 4350 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LC50/inandning/4h/ratta 29,08 mg/l/4h

LC50 Inandning - Ratta (Angor) 29,08 mg/l/4h

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

LD50/oralt/ratta 1200 mg/kg kroppsvikt

LD50/dermalt/ratta > 2000 mg/kg

LD50/dermalt/kanin 435 mg/kg (Source: OECD_SIDS)




QUICKSILV=R

SAKERHETSDATABLAD slik Tayae

Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment

Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

LC50/inandning/4h/ratta

3 mg/l Angor

LC50/inandning/4h/ratta (ppm)

486 ppm/4h

etylbensen (100-41-4)

LD50/oralt/ratta

3500 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)

LD50/dermalt/kanin

15400 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)

LC50/inandning/4h/ratta

17,4 mg/l/4h

LC50 Inandning - Ratta (Angor)

17,4 mg/l/4h

2-tert-butylphenol (88-18-6)

LD50/oralt/ratta

440 mg/kg (Source: NLM_CIP)

LD50/dermalt/kanin

705 mg/kg (Source: ECHA_API)

LC50/inandning/4h/ratta

1070 mg/m3 (Exposure time: 4 h Source: NLM_CIP)

LC50 Inandning - Ratta (Angor)

1,1 mg/l/4h

Solvent naphtha (petroleum), light arom. (64742-95-6)

LD50/oralt/ratta

8400 mg/kg (Source: NLM_CIP)

LD50/dermalt/kanin

> 2000 mg/kg (Source: IUCLID)

LC50/inandning/4h/ratta (ppm)

3400 ppm/4h

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

LD50/oralt/ratta

3280 mg/kg (Source: NZ_CCID)

LD50/dermalt/ratta

3440 mg/kg Ingen dodlighet observerad vid denna dos.

LD50/dermalt/kanin

> 3160 mg/kg (Source: IUCLID)

LC50/inandning/4h/ratta

18 g/m3 (Exposure time: 4 h Source: NLM_CIP)

LC50 Inandning - Ratta (Angor)

18 mg/l/4h

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung (64742-48-9)

LD50/oralt/ratta

> 6000 mg/kg (Source: EPA_HPV)

LD50/dermalt/kanin

> 3160 mg/kg

LC50/inandning/4h/ratta

> 8500 mg/m?3 (Exposure time: 4 h Source: EPA_HPV)

2,6-di-tert-butylfenol (128-39-2)

LD50/oralt/ratta

> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)

LD50/dermalt/kanin

> 10 g/kg (Source: NLM_CIP)

kumen (98-82-8)

LD50/oralt/ratta

1400 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)

LD50/dermalt/kanin

12300 pl/kg (Source: NLM_CIP)
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kumen (98-82-8)

LC50/inandning/4h/ratta (ppm)

> 3577 ppm (Exposure time: 6 h Source: JAPAN_GHS)

2,4,6-tri-tert-butylfenol (732-26-3)

LD50/oralt/ratta

500 mg/kg kroppsvikt

LD50/dermalt/ratta

> 2000 mg/kg (Source: EU_CLH)

Fratande/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenitet i konsceller
Cancerogenitet

Irriterar huden.
pH-vérde: Inga data tillgangliga

: Orsakar allvarlig 6gonirritation.

pH-vérde: Inga data tillgangliga

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
: Kan orsaka genetiska defekter.

: Kan orsaka cancer.

xylen (1330-20-7)

IARC-grupp

3 - Icke-klassificerbar

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (1

11-76-2)

IARC-grupp

3 - Icke-klassificerbar

etylbensen (100-41-4)

IARC-grupp

2B - Mojligen cancerframkallande for manniskor

kumen (98-82-8)

IARC-grupp

2B - Mojligen cancerframkallande for manniskor

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering

. Kan skada fertiliteten eller det ofodda barnet.

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

kumen (98-82-8)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Specifik organtoxicitet — upprepad
exponering

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga

data inte anses vara uppfyllda)

etylbensen (100-41-4)

Specifik organtoxicitet — upprepad
exponering

Kan orsaka organskador (hérselorgan) genom lang eller upprepad
exponering.

2,4,6-tri-tert-butylfenol (732-26-3)

Specifik organtoxicitet — upprepad
exponering

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
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Fara vid aspiration

: Kan vara dodligt vid fértdaring om det kommer ner i luftvdagarna.

Quickare Fuel Treatment

Kinematisk viskositet

1,8 mm?/s

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstoérande egenskaper

Negativa hélsoeffekter som orsakas av
hormonstérande egenskaper

11.2.2. Annan information

Annan information

: Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i

enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstorande egenskaper
eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med
kriterierna i Kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 % eller
hogre

: Symptom som hor ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska

egenskaper,For mer information, se avsnitt 4,Symptom som hoér ihop med
fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper,For mer information, se
avsnitt 4

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Miljopaverkande egenskaper

Farligt for vattenmiljon, omedelbara
(akuta) effekter

Farligt for vattenmiljon, fordrojda
(kroniska) effekter

. Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

. Inte klassificerat

. Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Paraffiner (petroleum), normal C5-20 (64771-72-8)

LC50 - Fisk [1]

> 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]
Source: IUCLID)

xylen (1330-20-7)

LC50 - Fisk [1] 13,4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-
through] Source: EPA)
LC50 - Fisk [2] 2,661 — 4,093 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss

[static] Source: EPA)

EC50 - Kraftdjur [1]

3,82 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)

EC50 - Krebsdyr [2]

0,6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Gammarus lacustris)

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

LC50 - Fisk [1]

1474 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbagsoéring)
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2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

LC50 - Fisk [2] 2950 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus Source:
IUCLID)
EC50 - Kraftdjur [1] 1550 mg/I

ErC50 alger

(72h) 1840 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC kronisk fisk

(21d) > 100 mg/l Brachydanio rerio (sebrafisk)

NOEC (kronisk) kraftdjur

(21d) 100 mg/l Daphnia magna (stor hinnkréafta)

etylbensen (100-41-4)

LC50 - Fisk [1] 11 - 18 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static]
Source: EPA)
LC50 - Fisk [2] 4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static]

Source: EPA)

EC50 - Kraftdjur [1]

1,8 - 2,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

EC50 72h - Alger [1]

4,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 72h - Alger [2]

2,6 - 11,3 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])

EC50 96h - Alger [1]

> 438 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 96h - Alger [2]

1,7 - 7,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])

2-tert-butylphenol (88-18-6)

LC50 - Fisk [1]

> 0,1 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-
static] Source: ECHA)

Solvent naphtha (petroleum), light arom. (64742-95-6)

LC50 - Fisk [1]

9,22 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source:
IUCLID)

EC50 - Kraftdjur [1]

6,14 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)

LC50 - Fisk [1]

7,19 - 8,28 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas
[flow-through] Source: EPA)

EC50 - Kraftdjur [1]

6,14 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung (64742-48-9)

LC50 - Fisk [1]

2200 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas Source:
IUCLID)

2,6-di-tert-butylfenol (128-39-2)

LC50 - Fisk [1]

1,4 mg/l Pimephales promelas (kndlskalleldja)

EC50 - Kraftdjur [1]

0,45 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
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2,6-di-tert-butylfenol (128-39-2)

EC50 72h - Alger [1]

3,6 mg/l

kumen (98-82-8)

LC50 - Fisk [1] 6,04 — 6,61 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas
[flow-through] Source: EPA)
LC50 - Fisk [2] 4,8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-

through] Source: IUCLID)

EC50 - Kraftdjur [1]

0,6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

EC50 - Krebsdyr [2]

7,9 - 14,1 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])

EC50 72h - Alger [1]

2,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

2,4,6-tri-tert-butylfenol (732-26-3)

LC50 - Fisk [1]

0,0609 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-
through] Source: EPA)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Quickare Fuel Treatment

Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information tillganglig.

2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)

Biokemisk syreforbrukning (BOD)

(BOD-5) 1,3 g O,/g amne (BOD-20) 1,8 (g O,/g substance)

Kemiskt syrebehov (COD)

2,18 g O,/g @mne

2,6-di-tert-butylfenol (128-39-2)

Persistens och nedbrytbarhet

Inte biologiskt lattnedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Quickare Fuel Treatment

Férdelningskoefficient n-octanol/vatten

Inga data tillgangliga

Bioackumuleringsformaga

Ingen ytterligare information tillganglig.

Paraffiner (petroleum), normal C5-20 (64771-72-8)

Férdelningskoefficient n-octanol/vatten 3,17- 3,94
xylen (1330-20-7)

BCF - Fisk [1] 0,6-15
Fordelningskoefficient n-octanol/vatten 2,77 - 3,15
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2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter (111-76-2)
Fordelningskoefficient n-octanol/vatten 0,81 (at 25 °C (at pH 7)
etylbensen (100-41-4)
BCF - Fisk [1] (15 dimensionless)
Fordelningskoefficient n-octanol/vatten 3,6 (at 20 °C (at pH 7.84)
2-tert-butylphenol (88-18-6)
Fordelningskoefficient n-octanol/vatten 3,3 (at 23 °C (at pH 5.7)
1,2,4-trimetylbensen (95-63-6)
Férdelningskoefficient n-octanol/vatten 3,63
2,6-di-tert-butylfenol (128-39-2)
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 660
Fordelningskoefficient n-octanol/vatten 4,5 (at 24 °C)
Bioackumuleringsférmaga Potentiellt bioackumulativ.
kumen (98-82-8)
BCF - Fisk [1] (35.5 dimensionless)
Fordelningskoefficient n-octanol/vatten 3,65 (at 23 °C)
2,4,6-tri-tert-butylfenol (732-26-3)
Fordelningskoefficient n-octanol/vatten 7.1 (at 35 °C (at pH 7)
12.4. Rorlighet i jord
Quickare Fuel Treatment
Rorlighet i jord | Inga data tillgangliga
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Quickare Fuel Treatment
Resultat av kartldaggningen av PBT- Innehaller PBT-substanser =2 0,1 % beraknat i enlighet med bilaga XIII i
egenskaperna REACH
Komponent
Amne(n) som uppfyller PBT-kriterierna i 2,4,6-tri-tert-butylfenol (732-26-3)

REACH-férordningen, i enlighet med bilaga
Xl




SAKERHETSDATABLAD slk e yan

Utgava Nr: 3.0
Utgivningsdatum :
QUICKSILV=R 12/03/2025
Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

Komponent

Amnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i |2,4,6-tri-tert-butylfenol (732-26-3)
REACH-férordningen, i enlighet med bilaga
Xl

12.6. Hormonstdérande egenskaper

Negativa effekter pa miljon som orsakas av : Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréttats i

hormonstérande egenskaper enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstdérande egenskaper
eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med
kriterierna i Kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 % eller

hogre.
12.7. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter : Inga data tillgdngliga.
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Rekommendationer for bortskaffande av : Undvik utslapp till miljon. Avyttra tomma behallare och avfall pa ett sdkert
produkt /forpackning satt. Se avsnitt 7 for information om sdker hantering. Radfraga

tillverkare/leverantdr om atervinning/ateranvandning. Atervinning
rekommenderas framfor avyttring eller forbranning. Om atervinning inte ar
moijligt, avyttra i enlighet med gallande lokala forordningar for
avfallshantering. Kontaminerade forpackningar skall hanteras pa samma
satt som sjalva amnet. Avyttra impregnerat material i enlighet med géllande
lokala bestammelser. Forpackningar som kontaminerats av produkten. Far
inte punkteras eller brdnnas, géller dven tomd behallare. Anvand aldrig tryck
for att tomma behallaren.

Europeiska avfallskatalogen (2001/573/EC, : Detta material och dess behaller skall avyttras som farligt avfall

75/442/EEC, 91/689/EEC) Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, helst i diskussion med
avfallshanteringsmyndigheterna

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR/RID /IMDG / IATA/ ADN

ADR | IMDG | IATA | ADN | RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer

1993 \ 1993 | 1993 | 1993 \ 1993

14.2. Officiell transportbendamning

BRANDFARLIG FLAMMABLE LIQUID, | Flammable liquid, BRANDFARLIG BRANDFARLIG
VATSKA, N.O.S. N.O.S. (Petroleum n.o.s. (Petroleum VATSKA, N.O.S. VATSKA, N.O.S.
(Petroleumdestillat;1,2 | distillates;1,2,4- distillates;1,2,4- (Petroleumdestillat;1,2 | (Petroleumdestillat;1,2
,4-trimetylbensen) trimethylbenzene) trimethylbenzene) ,4-trimetylbensen) ,4-trimetylbensen)
Beskrivning i transportdokument

UN 1993 UN 1993 FLAMMABLE | UN 1993 Flammable UN 1993 UN 1993
BRANDFARLIG LIQUID, N.O.S. liquid, n.o.s. BRANDFARLIG BRANDFARLIG
VATSKA, N.O.S. (Petroleum (Petroleum VATSKA, N.O.S. VATSKA, N.O.S.
(Petroleumdestillat;1,2 | distillates;1,2,4- distillates;1,2,4- (Petroleumdestillat;1,2 | (Petroleumdestillat;1,2
,4-trimetylbensen), 3, trimethylbenzene), 3, trimethylbenzene), 3, ,4-trimetylbensen), 3, ,4-trimetylbensen), 3,
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ADR IMDG IATA ADN RID
II, (D/E), 11I, MARINE i, I, MILJOFARLIGT I, MILJOFARLIGT
MILJOFARLIGT POLLUTANT/ENVIRO ENVIRONMENTALLY
NMENTALLY HAZARDOUS
HAZARDOUS

14.3. Faroklass for transport

3 3 3 3 3

14.4. Forpackningsgru

I \ I ] ] 1 M

14.5. Miljofaror

Miljofarlig : Ja Miljofarlig : Ja Miljofarlig : Ja Miljofarlig : Ja Miljofarlig : Ja

Marin férorening : Ja

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6.  Sarskilda skyddsatgarder

Sérskilda skyddsatgarder : Inga data tillgangliga

- Véagtransport

Klassificeringskod (ADR) : F1

Specialbestammelser ;274,601

Begransade méangder (ADR) : bl

Reducerade méangder (ADR) : E1

Forpackningsinstruktioner (ADR) : P001, IBCO3, LP0O1, ROO1

Séarskilda bestammelser for : MP19

samemballering (ADR)

Instruktioner for tankar och ;T4

bulkcontainrar (ADR)

Sarbestammelser for tankar och . TP1, TP29

bulkcontainers (ADR)

Tankkod (ADR) . LGBF

Fordon for tanktransport . FL

Transportkategori (ADR) . 3

Sarbestammelser for transport - Kollin : V12

(ADR)

Sarbestammelser for transport - . S2

Anvéandning (ADR)

Farlighetsnummer (Kemler nr) . 30

Orangefargade skyltar : 30
1993

Tunnelinskrdnkning : D/E

EAC-koden : 3Y
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- Sjotransport
Specialbestdmmelser (IMDG)
Begréansade méangder (IMDG)
Reducerade méangder (IMDG)
Forpackningsinstruktioner (IMDG)
Foérpackningsvégledning for IBC (IMDG)
Tankanvisningar (IMDG)
Séarbestammelser for tankar (IMDG)
EMS-nr. (Brand)

EMS-nr. (Utslapp)
Lastningskategori (IMDG)

MFAG-nr

- Flygtransport
PCA Undantagna mangder (IATA)
PCA Begrdansade mangder (IATA)

PCA begransad max. nettokvantitet
(IATA)

PCA forpackningsanvisningar (IATA)
PCA max. nettokvantitet (IATA)

CAO forpackningsanvisningar (IATA)
CAO max. nettokvantitet (IATA)
Sérbestammelser (IATA)

ERG-koden (IATA)

- Insjétransport

Klassificeringskod (ADN)
Specialbestammelser (ADN)
Begransade mangder (ADN)
Reducerade mangder (ADN)
Transport tillatet (ADN)

Utrustning erfordras (ADN)
Ventilation (ADN)

Antal bla varningskoner/ljus (ADN)

- Jarnvagstransport
Klassificeringskod (RID)
Specialbestammelse (RID)
Begransade mangder (RID)
Reducerade méangder (RID)
Forpackningsinstruktioner (RID)

Séarskilda bestdmmelser om gemensam
forpackning (RID)

Anvisningar for UN-tankar och
bulkcontainrar (RID)

1 223, 274, 955
:bL

: E1

: LPO1, POO1
: IBCO3

: T4

: TP1, TP29
: F-E

. S-E

A

1 128

: E1
1 Y344
: 10L

: 355
: 60L
: 366
: 220L
: A3

: 3L

: F1

1 274,601
5L

o =

: PP,EX, A
: VEO1

: F1

1 274,601

: bL

=

: P001, IBCO3, LP0O1, ROO1
: MP19

. T4
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Sarbestammelser for U
bulkcontainers (RID)

Tankkoder for RID-tankar (RID)

Transportkategori (RID)

Séarbestdammelser for transport - Kollin

(RID)
Expresskolli (RID)
HIN-nummer (RID)

14.7.

N-tankar och

: TP1, TP29

: LGBF
: 3
: W12

: CE4

: 30

Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Kod: IBC

: Inga data tillgangliga.

AVSNITT 15: Géllande

foreskrifter

15.1.

Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen néar det géller sakerhet, hélsa och miljé

15.1.1. EU-foreskrifter

Detta sdkerhetsdatablad har utarbetats i
enlighet med Polsk lagstiftning.

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

:Ej tillamplig.

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)

Referenskod Tillampligt den Artikeltitel eller beskrivning

28. Quickare Fuel Amnen som ér klassificerade som cancerframkallande i kategori 1A eller
Treatment ; Solvent | 1B i del 3i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 och fortecknas i
naphtha (petroleum), |tillagg 1 eller tillagg 2.
light arom. ; Nafta
(petroleum),
vatebehandlad tung

29. Quickare Fuel Amnen som ér klassificerade som kénscellsmutagena i kategori 1A eller 1B
Treatment ; Solvent |i del 3i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 och fortecknas i tilldgg 3
naphtha (petroleum), |eller tillagg 4.
light arom. ; Nafta
(petroleum),
vatebehandlad tung

3(a) Quickare Fuel Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna for en av foljande
Treatment ; xylen ; faroklasser eller farokategorier som anfort i bilaga | till férordning (EF) nr.
etylbensen ; 1,2,4- 1272/2008: Faroklasssserna 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10,
trimetylbensen ; 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna
kumen A-F
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EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)
Referenskod Tillampligt den Artikeltitel eller beskrivning
3(b) Quickare Fuel Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna for en av féljande
Treatment ; xylen ; 2- |faroklasser eller farokategorier som anfért i bilaga I till forordning (EF) nr.
butoxietanol; 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter pa den sexuell

etylenglykolmonobut |funktion och fertilitet eller pa avkommans utveckling, 3.8, andra effekter dn
yleter ; etylbensen ; 2- | narkosverkan, 3.9 och 3.10

tert-butylphenol ;
Solvent naphtha
(petroleum), light
arom. ; 1,2,4-
trimetylbensen ;
Nafta (petroleum),
vatebehandlad tung ;
2,6-di-tert-butylfenol ;

kumen
3(c) Quickare Fuel Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna for en av féljande
Treatment ; faroklasser eller farokategorier som anfort i bilaga | till férordning (EF) nr.

etylbensen ; 2-tert- 1272/2008: Faroklass 4.1
butylphenol ; 1,2,4-
trimetylbensen ; 2,6-
di-tert-butylfenol ;

kumen
30. Quickare Fuel Amnen som ér klassificerade som reproduktionstoxiska i kategori 1A eller
Treatment 1B i del 3i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 och fortecknas i
tilldagg b eller tillagg 6.
40. xylen ; etylbensen ; Amnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2,
1,2,4-trimetylbensen ; | brandfarliga vatskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta &mnen kategori
kumen 1 eller 2, amnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar

brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vatskor kategori 1 eller
pyrofora fasta @mnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till
forordning (EG) nr 1272/2008 eller inte.

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller amnen som é&r listade pa REACH-kandidatlistan i koncentrationer =2 0,1 % eller SCL: 2,4,6-tri-tert-butylphenol (EC
211-989-5, CAS 732-26-3)

Innehaller amnen som é&r listade pa REACH-kandidatlistan < 0,1 % eller SCL.

PIC-forordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga amnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
POP-foérordning (EU 2019/1021, langlivade organiska fororeningar)

Innehaller inga amnen som &r upptagna i POP-listan (forordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska féroreningar)
Férordningen om d&mnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehaller inga @mnen som &ar upptagna pa listan 6ver ozonnedbrytning (férordning EU 2024/590 om &mnen som bryter
ned ozonskiktet)
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Radets forordning (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden

Innehaller inga &mnen som omfattas av RADETS FORORDNING (EG) for kontroll av produkter med dubbla
anvandningsomraden

Forordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga @mnen som &r upptagna i listan 6ver sprangdmnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring
och anvdndning av sprangamnesprekursorer)

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga dmnen som finns upptagna pa listan éver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning
och utsldppande pa marknaden av vissa @mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa @&mnen)

Forordning om tvatt- och rengéringsmedel (648/2004/EG): Markning avseende innehallet

15.1.2. Nationella féreskrifter




SAKERHETSDATABLAD Slieki 8 8o /0
Utgéava Nr: 3.0
Utgivningsdatum :
QUICKSILV=R 12/03/2025
Quickare Fuel Treatment Sl § Sz
766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)
Frankrike
Yrkessjukdomar
Kod Beskrivning
RG 4 BIS Gastrointestinala storningar orsakade av bensen, toluen, xylener och alla produkter som

innehaller dem

RG 84

Sjukdomar orsakade av flytande organiska I6sningsmedel for professionell anvandning: méttade
eller omattade alifatiska eller cykliska flytande kolvédten och deras blandningar; flytande
halogenerade kolvéten; nitrerade derivat av alifatiska kolvaten; alkoholer; glykoler, glykoletrar;
ketoner; aldehyder; alifatiska och cykliska etrar, inklusive tetrahydrofuran; estrar; dimetylformamid
och dimetylacetamin; acetonitril och propionitril; pyridin; dimetylsulfon och dimetylsulfoxid

Installations classées

No ICPE

Désignation de la rubrique

Code Régime |Rayon

4330.text

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables
maintenus a une température supérieure a leur point
d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal a 60°
C maintenus a une température supérieure a leur température
d'ébullition ou dans des conditions particuliéres de traitement,
telles qu'une pression ou une température élevée (1).

4330.1

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale a 10 t

(1) Conformément a la section 2.6.4.5 de I'annexe | du reglement
(CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides
ayant un point d'éclair supérieur a 35° C dans la catégorie 3 si
I'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie lll,
section 32, du Manuel d'épreuves et de critéres des Nations
unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque
n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et
ces liquides doivent alors étre classés dans cette catégorie.
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10: 10 t.

Quantité seuil haut au sens de I'article R. 511-10: 50 t.

4330.2

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :

2. Supérieure ou égale a 1t mais inférieure a 10t

(1) Conformément a la section 2.6.4.5 de I'annexe | du reglement
(CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides
ayant un point d'éclair supérieur a 35° C dans la catégorie 3 si
I'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie lll,
section 32, du Manuel d'épreuves et de critéres des Nations
unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque
n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et
ces liquides doivent alors étre classés dans cette catégorie.
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10: 10 t.

Quantité seuil haut au sens de I'article R. 511-10: 50 t.

DC

4331.text

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 a I'exclusion
de la rubrique 4330.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
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4331.1 1. Supérieure ou égale a 1000 t A 2
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de I'article R. 511-10 : 50 000 t.

4331.2 2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure a 1000 t E
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de I'article R. 511-10 : 50 000 t.

4331.3 3. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure a 100 t DC
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de I'article R. 511-10 : 50 000 t.

chronique 2.

4511.text Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie

étant :

4511.1 La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation |A 1

1. Supérieure ou égale a 200 t
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de I'article R. 511-10 : 500 t.

étant :

4511.2 La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation |DC

2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure a 200 t
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10: 200 t.
Quantité seuil haut au sens de I'article R. 511-10 : 500 t.

Tyskland

Klass av hot mot vatten (WGK)
Kemikalieférbudsforordningen
(ChemVerbotsV)

Foreskriften om allvarliga tillbud (12.
BImSchV)

Nederlanderna

Waterbezwaarlijkheid

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW:-lijst van mutagene stoffen

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen —
Borstvoeding

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

: WGK 3, Mycket farligt for vatten (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1).
: Denna produkt omfattas av ChemVerbotsV bilaga 2, punkt 1. Féljande krav

maste iakttas: tillstdndskrav (enligt § 6.1 forsta meningen), grundldggande
krav for att genomfora leveransen (enligt § 8.1, 8.3 och 8.4), identifiering och
dokumentation (enligt § 9.1-3) och uteslutande av transportvégen (enligt §
10).

: Upptageti 12:e BImSchV (dekret om skydd mot utslapp) (bilaga I) under:

1.2.6.3
- Troskelkvantiteter for aktivitetssektorerna enligt § 1 stycke 1
- Fras 1 :5000000 kg
- Fras 2 :50000000 kg
Upptaget i 12:e BImSchV (dekret om skydd mot utslapp) (bilaga |) under:
1.3.2
- Troskelkvantiteter for aktivitetssektorerna enligt 8 1 stycke 1
- Fras 1 :200000 kg
- Fras 2 :500000 kg

: categorie Z(1) - niet-afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor

mens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/
bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

: Paraffiner (petroleum), normal C5-20,Solvent naphtha (petroleum), light

arom.,Nafta (petroleum), vatebehandlad tung,kumen é&r listade

: Paraffiner (petroleum), normal C5-20,Solvent naphtha (petroleum), light

arom.,Nafta (petroleum), viatebehandlad tung &r listade

: Ingen av komponenterna ar listad

: Ingen av komponenterna ar listad
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SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Ontwikkeling

Danmark

Klass for brandrisk
Lagringsenhet
Anmarkningar géllande klassificering

Danska nationella forordningarna

Schweiz

Kemikalieférordningen (ChemO, SR
813.11)

: xylen,2,4,6-tri-tert-butylfenol ar listade

. Klass II-1
. b liter

: R10 <H226;H304;H315;H317;H319;H332;H340;H350;H360;H411>;
Nodfallsriktlinjer for forvaring av brandfarliga véatskor maste féljas

: Kraven fran den danska arbetsmiljomyndigheten om arbete med
cancerframkallande @&mnen maste observeras vid anvandning och

bortskaffande

. Grupp 1

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Inte tillampligt.

AVSNITT 16: Annan information

Hanvisningar om andring(ar):

1 Artikelnummer Andrad
2 Klassificering Andrad
2 Kanneteckning enligt | Andrad
forordning (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
3 Sammansittning/info | Andrad
rmation om
bestandsdelar
4 Symptom/effekter Andrad
4 Beskrivning av Andrad
atgarder vid forsta
hjalpen
5 Brandbekdmpningsat | Andrad
garder
6 Atgarder vid Andrad
oavsiktliga utslapp
7 Hantering och lagring | Andrad
8 Begransning av Andrad
exponeringen/personl
igt skydd
9 Fysikaliska och Andrad
kemiska egenskaper
10 Stabilitet och Andrad
reaktivitet
1 Toxikologisk Andrad
information
12. Ekologisk information | Andrad
13 Avfallshantering Andrad
14 Transportinformation Andrad
15 Gallande foreskrifter Andrad
16 Annan information Andrad

Forkortningar och akronymer:

ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generell bedémningsmetodik)
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Utgava Nr: 3.0

Utgivningsdatum :
12/03/2025

Quickare Fuel Treatment Ersatter : 31/05/2015

766-01-0179S
(Origingal SDS:
MEGA12BK 07/11/2023)

ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvégar
ADR = Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
CLP = Klassificering, markning och férpackning enligt férordning (EG) 1272/2008

IATA = Internationella luftfartsorganisationen

IMDG = Internationell kod for sj6transport av farligt gods

LEL = undre explosionsgréans

UEL = 6vre explosionsgréns

REACH = Registrering, utvardering, godkdnnande och begrénsning av kemikalier

BTT = Genombrottstid (maximal anvandningstid)

DMEL = Héarledd minimal effektniva

DNEL = Héarledd nolleffektniva

EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration

EL50 = Effektiv medianniva

ErC50 = EC50 avseende tillvaxthdmning

ErL50 = EL50 avseende tillvaxthdamning

EWC = Europeiska avfallskatalogen

LC50 = Da&dlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 = Dédlig dos for 50% av en testpopulation (doédlig mediandos)

LL50 = Genomesnittlig letal niva

NA = Ej tillamplig

NOEC = Koncentration dar ingen effekt observeras

NOEL: nolleffektniva

NOELR = Ingen observerad belastningsgradseffekt

NOAEC = Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL = Ingen observerad skadlig effektniva

N.O.S (Inte specificerat pa annat satt) = Inte specificerat pa annat satt

OEL = Yrkeshygieniska gransvarden - gransvarden for kortvarig exponering (STEL)

PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration

Kvantitativa strukturaktivitetssamband (QSAR)

STOT = Specifik organtoxicitet

TWA = tidsvagt medelvarde

VOC = Flyktiga organiska féreningar

WGK = Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Nyckeldatakéallor anvanda till att
sammanstalla varuinformati

Utbildningsradgivning

Annan information

: ECHA (European Chemicals Agency). Information om leverantéren. LOLI-
databas.

: Personalutbildning i goda rutiner. Far endast hanteras av kvalificerad och
auktoriserad personal.

: Fysikalisk-kemisk farlighetsbedomning: Givna uppgifter dr baserade pa tester
pa blandningen som sadan. Klassificering - Bedomningsmetod: CLP-
berdkningsmetod (Artikel 9). Varsta fall-hypotes.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

Acute Tox. 3 (Dermal)

Akut dermal toxicitet, kategori 3

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Akut inhalationstoxicitet, kategori 3

Acute Tox. 4 (Dermal)

Akut dermal toxicitet, kategori 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Akut inhalationstoxicitet, kategori 4

Acute Tox. 4
(Inhalation:damm,dimma)

Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut oral toxicitet, kategori 4
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Aquatic Acute 1

Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1

Aquatic Chronic 2

Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2

Aquatic Chronic 3

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Carc. 1B Cancerogenitet, kategori 1B

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2

Flam. Lig. 2 Brandfarliga vatskor, kategori 2

Flam. Lig. 3 Brandfarliga vatskor, kategori 3

Muta. 1B Mutagenitet i kdnsceller, kategori 1B

Repr. 1B Reproduktionstoxicitet, kategori 1B

Skin Corr. 1B Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1B
Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B

STOTRE 2 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2
STOTSE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
H225 Mycket brandfarlig vétska och &nga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

H340 Kan orsaka genetiska defekter.

H350 Kan orsaka cancer.

H360 Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

H360D Kan skada det ofddda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
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H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

samstdmmig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin dndringsskrivelse (EU) 2020/878
Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Kénneteckning enligt féorordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt
vid det angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for sdker hantering,
anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsldpp och skall inte anses vara en garanti eller
kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivna materialet och galler inte for detta material anvant i
kombination med nagot annat material eller process om inte angivet i texten.




