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Julkaisu no : 4.0

QUICKSILVER Julkaisupéiva : 21/02/2023

Marine Lubricants
- H : A _ Korvaa : 30/06/2022
[ mERCURY 4-Stroke Marine Engine Oil 25W - 40

Precision Lubricants

766-01-0283S
(Original SDS: MSDS_ 02835
70118_BRUNSWICK_EN_20220
427)

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Kauppanimi . 4-Stroke Marine Engine Qil 25W - 40

Tuotekoodi : 8M0086225, 8M0086223, 8M0086224, 8M0121914
8M0206953, 8M0206954

Asiakirja nro. 1 766-01-0283S
(Original SDS: MSDS_ 0283S 70118 BRUNSWICK_EN_20220427)

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1.  Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Paaasiallinen kayttoluokka : Teollisuuskayttoon,Ammattikaytot,Kulutuskaytto

Aineen/seoksen kaytto : Voitelu- ja lisdaineet

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Brunswick Marine EMEA

Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
4800 Verviers - Belgium

T+32(0)87323211
bme.compliance@brunswick.com

1.4. Hatapuhelinnumero
Hatanumero : 003235755555
Tama puhelinnumero on kaytettavissa 24 h vuorokaudessa, 7 paivana viikossa.
Maa Organisaatio/Yhti6é Osoite Hatanumero
Suomi Myrkytystietokeskus i‘g’;‘zf;';‘ggat“ 9 +358 9471977
29 Helsinki +358 800 147 111
KOHTA 2: Vaaran yksilGinti
2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Ei luokiteltu
2.2, Merkinnat
Merkinnit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Taydentavat lausekkeet : EUH208 - Sisaltda Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 - Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.
Lasten turvalukko/-tulppa . Eisovellettavissa
Kosketettaessa havaittavat vaaran merkit . Eisovellettavissa
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2.3. Muut vaarat

Muut vaarat

: PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset. Ei sovellettavissa.

Ainesosa

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)
bis(phosphorodithioate) (2215-35-2)

Tama3 aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIll mukaisia PBT-kriteereita.
Tama3 aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia vPvB-kriteereita.

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on

hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi

tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Huomautukset

. mineraalidljy (<3% DMSO)

Aineen nimi

Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuotetunniste %

complex

(REACH-N:0) 01-0000019337-66-XXXX

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) (CAS-nro) 2215-35-2 1-1,49 Skin Irrit. 2, H315
(EY-nro) 218-679-9 Eye Dam. 1, H318
(REACH-N:0) 01-2119953275-34-XXXX Aquatic Chronic 2, H411

Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate (EY-nro) 457-320-2 0,1-0,49 Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Erityiset pitoisuusrajat:

Aineen nimi

Tuotetunniste

Erityiset pitoisuusrajat

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)

(CAS-nro) 2215-35-2
(EY-nro) 218-679-9
(REACH-N:0) 01-2119953275-34-XXXX

(10 <C £100) Eye Dam. 1, H318

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

: Ensiapuhenkilostd: huomioikaa itsesuojelu!. Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia

henkildkohtaisia suojavarusteita. Ald koskaan anna tajuttomalle henkildlle mitiddn suun
kautta. Epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on otettava yhteys ladkariin.
Naytettava tata kayttoturvallisuustiedotetta hoitavalle ladkarille.

Inhalaatio

: Vie tapaturman uhri raikkaaseen ilmaan ja pida lampimana ja levossa. Epavarmoissa

tapauksissa tai oireiden jatkuessa on otettava yhteys laakariin.

Kosketus ihoon

. Riisu saastuneet vaatteet ja kengéat. Pese varovasti runsaalla vedella ja saippualla.

Epdvarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on otettava yhteys laakariin.
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Kosketus silmiin . Huuhdeltava valittdmasti varovasti ja huolellisesti silmdsuihkulla tai vedelld. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Epdavarmoissa tapauksissa tai
oireiden jatkuessa on otettava yhteys ladkariin.

Nieleminen : Huuhtele suu huolellisesti vedella. El saa oksennuttaa. Hakeudu laakariin.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet

Inhalaatio : Mitadn haittavaikutuksia ei ole havaittu.

Kosketus ihoon : Mitaan haittavaikutuksia ei ole havaittu. Altistuminen saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.

Kosketus silmiin : Mitadan haittavaikutuksia ei ole havaittu.

Nieleminen : Saattaa aiheuttaa ruoansulatuskanavan artymista, pahoinvointia, oksentamista ja ripulia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta lddketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihke. Alkoholia kestava vaahto. kuivaa sammutusjauhetta. Hiilidioksidi.

Soveltumattomat sammutusaineet : Voimakas vesisuihku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset vaarat : Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun, joka saattaa johtaa rdjahtamiseen.

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon : Hiilen oksidit (CO, CO2).

sattuessa

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Evakuoi alue. Jaahdyta sailidita vesisuihkulla tai -sumulla. Kerad sammutusvedet patoamalla.
Ald paasta sammutusvetta ymparistoon.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ald ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.

Muut tiedot : Al anna sammutusveden valua vieméreihin tai vesistéihin. Poista jatteet

ymparistolainsaddannon maaraysten mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Muu kuin pelastushenkilékunta : Evakuoi ylimaaridinen henkildstd. Pysy tuulen yldpuolella. Varmista riittdva tuuletus. Ald
hengita hoyryja. Valta aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Kdyta suositeltua
henkilokohtaista suojavarustusta. Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkilokohtaisia
suojavarusteita.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Pelastushenkilokunta : Varmista, ettd hatatilanteita varten on sovittu ja suoritettu dekontaminaatio- ja
havitysprosessit ja - koulutus. Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkilokohtaisia
suojavarusteita.

6.2. Ympdristoon kohdistuvat varotoimet

Ala @nna valua pintaveteen tai viemareihin. llmoita viranomaisille, jos tuotetta paasee viemadriin tai vesistoon.




KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu:4/12

Julkaisu no : 4.0

QUICKSILVER Julkaisupéiva : 21/02/2023

Marine Lubricants

£, mercury 4-Stroke Marine Engine Oil 25W - 40 | Korvaa: 30/06/2022
766-01-0283S
(Original SDS: MSDS_ 0283S
70118 _BRUNSWICK_EN_20220
427)

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusmenetelmat

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

: Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Pengerra nestemainen vuoto. Pieni nestemainen

vuoto: Imeyta palamattomaan imeytysaineeseen ja lapioi astiaan havitysta varten. Keraa
suuret maarat vuotanutta tuotetta pumppaamalla (kdyta rajahdyssuojattua tai
kasikayttoista pumppua). Laita (jatteet) sopivaan astiaan havittamista varten
jatemaaraysten mukaisesti (ks otsikko 13). Tama materiaali ja sen pakkaus on havitettava
turvallisella tavalla ja paikallisen lainsdaadannon mukaisesti.

Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkilokohtaisia suojavarusteita. Katso kohtaa 13 koskien puhdistuksesta aiheutuvien jatteiden kasittelya.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttamat
toimenpiteet

Kasittelylampotila

Hygieniatoimenpiteet

: Varmista riittava tuuletus. Al hengitd hoyryja. Valta aineen joutumista iholle, silmiin ja

vaatteisiin. Kdytd vaadittuja henkilonsuojaimia. Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia
henkilokohtaisia suojavarusteita. Varo sekoittamasta Yhteensopimattomat materiaalit, Ks.
osa 10, Sopimattomat materiaalit. kanssa. Ylimaaraista jatteenmuodostusta tulee valttaa
hyvan prosessinvalvonnan avulla (Iampétila, pitoisuus, pH, aika). Valtettava paastamista
ymparistdoon.

1 <40°C

: Ylldpida hyvaa teollisuushygieniaa. Pese kadet valittomasti tuotteen kasittelyn jalkeen.

Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessa. Ei saa sdilyttaa yhdessa
elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa. Pida kayttovaatteet erillaan tyovaatteista. Riisu
saastuneet vaatteet ja kengat. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkadyttoa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet

Varastointilampotila

Kuumuus ja syttymislahteet

Pakkausmateriaalit

7.3. Erityinen loppukdytto

Voitelu- ja lisdaineet.

: Sailytettava kuivassa, viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Al3 varastoi osassa 10

lueteltujen yhteen sopimattomien materiaalien kanssa tai lahella niita. Patoa
sailytyslaitokset lattioiden ja veden saastumisen valttamiseksi jos laitoksessa sattuu
ldikkymista.

1 <40°C

: Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.

Tupakointi kielletty.

: Sailytettava ainoastaan alkuperaisastiassa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Lisatiedot
8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekninen toimenpide/tekniset toimenpiteet

Henkilonsuojaimet

: Suositeltu valvontamenetelma :. Hengitettavan ilman kontrolli. Huoneilman kontrolli

: Varmista riittava tuuletus. Toimenpiteet organisaatiossa paastéjen, levidmisen ja

altistumisen estamiseksi/rajoittamiseksi. Katso tiedot turvallisesta kasittelystd kohdasta 7 .

: Suojavalineiden tyyppi on valittava tietylla tyopaikalla olevan vaarallisen aineen pitoisuuden

ja maaran mukaan.
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Kasien suojaus

Silmiensuojaus
Kehonsuojaus

Hengityksensuojain

Suojautuminen termisilta vaaroilta

. Kayta (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia kasineita. Sopiva materiaali:

Nitriilikumi. Paksuus : > 0,35 mm. Lapaisyaika: > 480 min. kemikaalinsuojakasineet on
valittava vaarallisten aineiden pitoisuuden ja maaran seka tyoympariston mukaisesti.

: Kayta sopivaa silmiensuojainta (EN166): Suojalasit

: Kayta sopivaa suojavaatetusta

: Jos ilmanvaihto on riittdmaton, on kaytettava sopivaa hengityksensuojainta. Puolinaamari

(EN 140). taydellinen kasvosuojain (DIN EN 136). Suodatintyyppi: ABEK + P.
Hengityksensuojaimen suodatinluokka on ehdottomasti sovelluttuva enimpaan haitta-
ainepitoisuuteen (kaasu/hdyry/aerosoli/partikkelit), joka voi syntya tuotetta kasitellessa.
Pitoisuuden ylittyessa taytyy kayttaa eristavaa hengityksensuojalaitetta. (EN 137)

: Eivaadita tavallisissa tyoskentelyolosuhteissa. Kayta erikoislaitteita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Nestemdinen
Olomuoto : nestemdinen. Oljyinen.
Vari : ruskea.

Haju : ominainen.
Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla

pH : Tietoja ei saatavilla

Suhteellinen haihtumisnopeus
(butyyliasetaattiin=1)
Sulamis- tai jadatymispiste
Jaatymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

Syttyvyys

Héyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Tiheys

Liukoisuus
n-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin
Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
R&jahtavat ominaisuudet
Hapettavat ominaisuudet
R&jahdysraja-arvot
Hiukkaskoko
Hiukkaskokojakauma
Hiukkasen muoto

Hiukkasen sivusuhde

: Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

: >200 °C (ASTM D92)
: Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

. Eisovellettavissa,nestemainen
. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

: 892 kg/m3 (15 °C)

: veteen: Niukkaliukoinen
. Tietoja ei saatavilla

: 145 mm?/s (40 °C)

. Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla.
: Tietoja ei saatavilla.
. Tietoja ei saatavilla

: Eisovellettavissa

: Eisovellettavissa

: Eisovellettavissa

: Eisovellettavissa
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Hiukkasten aggregaatiotaso : Eisovellettavissa

Hiukkasten agglomeraatiotaso : Eisovellettavissa

Hiukkasen ominaispinta-ala : Eisovellettavissa

Hiukkasten polyavyys : Eisovellettavissa

9.2 Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Normaalioloissa ei lainkaan. Viittaukset muihin kohtiin 10.4 & 10.5.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaalissa lampotilassa ja normaaleissa kayttéolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitddn normaalityostdssa.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty. Katso tiedot turvallisesta kasittelysta
kohdasta 7.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet. Hapot. Emadkset. Katso tiedot turvallisesta kasittelysta kohdasta 7.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Viittaukset muihin kohtiin 5.2.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 mééritellyistd vaaraluokista

Valitén myrkyllisyys : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) (2215-35-2)
LD50/suun kautta/rotta 2230 mg/kg (OECD 401)
LD50/ihon kautta/kani >3160 mg/kg
LC50/hengitysteitse/4h/rotta > 2 mg/| (Exposure time: 1 h)
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

pH: Tietoja ei saatavilla

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Tutkimustietojen perusteella (EC 218-679-9)
pH: Tietoja ei saatavilla

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Sukusolujen perimad vaurioittavat vaikutukset : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
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Syopaa aiheuttavat vaikutukset : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta- . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
altistuminen
Aspiraatiovaara : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
4-Stroke Marine Engine Oil 25W - 40
Viskositeetti, kinemaattinen | 145 mm?/s (40 °C)
Muut haitalliset vaikutukset : Tietoja ei ole saatavilla.
11.2. Tiedot muista vaaroista
11.2.1. Hormonitoimintaa hdiritsevat ominaisuudet
Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien : Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisdltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan
aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia

ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(EU)
2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai
yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

11.2.2 Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset : Tietoja ei ole saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistoon vaikuttavat ominaisuudet : EY-luokittelun ja "ymparistolle vaarallinen"-tunnusmerkinnan kriteerien mukaisesti
ainetta/tuotetta ei merkitd ymparistolle vaaralliseksi.

Vaarallisuus vesiympadristolle, lyhytaikainen : Eiluokiteltu

(valiton)

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkdaikainen : Eiluokiteltu

(krooninen)

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) (2215-35-2)

LC50 - Kalat [1] (96h) 4,5 mg/I Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)

LC50 - Kalat [2] (96h) 46 mg/| Cyprinodon variegatus (loistohammaskarppi)
EC50 - Ayrigiset [1] (48h) 23 mg/I Daphnia magna (vesikirppu)

EC50 72h - Levat [1] 21 mg/l Scenedesmus quadricauda

EC50 96h - Levat [1] 1 -5 mg/| (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (akuutti) 1,8 mg/l Oncorhynchus mykiss

NOEC-krooniset dyridiset 0,4 mg/I

Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

EC50 - Ayrigiset [1] 50 mg/I (48 h)

NOEC (akuutti) 94,8 mg/| (Oncorhynchus mykiss) 96h (OECD 203)
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kroonisten levien ei todettavaa vaikuttavaa
pitoisuutta

100 mg/I (Daphnia Magna) 21pdivaa

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

4-Stroke Marine Engine Oil 25W - 40

Pysyvyys ja hajoavuus

Hyvin heikosti biohajoava.

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) (2215-35-2)

Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biohajoava.

Biologinen hajoaminen

1,5 % Sturm 28d

Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biohajoava.

Biologinen hajoaminen

22,75 % (OECD 301) (29d)

12.3. Biokertyvyys

4-Stroke Marine Engine Oil 25W - 40

n-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin

Tietoja ei saatavilla

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) (2215-35-2)

bioakkumulaatiokerroin (BCF)

2,2 (0,1d)

n-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin

2,21 (at 20 °C (at pH >=5-<=6)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)

2,21 (20°C)

Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

BCF - Kalat [1]

‘ 88 (OECD 305, Cyprinus carpio, 25°C)

12.4. Liikkuvuus maaperdssa

4-Stroke Marine Engine Oil 25W - 40

Ymparistovaikutukset - maapera

‘ Tietoja ei saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

4-Stroke Marine Engine Oil 25W - 40

PBT-arvioinnin tulokset

‘ Ei sovellettavissa

Ainesosa

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)
bis(phosphorodithioate) (2215-35-2)

Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIlIl mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen Xl mukaisia vPvB-kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien
aiheuttamista haitallisista ymparistovaikutuksista

: Eisovellettavissa
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12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Lisatiedot

: Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1.

Jatteenkdsittelymenetelmit

Tuoteteen / pakkauksen havittdminen

suositukset

Lisatiedot

Euroopan jateluettelo (2001/573/EC,

75/442/EEC, 91/689/EEC)

. Ala dnna valua pintaveteen tai viemareihin. Havita tyhjat astiat ja jatteet turvallisella tavalla.

Katso tiedot turvallisesta kasittelystd kohdasta 7. Hanki valmistajalta/toimittajalta tietoja
uudelleenkaytosta/kierratyksesta. Kierrdtys on suositeltavampaa kuin havittdminen tai
polttaminen. Ellei kierrattaminen ole mahdollista, hdvitettava jatteiden havittamista
koskevien paikallisten maardysten mukaisesti.

: Saastuneet pakkaukset on kdsiteltava sisaltdvan aineen tapaan. Havita kaikki saastuneet
materiaalit voimassa olevien maardysten mukaisesti.

kasitelty.

1 Kayttdjan tulee madritelld jatekoodit silld perusteella, milla menetelmalla tuotetta on

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan

ADR

| IMDG

IATA

| ADN

| RID

14.1.

YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovellettavissa

l Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

‘ Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.2.

Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi

Ei sovellettavissa

‘ Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

‘ Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.3.

Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma
Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa
14.5. Ympadristovaarat

Ei sovellettavissa

Ympadristolle vaarallinen :
Ei

Merta saastuttava aine :
Ei

Ymparistolle vaarallinen :

Ei

Ei

Ymparistolle vaarallinen :

Ymparistolle vaarallinen :
Ei

Ei sovellettavissa

14.6.

Erityiset varotoimet kayttdjalle

Erityiset varotoimet kayttdjalle

- Maakuljetus

Ei sovellettavissa

- Merikuljetukset

Tietoja ei saatavilla

- limakuljetus

Tietoja ei saatavilla

: Eisovellettavissa
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- Jokikuljetukset

Tietoja ei saatavilla

- Rautatiekuljetus

Tietoja ei saatavilla

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Koodi: IBC . Eisovellettavissa.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -lainsadadanto

15.1.1. EU-saannokset ja mairaykset

Seuraavia rajoituksia tulee soveltaa REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 liitteen XVII mukaan:

3(b) Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa |
saddetyista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokat 3.1-3.6, 3.7 haitalliset vaikutukset
sukupuolitoimintoihin ja hedelmallisyyteen tai kehitykseen, 3.8 muut kuin narkoottiset vaikutukset,
3.9ja3.10

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)
bis(phosphorodithioate) ; Molybdenum polysulphide
long chain alkyl dithiocarbamate complex

3(c) Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteess3 |
saddetyista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokka 4.1

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)
bis(phosphorodithioate) ; Molybdenum polysulphide
long chain alkyl dithiocarbamate complex

Ei sisdlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Ranska
Installations classées
No ICPE Désignation de la rubrique Code Régime | Rayon
na Not Applicable na na
Saksa
Saantelya koskeva viite : WGK 2, vaarallinen vesiympadristolle (Luokitus AwSV:n 1. liitteen mukaisesti)
Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus : Ei kuulu 12. BImSchV (paastoiltd suojelemista koskeva asetus) -asetuksen piiriin
(12. BImSchV)
Alankomaat
Waterbezwaarlijkheid : B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aineosia ei ole sisdllytetty luetteloon
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon

Borstvoeding

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Aineosia ei ole sisdllytetty luetteloon
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Aineosia ei ole sisdllytetty luetteloon
Ontwikkeling
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Norja
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu : FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier;
norjalaisen lainsdddannén mukaan. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP); FOR
2008-05-30 nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH-forskriften)
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

Taman seoksen seuraavien aineiden kemiallinen turvallisuusarviointi on suoritettu

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)
Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta:

1

Logo Muokattu

11

Tuotekoodi Muokattu

Lyhenteet ja akronyymit:

ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (yleinen arviointimenetelma)

ADN = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista Reinilla
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

CLP = Luokituksia, merkint6ja ja pakkauksia koskeva maarays 1272/2008/EY:n mukaan

IATA = International Air Transport Association

IMDG = Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannosto

LEL = alempi rdjahdysraja

UEL = ylempi réjahdysraja

REACH = kemikaalien rekisterointi, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset

BTT = Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttdaika)

DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso

DNEL = Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen

EC50 = Keskimaarainen vaikuttava pitoisuus

EL50 = Mediaani vaikuttava taso

ErC50 = EC50 kasvunopeuden hidastumisen mukaan

ErL50 = EL50 kasvunopeuden hidastumisen mukaan

EWC = Euroopan jateluettelo

LC50 = Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)

LD50 = Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)

LL50 = Keskimaarainen kuolettava taso

NA = Ei sovellettavissa

NOEC = ei havaittavaa vaikuttavaa pitoisuutta

NOEL: taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

NOELR = ei havaittavaa vaikuttavaa kuormitusnopeutta

NOAEC = pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

NOAEL = Haittavaikutukseton annostaso

N.O.S. = Not Otherwise Specified

OEL = Tyopaikka-altistumisen rajat - Lyhytaikaisen altistumisen rajat (STEL)

PNEC = Todenndkaéinen vaikutukseton pitoisuus

Kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuussuhde (QSAR)

STOT = Elinkohtainen myrkyllisyys

TWA = haitalliseksi tunnettu pitoisuus
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VOC = Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

WGK = Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Tietoldhteet, joita on kédytetty tiedotetta : LOLI http://www.echemportal.org MSDS.
laadittaessa

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 2
Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 3
EUH208 Sisdltda Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

Eye Dam. 1 Vakava silméavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H411 Myrkyllista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Skin Irrit. 2 lhosyévyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

Skin Sens. 1 lhon herkistyminen, kategoria 1

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

ILMOSITUS VASTUUVAPAUDESTA Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu ldhteistd, joiden uskomme olevan luotettavia.
Mutta tiedot on kuitenkin annettu ilman takuuta siitd, etta ne ovat tarkkoja tai oikeita. Kasiteltdessa, sailytettdessa, kaytettdessa ja
havitettdessa vallitsevat olosuhteet tai toimenpiteissa kaytetyt menetelmat eivat ole hallinnassamme, eika meille ehka ole annettu niista
mitddn tietoja. Tastd ja muista syistd emme ole vastussa ja luovumme tdysin vastuusta tdman tuotteen kasittelyn, sailytyksen, kayton tai
havityksen yhteydessa tapahtuneesta menetyksesta, vahingosta tai nissta aiheutuneista kustannuksista. Tama kayttoturvallisuustiedote on
valmistettu ja sitd tulee kdyttda ainoastaan talle tuotteelle. Jos tuotetta kaytetdan jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, etta tassa
annettuja kayttoturvallisuustietoja ei voida soveltaa.




