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D AERCEY Multipurpose 2-4-C Marine Ersatter : 21/02/2023
Lubricant

766-01-0349S
(Original SDS: US 832014
2-4-C Axel 20220609)

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Handelsnamn/beteckning : Multipurpose 2-4-C Marine Lubricant

UFI : XHNW-40PA-100V-K3G7

Produktkod : 8M0208463, 8M0208464, 8M0208465, 8M0213123
8M0207039, 8M0207040

Dokument nr. : 766-01-0349S

(Original SDS: US 832014 2-4-C Axel 20220609)

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av a&mnet eller blandningen och anvdandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar
Avsedd for allménheten

Huvudanvéandningskategori : Industriell anvandning,Yrkesméssig anvandning,Konsumentanvandning
Anvandning av amnet eller beredningen . Fett
Smoérjmedel

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran
Ingen ytterligare information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet

Brunswick Marine EMEA

Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
BE 4800 Verviers

Belgium

T +32(0)87 3232 11

bme.compliance @ brunswick.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer
Telefonnummer for nédsituationer : 003235755555
Detta telefonnummer ar tillgdngligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i
veckan.
Land/omrade |Organisation/Firma Adress Telefonnummer for | Kommentar
nodsituationer
Finland Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 9471 977
PO BOX 100 +358 800 147 111
29 Helsinki
Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500 112 — begar
171 76 Stockholm Giftinformation
+46 10 456 6700 (Fran
utlandet)
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Ub cant 766-01-0349S
(Original SDS: US 832014
2-4-C Axel 20220609)
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av dmnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 1 H318
Reproduktionstoxicitet, kategori 2 H361f
Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga H412

langtidseffekter, kategori: kronisk 3

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och halso- och miljéeffekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)

Signalord
Innehaller

Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

Barnskyddande férslutning
Taktil varning

2.3. Andra faror
Andra faror

gy

GHS05 GHS08

: Fara

: Fosforditiosyra, blandad O, O-bis (iso-Bu och pentyl) estrar, zinksalter;
Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten

: H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.
H361f - Misstanks kunna skada fertiliteten.
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

: P101 - Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste sdka
lakarvard.
P102 - Foérvaras oatkomligt fér barn.
P280 - Anvand
skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/horselskydd.
P305+P351+P338+ P310 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar |att. Fortsatt
att skolja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare.
P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.
P405 - Forvaras inlast.
P501 - Innehallet och behallaren lamnas till auktoriserad avfallsanlaggning.

. Ej tillamplig

: Tillamplig

: Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen : Ej tillamplig.

Blandningen innehaller inte amnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha
hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstorande egenskaper i enlighet med kriterierna i
Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en koncentration

pa 0,1 % eller hogre
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AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Kommentarer : mineralolja (<3% DMSO)
Note L:
The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the
substance contains less than 3 % DMSO extract as measured by IP 346. This
note applies only to certain complex oil-derived substances in Annex I.

Amnets namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Fosforditiosyra, blandad O, O-bis (iso-Bu och | CAS nr: 68457-79-4 < 4,99 Skin lrrit. 2, H315
pentyl) estrar, zinksalter EC nr: 270-608-0 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter CAS nr: 68411-46-1 <1 Repr. 2, H361f
med 2,4,4-trimetylpenten EC nr: 270-128-1 Aquatic Chronic 3, H412

Specifika koncentrationsgranser:

Amnets namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser (%)
Fosforditiosyra, blandad O, O-bis (iso-Bu och | CAS nr: 68457-79-4 (3= C=100) Eye Dam. 1; H318
pentyl) estrar, zinksalter EC nr: 270-608-0 (15 < C < 100) Skin Irrit. 2; H315

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: f\tgéirder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Ovrig information : Forstahjélpare: Var uppmarksam pa egenskyddet!. Angaende den
personliga skyddsutrustning som skall anvdndas, se avsnitt 8. Ge aldrig en
medvetslOs person nagot att dta. Kontakta alltid lakare vid tvivel eller
bestdndiga symptom. Visa detta sdkerhetsdatablad for jourhavande ldkare.

Inandning : For bort den skadade till frisk luft och hall varm och i viloposition. Kontakta
alltid lakare vid tvivel eller bestandiga symptom.

Kontakt med huden : Ta av nedsmutsade kldder och skor. Tvatta forsiktigt med mycket tval och
vatten. Kontakta alltid l1dkare vid tvivel eller bestandiga symptom.

Kontakt med 6gon : Skoljs genast forsiktigt och noggrant med dgondusch eller vatten. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortséatt att skolja. SOk omedelbart
lakarhjalp.

Fortaring : Skolj munnen ordentligt med vatten. Framkalla inte krakning utan att

radfraga lakare. Sok lakarhjalp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Inandning : Forvéantas ej utgdra nagon storre inandningsrisk under normala
anvandningsférhallanden.
Kontakt med huden : Kan orsaka hudirritation. Féljande symptom kan upptrada: Irriterande effekt.

Rodnad.
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Kontakt med 6gon : Orsakar allvarliga 6gonskador. Foljande symptom kan upptrada: Rodnad.
Smarta. Tarar.

Fortaring : Foljande symptom kan upptrédda: Kan orsaka retning pa
matsmaltningskanalen, illamaende, krakning och diarré.

Kroniska symptom : Missténks kunna skada fertiliteten.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekédmpningsatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel : koldioxid, pulver, alkoholresistent skum, pulveriserat vatten.

Olampligt sldckningsmedel : Koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Specifika risker : Icke-brandfarlig.

Farliga sonderdelningsprodukter : koldioxid. Kolmonoxid. Metalloxider. Halogenhaltiga @mnen. kvaveoxider
(NOx) och svaveloxider. Fosforoxider.

5.3. Rad till brandbekédmpningspersonal

Slackinstruktioner : Utrym omradet. Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned
exponerade behallare. DAm upp och begrdnsa slackvatskan. Lat inte
(6verblivet) slackvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbekdmpning : Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvférsorjande
andningsapparat (SCBA).
Annan information : Lat inte avrinning fran brandbekdmpning rinna ner i draneringar eller

vattendrag. Avyttra avfall i enlighet med miljolagstiftning.

AVSNITT 6: f\tgéirder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

For annan personal dn raddningspersonal : Evakuera overflodig personal. Ska hallas i riktning mot vinden. Se till att
ventilationen ar tillrdcklig. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med
hud, dgon och klader. Anvand rekommenderad personlig skyddsutrustning.
Angaende den personliga skyddsutrustning som skall anvdndas, se avsnitt
8. Halkrisk pa utspillt material.

6.1.2. For raddningspersonal

Fo6r raddningspersonal : Kontrollera att rutiner och utbildning for akut sanering och avyttring finns
tillgangliga. Angaende den personliga skyddsutrustning som skall
anvéandas, se avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Lat inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dréneringar. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avioppssystem och
offentliga vatten.
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6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder : Stoppa lackan om det kan goéras pa ett sdkert satt. Dam upp. Tag upp
manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop i [&mplig behallare for avyttring.
Storre utsldpp: 0s upp fast utslapp i tattslutande behallare. Detta material
och dess behallare maste bortskaffas pa ett sakert satt enligt lokal
lagstiftning. Rengor férorenade golv och féremal omsorgsfullt under
iakttagande av miljoforeskrifterna. Valla in fast spill.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Angaende den personliga skyddsutrustning som skall anvdndas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angaende hantering av det
avfall som kommer fran rengéringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder fér saker hantering
Skyddsatgarder for sdker hantering : Se till att ventilationen &r tillracklig. Undvik inandning av damm. Undvik

kontakt med hud, 6gon och klader. Anvand féreskriven personlig
skyddsutrustning. Angaende den personliga skyddsutrustning som skall
anvandas, se avsnitt 8. Undvik att blanda med Oférenliga material, Se
sektion 10 om inkompatibla material. Sakerstall bra processkontroll for att
undvika onddigt utslapp av avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-
vérde, tid). Undvik utslapp till miljon. Inhdmta sarskilda instruktioner fére
anvandning. Anvand inte produkten innan du har last och forstatt
sakerhetsanvisningarna.

Atgérder betraffande hygien : Vidmakthall god industrihygien. Tvéatta hdnder och andra utsatta delar med
vatten och mild tval fére intag av mat och dryck, fére rokning och efter
arbetets slut. At inte, drick inte och rok inte nér du anvénder produkten.
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder. Avldgsna fororenade klader.
Hall arbetsklader och vardagsklader atskiljda. Reng6r dem separat.
Nedstankta arbetsklader far inte avliagsnas fran arbetsplatsen. Nedstédnkta
klader ska tvéttas innan de anvands igen.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor : Forvaras pa ett torrt, svalt och vélventilerat stélle. Far inte forvaras i
narheten av eller tillsammans med nagot av de inkompatibla material som
anges i sektion 10. Férvaras vid hogst 45 °C.

Oférenliga amnen eller blandningar : Se sektion 10 om inkompatibla material.

Varme- och antdndningskallor : Far inte utsattas for vdrme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning forbjuden. Skyddas fran solljus.

Sarskilda foreskrifter for forpackningen : Oppnade behallare skall aterslutas noggrant och férvaras upprattstaende for
att forhindra lackage.

Férpackningsmaterial : Forvaras endast i ursprunglig behallare.

Tyskland

Tysk lagringsklass (LGK) : LGK 13 - Icke-brannbara fasta &mnen
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Schweiz
Lagringsklass (LK) : LK 6.1 - Giftiga material

7.3. Specifik slutanvandning

Fett. Smoérjmedel.

AVSNITT 8: Begriansning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Overvakningsmetoder

Overvakningsmetoder Personlig 6vervakning av luftkvalitet. Overvakning av inneluft.

8.1.3. Det bildas luftféroreningar
Ingen ytterligare information tillganglig
8.1.4. DNEL och PNEC

Ytterligare Information : Rekommenderade 6vervakningsforfaranden :. Personlig dvervakning av
luftkvalitet. Overvakning av inneluft

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig

8.2 Begrénsning av exponeringen

Tekniska atgarder : Se till att ventilationen &r tillrdcklig. Organisatoriska atgarder for att
undvika/begransa utslapp, spridning och exponering. Se avsnitt 7 for
information om saker hantering . Ogontvittar for olycksfall samt nédduschar
bor finnas i omedelbar narhet av varje potentiell exponering.

Personlig skyddsutrustning : Typen av skyddsutrustning skall valjas med hansyn till koncentrationen och
mangden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.
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Handskydd : Kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374). Ogenomtrangliga handskar.
Lampligt material: nitrilgummi (btt: >8h, >0,3mm).
Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet véljs arbetsplatsspecifikt beroende pa
koncentrationen och méangden av farliga @mnen.
Ogonskydd : Anvand lampligt 6gonskydd (EN166): Sdkerhetsglasdgon med sidoskydd
Kroppsskydd : Lampliga skyddsklader skall anvandas

Andningsskydd

Skydd mot termiska risker

Begransning av miljéexponeringen

: Behdvs inte under normala anvandningsomstandigheter. Vid otillracklig

ventilation skall ldmplig andningsutrustning anvandas. Halvmask (DIN EN 140).
Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Typ av filter P (EN143). Av omgivningen
oberoende tryckluftsmatad 6ppenkretsforsedd andningsutrustning (EN 145).
Filterklassen maste vara lamplig for den maximikoncentration av féroreningar
(gas, anga, aerosol, partiklar) som kan uppsta vid hantering av produkten. Om
koncentrationen 6verskrids skall en buren andningsapparat anvandas.

: Behovs inte under normala anvandningsomstandigheter. Anvand

specialutrustning.

: Undvik utslapp till miljon. Folj gadllande EG-miljoskyddslagstiftning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1.  Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende : Fast amne

Farg : Ej tillganglig

Utseende : Fett. Halvfast.

Lukt . petroleumaktig lukt.
Lukttroskeln : Inga data tillgdangliga
Smaltpunkt/fryspunkt : Inga data tillgdangliga
Fryspunkt : Ej tillganglig

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Brandfarlighet
Explosiva egenskaper

Brandframjande egenskaper

Nedre explosionsgréans
Ovre explosionsgrins
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
pH-vérde

pH 16sning

Kinematisk viskositet
Viskositet, dynamisk
Loslighet
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten
(Log Kow)

: Inga data tillgdngliga

: Ej brandfarlig.

: Ej tilldamplig. Undersokningen behover inte utforas eftersom i molekylen inte
finns kemiska grupper som anses ha explosiva egenskaper.

: Ej tillamplig. Klassificeringsproceduren maste anvandas eftersom det inte
finns nagra kemiska grupper i den molekylen som associeras med de
oxidiserande egenskaperna.

. Ej tillamplig

. Ej tillamplig

: >150°C

: Inga data tillgdngliga

: Inga data tillgdngliga

: Inga data tillgdngliga

: Ej tillganglig

: Inga data tillgdngliga

: Inga data tillgdngliga

: Vatten: ol6slig

: Ej tillgénglig
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Fordelningskoefficient n-octanol/vatten : Inga data tillgangliga
Angtryck : Inga data tillgdngliga
Angtryck vid 50°C : Ejtillganglig
Densitet : <1000 kg/m3 (25 °C)
Relativ densitet : Inga data tillgdangliga
Angdensitet : > 1 (Luft=1.0)
Partikelstorlek : Ejtillgénglig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Ingen ytterligare information tillgénglig
9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga under normala férhallanden. Hanvisning till andra avsnitt 10.4 & 10.5. Hanvisning till andra avsnitt: 10.4 & 10.5.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsforhallanden.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskéllor. Rokning forbjuden. Skyddas fran
solljus. Se avsnitt 7 for information om saker hantering.

10.5. Oférenliga material

Kraftfulla oxidanter. Starka reducermedel. Se avsnitt 7 for information om saker hantering.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Inga farliga sonderdelningsprodukter bor bildas under normala lagrings- och anvandningsférhallanden. Hanvisning till
andra avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga
data inte anses vara uppfyllda)

Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga
data inte anses vara uppfyllda)

Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgadngliga

data inte anses vara uppfyllda)
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Precision Lubricants

Multipurpose 2-4-C Marine

Ersatter : 21/02/2023

Lubricant

766-01-0349S
(Original SDS: US 832014
2-4-C Axel 20220609)

Fosforditiosyra, blandad O, O-bis (iso-Bu och pentyl) estrar, zinksalter (68457-79-4)

LD50/oralt/ratta

3600 mg/kg

DL50 oralt

3600 mg/kg Ratta

LD50/dermalt/kanin

> 20000 mg/kg

Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1)

LD50/oralt/ratta

> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)

LD50/dermalt/ratta

> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Luftvags-/hudsensibilisering
Mutagenitet i konsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering

Specifik organtoxicitet — upprepad
exponering

Fara vid aspiration

Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga
data inte anses vara uppfyllda)
pH-vérde: Inga data tillgangliga

: Orsakar allvarliga 6gonskador.

pH-vérde: Inga data tillgangliga

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga

data inte anses vara uppfyllda)

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda)

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda)

. Misstanks kunna skada fertiliteten.

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda)

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda)

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda)

Multipurpose 2-4-C Marine Lubricant

Kinematisk viskositet

Inga data tillgangliga

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstoérande egenskaper

Negativa halsoeffekter som orsakas av
hormonstérande egenskaper

11.2.2. Annan information

Annan information

: Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som upprattats i

enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstorande egenskaper
eller identifieras inte ha hormonstdérande egenskaper i enlighet med
kriterierna i Kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 % eller
hogre

: Symptom som hor ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska

egenskaper,For mer information, se avsnitt 4

AVSNITT 12: Ekologisk information
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12.1. Toxicitet

Miljopaverkande egenskaper : Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Farligt for vattenmiljon, omedelbara . Inte klassificerat

(akuta) effekter

Farligt for vattenmiljon, fordréjda : Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

(kroniska) effekter

Fosforditiosyra, blandad O, O-bis (iso-Bu och pentyl) estrar, zinksalter (68457-79-4)

LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [semi-
static])

LC50 - Fisk [2] 25 - 50 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])

EC50 - Kraftdjur [1] 4 - 6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

EC50 96h - Alger [1] 1 -5 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1)

LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [static] Source:
ECHA)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Multipurpose 2-4-C Marine Lubricant

Persistens och nedbrytbarhet Inte biologiskt lattnedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Multipurpose 2-4-C Marine Lubricant

Fordelningskoefficient n-octanol/vatten Inga data tillgangliga

Bioackumuleringsférmaga Bioackumuleras ej.

Fosforditiosyra, blandad O, O-bis (iso-Bu och pentyl) estrar, zinksalter (68457-79-4)

Fordelningskoefficient n-octanol/vatten |0,69 (at 21.8 °C (at pH 5)

12.4. Rorlighet i jord

Multipurpose 2-4-C Marine Lubricant

Rorlighet i jord llnga data tillgdngliga

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Multipurpose 2-4-C Marine Lubricant

Resultat av kartldaggningen av PBT- Ej tillamplig
egenskaperna
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12.6. Hormonstérande egenskaper

Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som upprattats i
enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstdérande egenskaper
eller identifieras inte ha hormonstdérande egenskaper i enlighet med
kriterierna i Kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 % eller
hogre.

Negativa effekter pa miljon som orsakas av :
hormonstérande egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Inga data tillgdngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

: Undvik utslapp till miljon. Avyttra tomma behallare och avfall pa ett sédkert
satt. Se avsnitt 7 for information om saker hantering. Radfraga
tillverkare/leverantdr om atervinning/ateranvandning. Atervinning
rekommenderas framfor avyttring eller forbranning. Om atervinning inte ar
moijligt, avyttra i enlighet med gallande lokala férordningar for
avfallshantering. Kontaminerade forpackningar skall hanteras pa samma
satt som sjalva amnet. Avyttra impregnerat material i enlighet med géllande
lokala bestammelser.

: Detta material och dess behaller skall avyttras som farligt avfall
Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, helst i diskussion med
avfallshanteringsmyndigheterna
Foljande avfallskoder ar endast forslag:

13 08 99* - Annat avfall

Rekommendationer for bortskaffande av
produkt /forpackning

Europeiska avfallskatalogen (2001/573/EC,
75/442/EEC, 91/689/EEC)

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR/RID /IMDG / IATA / ADN

ADR | IMDG | IATA | ADN | RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Ej tillamplig \ Ej tillamplig | Ej tillamplig | Ej tillamplig \ Ej tillamplig
14.2.  Officiell transportbendmning

Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
14.3. Faroklass for transport

Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
14.4. Forpackningsgrupp

Ej tillamplig Ej tillamplig | Ej tillamplig | Ej tillamplig \ Ej tillamplig
14.5. Miljofaror

Ej tillamplig \ Ej tillamplig | Ej tillamplig | Ej tillamplig \ Ej tillamplig

Ingen ytterligare information tillgénglig

14.6.  Sarskilda skyddsatgarder

Sarskilda skyddsatgarder

: Inga data tillgangliga
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- Vagtransport
Ej tillamplig
- Sjotransport
Ej tillamplig
- Flygtransport
Ej tillamplig
- Insjotransport
Ej tillamplig
- Jarnvagstransport
Ej tillamplig
14.7. _ Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Kod: IBC : Ej tillamplig.

AVSNITT 15: Gallande

foreskrifter

15.1.
15.1.1.

EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller sékerhet, hilsa och miljé

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)

Referenskod Tillampligt den Artikeltitel eller beskrivning

3(b) Fosforditiosyra, Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna for en av féljande
blandad O, O-bis (iso- | faroklasser eller farokategorier som anfort i bilaga | till forordning (EF) nr.
Bu och pentyl) estrar, | 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter pa den sexuell
zinksalter ; funktion och fertilitet eller p4 avkommans utveckling, 3.8, andra effekter dn
Bensenamin, N-fenyl- | narkosverkan, 3.9 och 3.10
, reaktionsprodukter
med 2,4,4-
trimetylpenten

3(c) Fosforditiosyra, Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna for en av foljande

blandad O, O-bis (iso-
Bu och pentyl) estrar,
zinksalter ;
Bensenamin, N-fenyl-
, reaktionsprodukter
med 2,4,4-
trimetylpenten

faroklasser eller farokategorier som anfort i bilaga | till férordning (EF) nr.
1272/2008: Faroklass 4.1

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga @mnen listade pd REACH-kandidatlistan
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PIC-forordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga @mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
POP-férordning (EU 2019/1021, langlivade organiska féroreningar)

Innehaller inga dmnen som &r upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)
Forordningen om dmnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehaller inga @mnen som &ar upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 2024/590 om @mnen som bryter
ned ozonskiktet)

Radets forordning (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden

Innehaller inga &mnen som omfattas av RADETS FORORDNING (EG) for kontroll av produkter med dubbla
anvandningsomraden

Forordning om sprangdmnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga dmnen som ar upptagna i listan 6ver sprangdmnesprekursorer (forordning EU 2019/1148 om saluféring
och anvdndning av sprdngdmnesprekursorer)

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga dmnen som finns upptagna pa listan déver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning
och utsldppande pa marknaden av vissa amnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa @mnen)

Forordning om tvatt- och rengéringsmedel (648/2004/EG): Markning avseende innehallet

15.1.2. Nationella foreskrifter

Frankrike

Installations classées

No ICPE Désignation de la rubrique Code Régime |Rayon
na Not Applicable na na
Tyskland

Klass av hot mot vatten (WGK) : WGK 1, svagt vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1).
Foreskriften om allvarliga tillbud (12. . Arinte foremal fér Foreskriften om allvarliga tilloud (12. BImSchV)
BImSchV)

Nederlanderna

Waterbezwaarlijkheid : categorie Z(1) - niet-afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor
mens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/
bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : Ingen av komponenterna ar listad
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av komponenterna ar listad
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Ingen av komponenterna ar listad
Borstvoeding

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Ingen av komponenterna ar listad
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Ingen av komponenterna &r listad

Ontwikkeling




SAKERHETSDATABLAD SeRIR 161k
Utgava Nr: 3.0
QUICKSILVER Utgivningsdatum :
Marine Lubricants 11/02/2025
I : _ s
o MERGURY Multipurpose 2-4-C Marine Ersatter : 21/02/2023
LUbrlca nt 766-01-0349S
(Original SDS: US 832014
2-4-C Axel 20220609)
Danmark

Danska nationella forordningarna

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Ej tillamplig

Ungdomar under 18 ar far inte anvdanda produkten

AVSNITT 16: Annan information

Hénvisningar om andring(ar):

2.1 Klassificering enligt Andrad
forordning (EG)
1272/2008 [CLP]
2.2 Mérkningsuppgifter Andrad
2.2 Taktil varning Andrad
3 Sammansittning/info | Andrad
rmation om
bestandsdelar
4.1 Kontakt med dgon Andrad
4.2 Kontakt med dgon Andrad
4.2 Kroniska symptom Tillfogat
5.2 Farliga Andrad
sonderdelningsprodu
kter
7.1 Skyddsatgarder for Andrad
saker hantering
7.2 Tysk lagringsklass Tillfogat
(LGK)
7.2 Lagringsklass (LK) Tillfogat
8 Kontrollparametrar Andrad
9 Angdensitet Tillfogat
9 Kinematisk viskositet | Andrad
10.5 Oférenliga material Andrad
11.1 Allvarlig Andrad
ogonskada/dgonirritat
ion
11.1 Reproduktionstoxicite | Andrad
t
15.1 EU-foreskrifter Andrad
15.1 Waterbezwaarlijkheid Andrad

Forkortningar och akronymer:

ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generell bedomningsmetodik)

ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR = Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
CLP = Klassificering, markning och forpackning enligt férordning (EG) 1272/2008

IATA = Internationella luftfartsorganisationen

IMDG = Internationell kod for sjotransport av farligt gods

LEL = undre explosionsgrans

UEL = 6vre explosionsgréans

REACH = Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier

BTT = Genombrottstid (maximal anvandningstid)

DMEL = Harledd minimal effektniva

DNEL = Harledd nolleffektniva

EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration

EL50 = Effektiv medianniva
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ErC50 = EC50 avseende tillvaxthamning

ErL50 = EL50 avseende tillvaxthdmning

EWC = Europeiska avfallskatalogen

LC50 = Da&dlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 = Dodlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)

LL50 = Genomsnittlig letal niva

NA = Ej tillamplig

NOEC = Koncentration dér ingen effekt observeras

NOEL: nolleffektniva

NOELR = Ingen observerad belastningsgradseffekt

NOAEC = Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL = Ingen observerad skadlig effektniva

N.O.S (Inte specificerat pa annat satt) = Inte specificerat pa annat satt

OEL = Yrkeshygieniska gransvarden - gransvarden for kortvarig exponering (STEL)

PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration

Kvantitativa strukturaktivitetssamband (QSAR)

STOT = Specifik organtoxicitet

TWA = tidsvagt medelvarde

VOC = Flyktiga organiska féreningar

WGK = Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Nyckeldatakéallor anvanda till att : European Chemicals Agency. SDS supplier, CONCAWE, LOLI.
sammanstélla varuinformati

Utbildningsradgivning : Personalutbildning i goda rutiner.

Annan information . Uppskattning/klassificering CLP. Vara 9. Berdakningsmetod.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 1

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H361f Missténks kunna skada fertiliteten.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

samstdmmig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878
Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Kénneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad &r enligt var information och sa vitt vi vet korrekt
vid det angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for sdker hantering,
anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsldpp och skall inte anses vara en garanti eller
kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivna materialet och géller inte for detta material anvént i
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