AMALUBE

SIKKERHEDSDATABLAD

Ifalge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag Il med eendringer.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede anvendelser: Smgremiddel

Anvendelser som frarades: Ingen identificerede anvendelser der frarades.

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent / Leverandgr Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
The Netherlands

Telefon: +31 (0)20 6546000
Kontaktperson: Customer Support
E-mail: P&Acustomersupport@yamaha-motor.nl
1.4 Ngdtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt men er maerkningspligtigt i henhold til CLP-forordningen nr.
1272/2008 (EF).

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere a&ndringer.

Fareresume
Fysiske Farer: Ingen oplysninger.

2.2 Meerkningselementer

EUH210: Sikkerhedsdatablad kan p& anmodning rekvireres.

2.3 Oplysninger om andre farer Ved at overholde de saedvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang
med mineralolieprodukter og kemikalier samt anvisningerne om handtering
(pu nkt 7) og om personlige vaernemidler (punkt 8) er der ingen seerlige risic
i kendte. Produktet ma ikke ukontrolleret udledes i miljget.

Hormonforstyrrende egen- Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have

skaber egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel
57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller der-
over.
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AMALUBE

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

Resultater af PBT- og vPvB-

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at veere
vurdering:

enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persi-

stente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hg-
jere.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Generelle oplysninger: Preeparat af hgjraffinerede mineralolier med additiver.
Kemisk betegnelse Identifikation Koncentration * REACH registre- |Bemaerkninger
ringsnummer
Mineralolie EINECS: 265-157-1 1,00% - <10,00% 01-2119484627-25
Basisolie, lav viskositet EINECS: 265-158-7 1,00% - <10,00% 01-2119487077-29
:Alle koncentrationer er beregnet i procent af veegten, medmindre bestanddelen er en gas. Gaskoncentrationer beregnes i procent af rum-
anget.

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof
vPVB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof

Klassificering

Kemisk betegnelse Identifikation Klassificering
Mineralolie EINECS: 265-157-1 CLP: |Asp. Tox. 1;H304
Basisolie, lav viskositet EINECS: 265-158-7 CLP: |Asp. Tox. 1;H304
CLP: Forordning nr. 1272/2008

De hgijraffinerede mineralolier og petroleumdestillater i vores produkt indeholder iht. IP 346 en DMSO-ekstrakt

pa mindre end 3 % (w/w) og er iht. Nota L/ Nota N, bilag VI i forordning EU 1272/2008 klassificeret som ikke
kreeftfremkaldende.

PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generelt: Tag straks tgj af, der er forurenet med produktet.
4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger
Indanding: Tilfgrsel af frisk luft, ops@g en laege ved gener.
Jjenkontakt: Skyl straks med rigelige meengder vand med udspilet gjenlag.
Hudkontakt: Vask med vand og seebe.
Indtagelse: Skyl munden grundigt.
4.2 Vigtigste symptomer og Kan forarsage hud- og gjenirritation.
virkninger, bade akutte og
forsinkede:
4.3 Angivelse af om gjeblikke- Sgg leege ved tegn pa symptomer.

lig leegehjeelp og seerlig be-
handling er ngdvendig

PUNKT 5: Brandbekampelse
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AMALUBE

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller tageagtig vandstrale. Starre brande skal bekae
mpes med alkoholbestandigt skum eller vandstréle med egnet tensidtilsaetn
ing.

Uegnede slukningsmidler: vand i fuld strale.

5.2 Seerlige farer i forbindelse Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.
med stoffet eller blanding-
en:

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige forholdsregler ved  Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Brandrester

brandbekaempelse: og kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i henhold til myndigheder-
nes bestemmelser. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat og
ma ikke udledes i kloaksystemet.

Seerlige beskyttelsesmidler  Ved brand skal der anvendes uafheengigt, luftforsynet andedraetsvaern og
for brandmandskab: heldragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsfor- | tilfeelde af spild, veer opmaerksom pa glatte gulve og overflader.
anstaltninger, personlige
veernemidler og ngdproce-
durer:

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstalt- Det skal forhindres, at udslippet spredes (f.eks. ved inddaemning eller olie-
ninger: spaerrer). Undga udledning til miljget. Miljgmyndighederne skal underrettes
om alle starre spild. Forhindre yderligere lsekage eller udslip hvis det er
sikkerhedsmeessigt muligt. Ma ikke udledes i kloaksyste-
met/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til ind- Opsamles med vaeskebindende materiale som sand, kiselgur, syrebinde-
deemning og oprensning: middel, universalbinde-middel eller savsmuld. Det opsamlede materiale
bortskaffes i henhold til reglerne. Stop stofstrammen, hvis dette er risikofrit.

6.4 Henvisning til andre punk- Se punkt 8 vedr. personlige vaernemidler. Informationer om sikker handte-
ter: ring se afsnit 7. Informationer om bortskaffelse se afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring:

7.1 Forholdsregler for sikker Undga aerosoldannelse. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under ar-
ha&ndtering: bejdet. De saedvanlige si kkerhedsforanstaltninger ved omgang med mine-
ralolie- og kemiprodukter sk al overholdes. Fglg anvisningerne for god ke-
mikaliehygiejne. Der skal veere effektiv ventilation.

7.2 Betingelser for sikker opbe- "Lokale bestemmelser vedrgrende handtering og opbevaring af vandforu-

varing, herunder eventuel renende produkter skal falges. Ma ikke opvarmes til temperaturer i naerhe-
uforenelighed: den af flammepunktet.

7.3 Seerlige anvendelser: Ingen oplysninger.
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AMALUBE

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Graenseveerdier for Erhvervsmaessig Eksponering

Kemisk betegnelse Type Graensevaerdrliirgfor Ekspone- | Kilde

Basisolie, paraffinsk - Tage GV 1 mg/m3 | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponerings-
greenser for stoffer og materialer - Bestillingsnr.
507, WEA, som eendret- (12 2011)

Ulegeret mineralolie - Tage GV 1 mg/m3 | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponerings-
greenser for stoffer og materialer - Bestillingsnr.
507, WEA, som eendret- (10 2012)

Ulegeret mineralolie - Tage STEL 2 mg/m3 | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponerings-
graenser for stoffer og materialer - Bestillingsnr.
507, WEA, som eendret- (06 2022)

Mineralolie - TAge GV 1 mg/m3 | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponerings-
graenser for stoffer og materialer - Bestillingsnr.
507, WEA, som andret- (10 2012)

Mineralolie - Tage STEL 2 mg/m3 | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponerings-
graenser for stoffer og materialer - Bestillingsnr.
507, WEA, som andret- (06 2022)

Basisolie, lav viskositet - GV 1 mg/m3 | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponerings-

Tage graenser for stoffer og materialer - Bestillingsnr.
507, WEA, som andret- (12 2011)

Basisolie, lav viskositet - GV 1 mg/m3 | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponerings-

Tage graenser for stoffer og materialer - Bestillingsnr.
507, WEA, som andret- (10 2012)

Basisolie, lav viskositet - STEL 2 mg/m3 | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponerings-

Tage greenser for stoffer og materialer - Bestillingsnr.
507, WEA, som andret- (06 2022)

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske sikker-
hedsforanstaltninger:

Der skal veere effektiv ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholde-
ne. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsug-
ning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbarne koncen-
trationer under de anbefalede greenseveerdier. Hvis der ikke er fastsat
greenseveerdier, skal de luftbarne niveauer holdes péa et acceptabelt niveau.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Generelle oplysninger:

Beskyttelse af gjne/ansigt:

Far pausen og ved arbejdets ophgr bgr haenderne vaskes. Anvend de pa-
kreevede personlige vaernemidler. Personlige veernemidler skal veelges i
overensstemmelse med geeldende CEN standarder og i samarbejde med
leverandgren af personlige veernemidler. De saedvanlige sikkerhedsforan-
staltninger ved omgang med mineralolieprodu kter eller kemikalier skal
under alle omsteendigheder overholdes.

Undga kontakt med hud og gjne. Beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm anbefa-
les. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskeaerm ved risiko for steenk.
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AMALUBE

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af Heender: Materiale: Nitriloutylgummi (NBR).
Min. gennemtraengningstid: >= 480 min
Anbefalet materialetykkelse: >= 0,38 mm

Undga leengerevarende og gentagen hudkontakt. Egnede handsker kan
anvises af handskeleverandgren. Forebyggende hudbeskyttelse med hud-
beskyttende salve. Beskyttelseshandsker, hvor det sikkerhedsteknisk er
tilladt. Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige
gennemtraengn ingstid og overholde denne. Da denne ikke kun afhaenger
af handskemateria let men ogsé af specifikke faktorer pa arbejdspladsen.

Andet: Opbevar ikke pudseklude veedet med produktet i bukselommerne. Brug
seerligt arbejdstgj.

Beskyttelse af andedraets-  Serg for en god ventilation/udsugning pa arbejdspladsen. Undga indanding

organer: af damp/ aerosol.

Farer ved varme: Ingen oplysninger.

Hygiejniske foranstaltnin- Sgrg for god personlig hygiejne. Vask heender far der spises, drikkes

ger: og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemeessigt arbejdstgj for at

fa fiernet forurenende stoffer. Kassér forurenet fodtgj, som ikke kan renses.

Foranstaltninger til be- Ingen oplysninger.
greensning af eksponering
af miljget:

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Form: flydende

Form: flydende

Farve: Gul
Lugt: Karakteristisk
pH-veerdi: stof / blanding er ikke-oplgselige (i vand)
Frysepunkt: ikke bestemt
Kogepunkt: ikke bestemt
Flammepunkt: > 200 °C
Antaendelighed (fast stof, luftart): ikke bestemt
Eksplosionsgreense, gvre (%): Ikke anvendelig ved blandinger.
Eksplosionsgraense, nedre (%): Ikke anvendelig ved blandinger.
Damptryk: Ikke anvendelig ved blandinger.
Relativ dampveegtfylde: Ikke anvendelig ved blandinger.
Massefylde: 0,87 g/cm3 (15 °C)
Oplgselighed

Oplgselighed i vand: Uoplgselig i vand

Oplgselighed (anden): Ingen oplysninger.
Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke anvendelig ved blandinger.
Selvantendelsestemperatur: ikke bestemt
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AMALUBE

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

Nedbrydningstemperatur:
Kinematisk viskositet:

Partikelegenskaber:
9.2 Andre oplysninger

ikke bestemt

> 21 mm2/s (40 °C)
Ikke relevant

Ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

10.2 Kemisk stabilitet:

10.3 Risiko for farlige reaktio-

ner:

10.4 Forhold, der skal undgas:

10.5 Materialer, der skal
undgas:

10.6 Farlige nedbrydningspro-

dukter:

Stabil ved formalsbestemmt anvendelse.
Stabil ved formalsbestemmt anvendelse.

Stabil ved forméalsbestemmt anvendelse.

Stabil ved forméalsbestemmt anvendelse.

Steerkt oxiderende midler. Steerke syrer. Steerke baser.

Termisk nedbrydning eller forbreending kan friggre carbonoxider og andre
toksiske gasser eller dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet

Indtagelse
Produkt:

Specifikke stoffer
Mineralolie

Basisolie, lav viskositet

Hudkontakt
Produkt:

Specifikke stoffer

Basisolie, lav viskositet

Indanding
Produkt:

Specifikke stoffer
Mineralolie

Basisolie, lav viskositet

Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgeengelige data.

LD 50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

LD 50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgeengelige data.

LD 50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgeengelige data.

LC 50 (Rotte, 4 h): > 2.500 mg/l Damp

LC 50 (Rotte, 4 h): > 5 mg/l

/Etsning og Irritation for Huden:

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.
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AMALUBE

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

Alvorlig Skade/Irritation for @jne:
Produkt: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Luftvejs Eller Hud Sensibilisering:
Produkt: Medfgrer overfalsomhed i huden: Kriterierne for klassificering kan pa
grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Sensibilisator for vejrtreekningssystemet: Kriterierne for klassificering kan
pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Kimcellemutagenicitet
Produkt: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Kreeftfremkaldende egen-
skaber
Produkt: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet
Produkt: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering
Produkt: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer
Produkt: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Inhaleringsfare
Produkt: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre
farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel
57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller der-
over.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Akut toxicitet
Produkt: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Kronisk toksicitetPro- Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
dukt: anses for at veere opfyldt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed
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AMALUB

(G)

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

Biologisk nedbrydning
Produkt:

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:
12.4 Mobilitet i jord:
Produkt:

12.5 Resultater af PBT- og
vPvB-vurdering:

12.6 Hormonforstyrrende egen-
skaber

Produkt:

12.7 Andre negative virkninger:

Ikke anvendelig ved blandinger.

Ikke anvendelig ved blandinger.

Ikke anvendelig ved blandinger.

Dette produkt indeholder ingen stoffer, som opfylder PBT/vPvB kriterierne.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel
57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller der-
over.

Ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Generelle oplysninger:

Bortskaffelsesmetoder:

Europeeiske affaldskoder

Affald og rester bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders krav.
Ma ikke tammes i kloakaflgb; materialet og dets beholder skal bortskaffes

pa en sikker made. Overhold, at brugte produkter ikke ma opbevares sam-
men med andre produkter.

13 02 05*: Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smgreolier

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

14.1 UN-nummer eller ID-nummer: —
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN  —

proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r)
Klasse:
Etiket(ter):
ADR farenr.:
Tunnelrestriktionskode:

14.4 Emballagegruppe:
14.5 Miljgfarer:

Ikke-farligt gods

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for -

brugeren:
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AMALUBE

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer: -

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN  —
proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r)
Klasse: Ikke-farligt gods
Etiket(ter): -
EmS No.: -

14.3 Emballagegruppe: -

14.5 Miljgfarer: -

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for -
brugeren:

IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer: -
14.2 Godsbetegnelse: -
14.3 Transportfareklasse(r):
Klasse: Ikke-farligt gods
Etiket(ter): -

14.4 Emballagegruppe: -

14.5 Miljgfarer: -

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for -
brugeren:

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter: Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sund-
hed og milja:

EU-forordninger

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, BILAG | KONTROLLEREDE STOF-
FER: intet

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljggifte (omarbejdning), med aendringer: intet
Forordning (EF) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: intet

15.2 Kemikaliesikkerheds- Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.
vurdering:

DIREKTIV 2012/18/EU (SEVESO Ill) om kontrol med risikoen for stgrre uheld med farlige stoffer

lkke relevant

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysninger om revision: Andringer er meerket med en dobbeltstreg i marginen.

Ordlyden af H-seetningerne i afsnit 2 og 3
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
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AMALUBE

Produktnavn: YAMALUBE S4-M 10W40 SEMI SYNTHETIC OIL

Andre oplysninger:

Revisionsdato:
Ansvarsfraskrivelse:

Klassificeringen svarer til de aktuelle EF-lister, er dog suppleret med angivel-
se fra den faglige litteratur og firmainformationer. Fglgende evalueringsmeto-
der er blevet anvendt: - P4 baggrund af testdata - Beregningsmetode - Brop-
rincippet "vaesentligt lignende blandinger" - Ekspertbedgmmelse

07.08.2024

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet i god tro og baserer p &
vores aktuelle viden og erfaringer. Formalet med disse er kun at besk rive
produktet med henblik pa sikkerhedskrav ved omgang, transport og bo rtskaf-
felse. Ved disse oplysninger er der pa ingen made tale om en (tekn isk) be-
skrivelse af varens beskaffenhed (produktspecifikation). Produkte ts egnethed
til et konkret anvendelsesformal kan ikke afledes af vores o plysninger i sik-
kerhedsdatabladet. Det er ikke tilladt at foretage aendri nger i dette dokument.
Informationerne kan ikke overfgres til andre prod ukter. Hvis produktet blan-
des eller forarbejdes sammen med andre materia ler eller selv bearbejdes,
kan informationerne i dette sikkerhedsdatabla d ikke overfagres til det nye
materiale, der er fremstillet. Modtageren a f vores produkter er selv ansvarlig
for ved sit arbejde at overholde den geeldende lovgivning p& nationalt og
lokalt plan. Kontakt os venligst, h vis der er brug for aktuelle sikkerhedsdata-
blade. Dette datablad er et s ikkerhedsdatablad i henhold til § 5 i GefStoffV
(tysk forordning om farl ige stoffer). Det er udarbejdet elektronisk i henhold til
bekendtggrelse 220 og har ingen underskrift.
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