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Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31
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Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: YAMALUBE POWER TRIM & STEERING FLUID

- 1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarades
Privat bruk av smeremidler og fett i kjoretoy eller maskiner
Profesjonell bruk av smaremidler og fett i kjoretoy eller maskiner
Industriell bruk av smaremidler og fett i kjoretoy eller maskiner
| falge de generiske eksponeringsscenariene for ATIEL / ATC pa bruk av smaremidler (V1.0,
07.01.2013)
Se detaljer om eksponeringsscenarier i vedlegg

- Bruk av stoffet/tilberedningen
Bare for forsvarlig handtering.
Overforing olje

- 1.3 Detaljer om leverandorer som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon
- Produsent/leverandor:

Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk
P.O. Box 75033

1117 ZN Schiphol

The Netherlands

+31 20 654 6000

www.yamaha-motor.eu

- Avdeling for naermere informasjon: Produkitsikkerhet tjieneste
- 1.4 Nedtelefonnummer: Giftinformasjonssentralen 24 timer: + 47 22591300

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer bortfaller
- Varselord bortfaller
- Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nadvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for handen.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten for bruk.
P273 Unnga utslipp til miljoet.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale /
internasjonale forskrifter.
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke gjeldende.
- vPvB: |kke gjeldende.
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Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding av nedenstaende oppfarte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 64742-54-7 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede| 225-<50%
EINECS: 265-157-1 | tunge parafiniske ]

Indeksnummer: 649-467-00-8 | Asp. Tox. 1, H304
Registreringsnummer: 01-

2119484627-25
CAS: 64742-55-8 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette >1-<3%
EINECS: 265-158-7 parafiniske

Indeksnummer: 649-468-00-3 | Asp. Tox. 1, H304
Registreringsnummer: 01-

2119487077-29
CAS: 64742-65-0 destillater (petroleum), solventavvoksede tunge| 21-<2,5%
EINECS: 265-169-7 parafiniske

Indeksnummer: 649-474-00-6 | Asp. Tox. 1, H304
Registreringsnummer: 01-

2119471299-27
CAS: 61791-44-4 |Ethanol, 2,2iminobis-, N-tallow alkylderivs. 20,1-<0,25%
EINECS: 263-177-5 Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic

Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410

(M=1); Acute Tox. 4, H302
CAS: 30113-45-2 | 3-(isodecyloxy)propylamine | 20,025-<0,1%
EINECS: 250-056-7 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic

Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410
(M=10); Acute Tox. 4, H302

- Ytterligere informasjon:
Merknad L: Klassifiseringen som kreftfremkallende gjelder ikke fordi blandingen (eller stoffet)
inneholder mindre enn 3% dimetylsulfoksid ekstrakt (DMSQO), malt i henhold til IP 346.
Ordlyden til de angitte faresetningene er & finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak
- Etter innanding: Forsyning av frisk luft, ved plager oppsok lege.
- Etter hudkontakt: Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- Etter oyekontakt: Skyll aynene med dpne oyelokk i flere minutter under rennende vann.
- Etter svelging: Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nodvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- 5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller blandingen
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
(fortsatt pa side 3)
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- 5.3 Rad til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nodvendig.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner lkke nodvendig.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med veskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall iht. punkt 13.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker handtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshandtering.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unedvendig.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen seerlige tiltak nodvendig.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Lagring:

- Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

- Informasjoner om felles lagring: Ikke nodvendig.

- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene: Den anbefalte lagringstemperaturen er (° C): <50°C
- Lagerklasse: 10

- 7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r) lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier
som ma overvakes.

- DNEL-verdier

64742-55-8 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske

Dermal | DNEL / Workers / Local Effects / Long-term| 1 mg/kg/8h (arbeider)
Inhalativ| DNEL 2,7-5,4 mg/m3/8h (arbeider)
DNEL 1,2 mg/m3/24h (forbruker)
64742-65-0 destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafiniske
Inhalativ| DNEL 5,4 mg/m3/8h (arbeider)
DNEL 1,2 mg/m3/24h (forbruker)

- PNEC-verdier

64742-55-8 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske

Oral ‘ PNEC / Predators / Secondary poisoning| 9,33 mg/kg food (sekundeer forgiftning (rovdyr))
- Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Begrensning og overvaking av eksponeringen
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se Avsnitt 7.
(fortsatt pa side 4)
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- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra nzeringsmidler, drikkevarer og férstoffer.
Vask hendene for arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Gasser/damper/aerosoler ma ikke innandes.
- Andedrettsvern lkke nodvendig.
- Handvern
Hanskematerialet ma vaere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til giennombruddstid, diffusjonshastighet og
degradering.
- Hanskemateriale
Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men ogsa av andre
kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av
flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes pa forhand og ma derfor
kontrolleres for bruk.
- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den nayaktige gjennombruddstiden ma bringes pa det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Qye-/ansiktsvern Vernebrille anbefales ved omfylling.
- Kroppsvern: Vernekleer

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper
- Generell informasjon
- Aggregattilstand Flytende
- Farge Rod
- Lukt Karakteristisk
- Luktterskel: Ikke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt Ikke bestemt.
- Kokepunkt eller startkokepunkt og

kokeomrade Ikke bestemt.
- Antennelighet Ikke relevant.
- Nedre og ovre eksplosjonsgrense
- Nedre: Ikke bestemt.

Ovre: Ikke bestemt.

- Flammepunkt >200 °C
- Nedbrytingstemperatur Ikke bestemt.
- pH Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet 37,7 mm¥s @ 40 °C
- Konsistens
- Dynamisk: Ikke bestemt.
- Loselighet
- vann: Ikke hhv. lite blandbar.
- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

(logaritmisk verdi) Ikke bestemt.
- Varmekapasitet
- Damptrykk Ikke bestemt.
- Tetthet og/eller relativ tetthet
- Tetthet ved 20 °C: 0,86 g/cm3 (ASTM D 4052)
- Relativ tetthet: Ikke bestemt.
- Damptetthet: Ikke bestemt.
- 9.2 Andre opplysninger
- Utseende:
- Form: Flytende

(fortsatt pa side 5)
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- Viktig informasjon om beskyttelse av helse
og miljo, samt sikkerhet.

- Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
- Losningsmiddel-separasjonstest:
- VOC (EU) 0%
- Tilstandsendring
- Fordampingshastighet Ikke bestemt.
- Opplysninger med hensyn til fysikalske
fareklasser
- Eksplosive varer bortfaller
- Brannfarlige gasser bortfaller
- Aerosoler bortfaller
- Oksiderende gasser bortfaller
- Gasser under trykk bortfaller
- Brannfarlige vaesker bortfaller
- Brannfarlige faste stoffer bortfaller
- Selvreaktive stoffer og stoffblandinger borttaller
- Pyrofore vaesker bortfaller
- Pyrofore faste stoffer bortfaller

- Selvopphetende stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt

med vann utvikler brannfarlige gasser bortfaller
- Oksiderende vaesker bortfaller
- Oksiderende faste stoffer bortfaller
- Organiske peroksider bortfaller
- Etsende for metaller bortfaller
- Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.2 Kjemisk stabilitet

- Termisk nedbrytning / vilkdr som ma unngas: Ingen spaltning ved formalsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.

- 10.4 Forhold som skal unngas Ikke noe mer relevant informasjon tilgiengelig.

- 10.5 Uforenlige materialer lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.

- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
64742-54-7 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske
Oral LD50 5.000 mg/kg (rotte)

LOAEL | 125 mg/kg/24h (rotte)

Dermal |LD50 2.000-5.000 mg/kg (rabbitt)

NOAEL | 150 mg/kg/24h (mus)

30-2.000 mg/kg/24h (rotte)

1.000 mg/kg/24h (rabbitt)

LOAEL | 100 mg/kg/24h (mus)

Inhalativ|LC50 / 4h| 2,18-5,53 mg/I (rotte)

(fortsatt pa side 6)
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NOEL 220 mg/ma3 (rotte)
NOAEL | 980 mg/m3 (rotte)
64742-55-8 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske
Oral LD50 5.000 mg/kg (rotte)
LOAEL | 125 mg/kg/24h (rotte)
Dermal |LD50 2.000-5.000 mg/kg (rabbitt)
NOAEL | 150 mg/kg/24h (mus)
30-2.000 mg/kg/24h (rotte)
1.000 mg/kg/24h (rabbitt)
LOAEL | 100 mg/kg/24h (mus)
Inhalativ|LC50 / 4h| 2,18-5,53 mg/I (rotte)
NOEL 220 mg/ma3 (rotte)
NOAEL | 980 mg/m3 (rotte)
64742-65-0 destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafiniske
Oral LD50 5.000 mg/kg (rotte)
LOAEL | 125 mg/kg/24h (rotte)
Dermal |LD50 2.000-5.000 mg/kg (rabbitt)
NOAEL | 150 mg/kg/24h (mus)
30-2.000 mg/kg/24h (rotte)
1.000 mg/kg/24h (rabbitt)
LOAEL | 100 mg/kg/24h (mus)
Inhalativ|LC50 / 4h| 2,18-5,53 mg/I (rotte)
NOEL 220 mg/ma3 (rotte)
NOAEL | 980 mg/m3 (rotte)
- Primeer irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- Alvorlig eyeskade/oyeirritasjon Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning pa kjonnsceller
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- Reproduksjonstoksisitet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- STOT - gjentatt eksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.

- Aspirasjonsfar Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- 11.2 Opplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Okologiske opplysninger

- 12.1 Toksisitet

- Akvatisk toksisitet:
64742-54-7 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske
LL50 | 10.000 mg/l/96h (Vannlevende hvirvellose dyr)

100 mg/l/96h (fish)

LL50 |10.000 mg/l/72h (Vannlevende hvirvellose dyr)

LL50 | 10.000 mg/l/48h (Vannlevende hvirvellose dyr)

(fortsatt pa side 7)
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LL50 |10.000 mg/l/24h (Vannlevende hvirvellose dyr)
EL50 |10.000 mg/l/48h (Vannlevende hvirvellose dyr)

64742-55-8 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske

LL50 |10.000 mg/l/96h (Vannlevende hvirvellose dyr)

100 mg/l/96h (fish)

>100 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)

LL50 |10.000 mg/l/72h (Vannlevende hvirvellose dyr)

LL50 |10.000 mg/l/48h (Vannlevende hvirvellose dyr)

EL50 |10.000 mg/l/48h (Vannlevende hvirvellose dyr)

NOEL | >100 mg/l/’72h (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

64742-65-0 destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafiniske

LL50 |10.000 mg/l/96h (Vannlevende hvirvellose dyr)
100 mg/l/96h (fish)

LL50 |10.000 mg/l/72h (Vannlevende hvirvellose dyr)
LL50 |10.000 mg/l/48h (Vannlevende hvirvellose dyr)
LL50 |10.000 mg/l/24h (Vannlevende hvirvellose dyr)
EL50 |10.000 mg/l/48h (Vannlevende hvirvellose dyr)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet |kke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.3 Bioakkumuleringsevne

64742-54-7 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske

Forde/ingskoeffisient‘ >6 [---] (log Kow) (bioakkumulering)

64742-55-8 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske

Forde/ingskoeffisient‘ >3,5 [---] (log Kow) (bioakkumulering)

64742-65-0 destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafiniske

Forde/ingskoeffisient‘ >6 [---] (log Kow) (bioakkumulering)

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- VPvB: |kke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Bemerkning: Skadelig for fisk.
- Ytterligere okologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 2 (i henhold til Vedlegg 1 AWSYV): Vannfarlig
Ikke la produktet na i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
Fare for drikkevann allerede ved utstromning av sma mengder i marken.
Skadelig for vannorganismer

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Anbefaling:
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Ma ikke komme ned i kloakk.
Kontakt avfallsbehandlingsanlegg for informasjon om resirkulering.

Returner produktet og/eller delvis tomt beholder i originalemballasje til utsalgsstedet eller lever det

til et innsamlingssted for spesialavfall.

- Europeisk avfallsliste

13 02 05 | mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smareoljer

(fortsatt pa side 8)
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- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA bortfaller
- 14.2 FN-forsendelsesnavn
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA bortfaller

- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Klasse bortfaller

- 14.4 Emballasjegruppe

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA bortfaller

- 14.5 Miljofarer: Ikke relevant

- 14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke relevant.

- 14.7 Sjotransport i bulk i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

- UN "Model Regulation”: bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Szerlige bestemmelser / seerskilt lovgivhing om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller
stoffblandingen

- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk utstyr - Vedlegg Il

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvaking av handelen med
narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er utfort.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pa vart kjennskap i dag. De utgjor dog ingen forsikring om
produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Klassifiseringen av blandingen ble utfort ved beregning i samsvar med reglene i vedlegg | til
forordning (EF) nr. 1272/2008.

Det kreves ingen spesielle treningsinstruksjoner for a beskytte menneskers helse og miljo.

- Relevante setninger
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan veere dodelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og oyne.
(fortsatt pa side 9)
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H318 Gir alvorlig oyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- Dato for forrige versjon: 18.03.2024
- Versjonsnummer for forrige versjon: 1.0
- Forkortelser og akronymer:
Acute Tox. 4: Akutt giftighet — Kategori 4
Skin Corr. 1B: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 1B
Skin Corr. 1C: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 1C
Eye Dam. 1: Alvorlig oyeskade/oyeirritasjon — Kategori 1
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljoet - akutt fare for vannmiljoet — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljoet - langsiktig fare for vannmiljoet — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljoet - langsiktig fare for vannmiljoet — Kategori 3
- * Data forandret i forhold til forrige versjon

Tillegg: Eksponeringsscenario 1

- Kort beskrivelse av eksponeringsscenarioet
Industriell bruk av smaremidler og fett i kjoretoy eller maskiner

- Bruksomrade
SU3  Industrielle bruksomrdder: Bruksomrader for stoffer alene eller i stoffblandinger ved
industrianlegg

- Produktkategori
PC16 Varmeoverfaringsvaesker
PC17 Hydraulikkveesker
PC24 Smoaremidler, fett, losemidler

- Prosesskategori
PROCT1 Kjemisk produksjon er raffineri i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering eller
prosesser med lignende inneslutningsforhold
PROC2 Kjemisk produksjon eller raffineri i lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert
eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold
PROC8b Overfaring av stoffer eller blandinger (pafylling og temming) til anlegg som er tiltenkt kun
ett produkt
PROCY9 Odverfaring av et stoff eller en blanding til sma beholdere (spesielt pafyllingsanlegg,
inklusive veiing)

- Miljoutslippskategori
ERC4 Industriell bruk som ikke reaktiv teknisk hjelpestoff (ingen inlemmelse i eller pa produktet)
ERC7 Industriell bruk som funksjonsveeske

- Beskrivelse av operasjoner og framgangsmater i eksponeringsscenario
Se avsnitt 1 i vedlegget til sikkerhetsdatabladet.

- Bruksbetingelser

- Varighet og hyppighet 5 arbeidsdager/uke.

- Fysiske parametere

- Fysisk tilstand Flytende

- Konsentrasjon av stoffet i blandingen Stoffet er hovedbestanddel.

- @vrige bruksbetingelser

- @vrige bruksbetingelser med innflytelse pa miljoeksponering Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- @vrige bruksbetingelser som pavirker forbrukereksponering lkke nadvendig.

- @vrige bruksbetingelser med innflytelse pa forbrukereksponering ved benyttelse av
produktet.
Kan ikke brukes

- Tiltak for risikohdndtering

- Beskyttelse av arbeidstaker

- Organisatoriske sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- Tekniske sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- Personlige sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- Tiltak for forbrukerbeskyttelse Ingen spesielle tiltak nodvendig.
(fortsatt pa side 10)
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- Miljoverntiltak
- Luft Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Vann Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Deponeringstiltak

Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Sorg for at avfall samles opp og inndemmes.
- Deponeringsprosedyrer Produktrester kan kastes sammen med husholdningsavfallet.
- Avfallstype Beholdere som er tomme for deler, men som ikke er rengjorte.
- Eksponeringsprognose
- Forbrukere lkke relevant for dette eksponeringsscenarioet.
- Retningslinjer for nedstromsbrukere |kke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Tillegg: Eksponeringsscenario 2

- Kort beskrivelse av eksponeringsscenarioet
Profesjonell bruk av smaremidler og fett i kjoretoy eller maskiner

- Bruksomrade
SU22 Profesjonelle bruksomrader: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning,
tienester, handverk)

- Produktkategori
PC16 Varmeoverfaringsvaesker
PC17 Hydraulikkveesker
PC24 Smaremidler, fett, losemidler

- Prosesskategori
PROC1 Kjemisk produksjon er raffineri i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering eller
prosesser med lignende inneslutningsforhold
PROC2 Kjemisk produksjon eller raffineri i lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert
eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold
PROC8a Overforing av stoff eller stoffblanding (péfylling/temming) fra/til kar eller store beholdere
ved ikke-dedikerte anlegg
PROC8b Overfaring av stoffer eller blandinger (pafylling og temming) til anlegg som er tiltenkt kun
ett produkt
PROC20 Varme- og trykkoverforingsvaesker i dispergerende profesjonell bruk, men i lukkede
systemer

- Miljoutslippskategori
ERC9a Innendors bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk
ERC9b Utendars bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk

- Beskrivelse av operasjoner og framgangsmater i eksponeringsscenario
Se avsnitt 1 i vedlegget til sikkerhetsdatabladet.

- Bruksbetingelser

- Varighet og hyppighet 5 arbeidsdager/uke.

- Fysiske parametere

- Fysisk tilstand Flytende

- Konsentrasjon av stoffet i blandingen Stoffet er hovedbestanddel.

- @vrige bruksbetingelser

- @vrige bruksbetingelser med innflytelse pa miljoeksponering Ingen spesielle tiltak nedvendig.

- @vrige bruksbetingelser som pavirker forbrukereksponering lkke nodvendig.

- @vrige bruksbetingelser med innflytelse pa forbrukereksponering ved benyttelse av
produktet.
Kan ikke brukes

- Tiltak for risikohdndtering

- Beskyttelse av arbeidstaker

- Organisatoriske sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- Tekniske sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- Personlige sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- Tiltak for forbrukerbeskyttelse Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- Miljoverntiltak

- Luft Ingen spesielle tiltak nodvendig.
(fortsatt pa side 11)
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- Vann Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Deponeringstiltak

Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Sorg for at avfall samles opp og inndemmes.
- Deponeringsprosedyrer Produktrester kan kastes sammen med husholdningsavfallet.
- Avfallstype Beholdere som er tomme for deler, men som ikke er rengjorte.
- Eksponeringsprognose
- Forbrukere Ikke relevant for dette eksponeringsscenarioet.
- Retningslinjer for nedstromsbrukere |kke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Tillegg: Eksponeringsscenario 3

- Kort beskrivelse av eksponeringsscenarioet
Privat bruk av smaremidler og fett i kioretoy eller maskiner
- Bruksomrade
SU21 Forbrukeres bruksomrader: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere
- Produktkategori PC24 Smoremidler, fett, losemidler
- Miljoutslippskategori
ERC9a Innendors bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk
ERC9b Utendars bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk
- Beskrivelse av operasjoner og framgangsmater i eksponeringsscenario
Se avsnitt 1 i vedlegget til sikkerhetsdatabladet.
- Bruksbetingelser
- Varighet og hyppighet 5 arbeidsdager/uke.
- Fysiske parametere
- Fysisk tilstand Flytende
- Konsentrasjon av stoffet i blandingen Stoffet er hovedbestanddel.
- @vrige bruksbetingelser
- @vrige bruksbetingelser med innflytelse pa miljoeksponering Ingen spesielle tiltak nedvendig.
- @vrige bruksbetingelser som pavirker forbrukereksponering lkke nodvendig.
- @vrige bruksbetingelser med innflytelse pa forbrukereksponering ved benyttelse av
produktet.
Kan ikke brukes
- Tiltak for risikohdndtering
- Beskyttelse av arbeidstaker
- Organisatoriske sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Tekniske sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Personlige sikkerhetstiltak Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Tiltak for forbrukerbeskyttelse Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Miljoverntiltak
- Luft Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Vann Ingen spesielle tiltak nodvendig.
- Deponeringstiltak
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
Sorg for at avfall samles opp og inndemmes.
- Deponeringsprosedyrer Produktrester kan kastes sammen med husholdningsavfallet.
- Avfallstype Beholdere som er tomme for deler, men som ikke er rengjorte.
- Eksponeringsprognose
- Forbrukere lkke relevant for dette eksponeringsscenarioet.
- Retningslinjer for nedstromsbrukere Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO —



